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Desde su lanzamiento al mercado en 2017, la MAN TGE ha demostrado que no 
es una furgoneta cualquiera. Ya sea en obras, explotaciones forestales, servicios 
municipales, mensajería, reparto o en el transporte de pasajeros, la MAN TGE es el 
camión entre las furgonetas.

Con el nuevo modelo, la MAN TGE incorpora una arquitectura de red completamente 
nueva y, gracias a la nueva generación de unidades de control y sensores, está mejor 
protegida contra la manipulación digital. En definitiva, Next Level para tu negocio. 
A fin de satisfacer las crecientes exigencias de mayor seguridad activa para los 
ocupantes del vehículo y los demás usuarios de la vía, el equipamiento incluye de 
serie sistemas de asistencia al conductor adicionales. Asimismo, están disponibles 
otros sistemas de asistencia opcionales nuevos y mejorados.

La MAN TGE Next Level está perfectamente preparada para los futuros servicios 
digitales online y cuenta con numerosos elementos de confort nuevos, un 
salpicadero renovado con panel de instrumentos digital, una gran pantalla para 
controlar las funciones del vehículo y el sistema de infoentretenimiento MAN 
Media Van. 

La orientación al cliente adquiere relevancia.
La MAN TGE Next Level establece nuevos estándares en términos de confort 
y seguridad. Para hacer hincapié en estos estándares, MAN ha definido cuatro 
promesas al cliente bajo el lema «Simplifying Business». Estas promesas 
—Seguridad, Proveedor de soluciones, Colaboración y Orientación al conductor— 
están diseñadas para hacer que el sector del transporte sea lo más sencillo, eficiente 
y satisfactorio posible. 

Podrás beneficiarte de soluciones de transporte a medida, que incluyen financiación, 
servicios digitales, contratos de mantenimiento y reparación, así como una amplia 
experiencia en carrocería y en el sector del transporte. En combinación con motores 
eficientes que cumplen las normas de emisiones más recientes, opciones de tracción 
delantera, trasera y total, y una MMA de hasta 5,5 toneladas, la MAN TGE Next Level 
brinda una solución para casi cualquier tarea de transporte.

TGE. NEXT LEVEL PARA TU 
NEGOCIO.

MAN TGE. Next Level para tu negocio  –  3



4  – Puesto de conducción moderno

PUESTO DE CONDUCCIÓN MODERNO.

Bienvenido a la nueva cabina de la MAN TGE Next Level. 
Gracias a la amplia actualización tecnológica y a las nuevas y 
numerosas funciones en el salpicadero rediseñado, conducir 
resulta ahora mucho más cómodo.

Nuevo diseño de la cabina
Tras su completa renovación, el salpicadero de la MAN TGE 
cuenta con una pantalla independiente en el centro. También 
se ha rediseñado el volante ergonómico que permite el 
acceso directo a los nuevos sistemas de asistencia. Por 
su parte, el panel de instrumentos totalmente digital brinda 
al conductor infinidad de opciones para personalizar las 
pantallas y la información.

El nuevo sistema de infoentretenimiento MAN Media Van, 
en tres versiones, incluye un buen número de funciones 
adicionales. Su pantalla táctil, disponible en dos tamaños, 
es el complemento ideal para las pantallas y las opciones 
de control existentes. Otras novedades de serie son el 
Keyless Go, el freno de estacionamiento eléctrico, dos 
puertos USB-C, la integración de smartphones a través de 
MAN SmartLink y, en los vehículos de 3,5 toneladas (N1), el 
airbag del acompañante y la grabación de accidentes.

Panel de instrumentos  
digital

Palanca de cambio   
automática  
en la columna de direcciónVolante multifunción   

ergonómico

Keyless Go

Freno de estacionamiento
eléctrico
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NUEVOS SISTEMAS DE ASISTENCIA PARA TU SEGURIDAD.

La nueva MAN TGE Next Level incluye de serie varios sistemas de asistencia de 
última generación que facilitan los retos del día a día y aumentan la seguridad 
tanto de los ocupantes del vehículo como de los demás usuarios de la vía. Estos 
sistemas también ayudan a evitar daños en el vehículo. Aquellos que busquen un 
apoyo adicional tienen a su disposición numerosas alternativas para mejorar aún 
más el equipamiento a bordo.

Sistemas de asistencia de serie (destacados) 
▪	Asistente de frenada de emergencia 
▪	Asistente activo de mantenimiento en el carril
▪	Detector de fatiga
▪	 Información sobre las señales de tráfico
▪	Asistente inteligente de velocidad¹
▪	Aviso de ángulo muerto¹
▪	Aviso de aproximación
▪	Control de crucero
▪	 Indicador de la presión de los neumáticos
▪	Asistente de aparcamiento

Sistemas de asistencia opcionales (destacados)
▪	Asistente de aparcamiento
▪	Cámara de marcha atrás
▪	Asistente de crucero Plus²
▪	Asistente de giro
▪	Asistente de cambio de carril

 Nuevos sistemas de asistencia para tu seguridadt  –  5

¹ De serie para vehículos > 3,5 t, N2. Opcional para vehículos < 3,5 t, N1.
² Disponible únicamente para vehículos con transmisión automática.Puerto USB-C

Sistema Media Van con  
pantalla de 10,4” o 12,9”

Carga inalámbrica

  5



6  –  Servicios MAN

SERVICIOS MAN DE UN VISTAZO.

Asistencia en talleres MAN
En caso de reparación o mantenimiento, todos los talleres para vehículos industriales 
de MAN en Europa cuentan también con un servicio competente para la MAN TGE, sin 
necesidad de cita previa y con horarios de apertura flexibles para toda la flota, incluidas 
las carrocerías. Si se produce una avería, el traslado hasta el taller más cercano está 
garantizado gracias a la garantía de movilidad de MAN. Los recambios originales MAN, 
duraderos y de alta calidad, están disponibles día y noche. En MAN encontrarás una 
amplia selección de accesorios pensados para mejorar el confort, ayudar en el transporte 
y brindar protección.

MAN Mobile24
El servicio de averías «MAN Mobile24» está disponible las 24 horas del día, los 365 días 
del año. 

 MAN DigitalServices
Los servicios digitales te ayudan a gestionar eficazmente tu flota MAN TGE. Geo 
ofrece transparencia en lo que respecta a la ubicación de los vehículos para planificar 
y optimizar las rutas. Con MAN ServiceCare puedes centrarte en tu negocio principal 
mientras tu Taller de Servicio Oficial MAN coordina de manera proactiva tus citas de 
mantenimiento. Gracias a la moderna tecnología over-the-air, las actualizaciones de 
software de MAN Now se transmiten de forma rápida y sencilla a tu vehículo a través de 
Internet móvil, sin necesidad de pasar por el taller. Además, con la MAN Driver App el día 
a día en la carretera es más digital y, por tanto, más sencillo. 

MAN Financial Services y MAN Rental
Los servicios de financiación individual te brindan todas las opciones para adquirir una 
MAN TGE de forma rentable. Nuestra oferta de leasing permite realizar el cálculo de 
manera óptima durante el tiempo de uso real y nuestros seguros brindan protección 
integral en caso de avería. Asimismo, la MAN Card simplifica los pagos internacionales 
y la facturación relacionada con el vehículo. MAN Rental, por su parte, incrementa la 
capacidad de la flota incluso con poca antelación y por un periodo de tiempo limitado.

MAN TopUsed
Una oferta de primera para tu furgoneta, que incluye un control de calidad, así como el 
canje de vehículos usados en nuestros centros de usados MAN repartidos por 30 países 
europeos. Existe igualmente la posibilidad de un acuerdo de recompra de tu MAN TGE 
nueva.

MAN ProfiDrive®

Los formadores cualificados de MAN ProfiDrive® te ayudarán a conducir la MAN TGE 
de forma más segura, eficiente y económica, reduciendo al mismo tiempo los costes 
operativos. Los seminarios de MAN ProfiDrive® están especialmente diseñados en torno a 
la furgoneta y ofrecen formación y tecnología de vehículos, cualificación de conductores 
de furgonetas (BKF), gestión de riesgos, seguridad en la conducción, todoterreno o 
instrucción para personal de emergencias. 



CARTERA DE PRODUCTOS MAN TGE

Chasis abierto Chasis

Estándar Larga Extra-larga Estándar Larga Extra-larga

Longitud: 5.996/
5.968﻿² mm
Distancia entre ejes: 
3.640 mm

Longitud: 6.846/
6.818﻿² mm
Distancia entre ejes: 
4.490 mm

Longitud: 7.211 mm

Distancia entre ejes: 
4.490 mm

Longitud: 5.996/
5.968﻿² mm
Distancia entre ejes: 
3.640 mm

Longitud: 6.846/
6.818﻿² mm
Distancia entre ejes: 
4.490 mm

Longitud: 7.211 mm

Distancia entre ejes: 
4.490 mm

Chasis abierto
Altura:  2.321 mm³ 
/ 2.339 mm¹

Cabina simple
Altura: 
2.305 mm³ 
/ 2.339 mm¹

Longitud: 5.797 mm
Distancia entre ejes: 
3.640 mm

Longitud: 6.648 mm
Distancia entre ejes: 
4.490 mm

Chasis abierto  
Bastidor plano
Altura:  2.305 mm³

Cabina doble
Altura: 
 2.321 mm³ 
/ 2.339 mm¹

Cartera de productos MAN TGE  –  7

Furgón

Estándar Larga Extra-larga

Longitud: 5.986 mm
Distancia entre ejes: 
3.640 mm

Longitud: 6.836 mm
Distancia entre ejes: 
4.490 mm

Longitud: 7.391 mm
Distancia entre ejes: 
4.490 mm

Techo normal
Altura: 2.355 mm 
/ 2.390 mm¹

Techo alto
Altura: 2.590 mm 
/ 2.625 mm¹

Techo extra-alto
Altura: 2.798 mm 
/ 2835 mm¹

Variantes de peso: 3,5 t, 3,88 t, 4,0 t, 5,0 t, 5,5 t más cargas de remolque de 2,0 a 3,5 t 
Variantes de motor: turbo diésel 2,0 l: 103 kW (Light Duty), BiTurbo Diésel 2,0 l: 103 kW (Heavy Duty), 120 kW (Heavy Duty), 130 kW (Light Duty).

¹ Para configuración de neumáticos gemelos (si hay varias distancias entre ejes se indica la distancia entre ejes “larga”).
² Valor válido para neumáticos gemelos.
³ Para distancia entre ejes “larga”.



CADENA CINEMÁTICA

8  – Cadena cinemática

* Homologación Light Duty. 
** Homologación Heavy Duty.
1 No disponible para tracción total.

Motores diésel 2,0 l 103 kW 2,0 l 120 kW 2,0 l 130 kW

Cilindrada [cm³] 1.968 1.968 1.968
Número de cilindros 4 4 4
Potencia máxima (CV) 103 (140) 120 (163) 130 (177)
en nº de revoluciones [rpm] 3.500– 3.600* / 3.600** 3 600 3.600
Par máx. [Nm] 340* / 360** 410 410
en nº de revoluciones [rpm] 1.600– 2.250* / 1.500– 2.500** 1.500 - 2.000 1.500 – 2.000
Norma de emisiones EU 6d ISC-FCM (AR)* / EuroVIe** EuroVIe** EU 6d ISC-FCM (AR)*
Tipo de combustible Diésel según DIN EN 590 Diésel según DIN EN 590 Diésel según DIN EN 590
Caja de cambios Caja de cambios 6 marchas﻿

Caja de cambios automática 8 marchas﻿

Caja de cambios 6 marchas1

Caja de cambios automática 8 marchas
Caja de cambios 6 marchas1

Caja de cambios automática 8 marchas
Tracción Tracción delantera Tracción delantera

Tracción total
Tracción trasera con neumáticos sencillos 
Tracción trasera con neumáticos gemelos

Tracción delantera
Tracción total
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MEDIDAS

Medidas  –  9

Medidas para 4x4 y tracción trasera con techo normal: 1.6261/9,32/1.4873/1.5054/6705.
Medidas para 4x4 y tracción trasera con techo alto: 1.8611/10,72/1.7223/1.7404/6705.
Radio de giro para vehículos de serie con eje delantero reforzado: 14,2.
Medidas entre corchetes válidas con neumáticos Super-Single y neumáticos gemelos.

Todas las medidas hacen referencia a vehículos de serie. Las alturas indicadas en el presente documento pueden variar en aprox. ±40 mm en función del equipamiento. Las ilustraciones de los vehículos no son a escala.
*Longitud del suelo del vehículo hasta la parte inferior de la pared divisoria. Longitud en la parte superior de la pared divisoria: 3.201 mm.
** Anchura del compartimento a la altura del eje trasero, a la altura de la puerta corredera: 1.771 mm.

Furgón MAN TGE estándar con techo normal Furgón MAN TGE estándar con techo alto
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Compartimento, volumen [m3]� 9,92 Compartimento, volumen [m3]� 11,32

Puerta corredera lateral, anchura x altura [mm]� 1.311 x 1.5873 Puerta corredera lateral, anchura x altura [mm]� 1.311 x 1.8223

Puertas traseras, anchura x altura libres [mm]� 1.552 x 1.6054 Puertas traseras, anchura x altura libres [mm]� 1.552 x 1.8404

Altura plano de carga, parte trasera [mm]� 5705 (720) Altura plano de carga, parte trasera [mm]� 5705 (720)
Radio de giro [m]� 13,9 Radio de giro [m]� 13,9



10  –  Medidas

MEDIDAS

Medidas para 4x4 y tracción trasera con techo alto: 1.8611/13,62/1.7223/1.7404/6705.
Medidas para 4x4 y tracción trasera con techo extra-alto: 2.0891/15,32/1.7223/1.7404/6705.
Medidas entre corchetes válidas con neumáticos Super-Single y neumáticos gemelos.

Todas las medidas hacen referencia a vehículos de serie. Las alturas indicadas en el presente documento pueden variar en aprox. ±40 mm en función del equipamiento. Las ilustraciones de los vehículos no son a escala.
*Longitud del suelo del vehículo hasta la parte inferior de la pared divisoria. Longitud en la parte superior de la pared divisoria: 4.051 mm.
** Anchura del compartimento a la altura del eje trasero, a la altura de la puerta corredera: 1.771 mm.

Furgón MAN TGE largo con techo alto Furgón MAN TGE largo con techo extra-alto
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Compartimento, volumen [m3]� 14,42 Compartimento, volumen [m3]� 16,12

Puerta corredera lateral, anchura x altura [mm]� 1.311 x 1.8223 Puerta corredera lateral, anchura x altura [mm]� 1.311 x 1.8223

Puertas traseras, anchura x altura libres [mm]� 1.552 x 1.8404 Puertas traseras, anchura x altura libres [mm]� 1.552 x 1.8404

Altura plano de carga, parte trasera [mm]� 5705 (720) Altura plano de carga, parte trasera [mm]� 5705 (720)
Radio de giro [m]� 16,9 Radio de giro [m]� 16,9



MEDIDAS

Medidas  –  11

Medidas para 4x4 y tracción trasera con techo alto: 1.8611/15,52/1.7223/1.7404/6705.
Medidas para 4x4 y tracción trasera con techo extra-alto: 2.0961/17,52/1.7223/1.7404/6705.
Medidas entre corchetes válidas con neumáticos Super-Single y neumáticos gemelos.

Todas las medidas hacen referencia a vehículos de serie. Las alturas indicadas en el presente documento pueden variar en aprox. ±40 mm en función del equipamiento. Las ilustraciones de los vehículos no son a escala.
*Longitud del suelo del vehículo hasta la parte inferior de la pared divisoria. Longitud en la parte superior de la pared divisoria: 4.606 mm.
** Anchura del compartimento a la altura del eje trasero, a la altura de la puerta corredera: 1.771 mm.

Furgón MAN TGE extra largo con techo alto Furgón MAN TGE extra largo con techo extra-alto
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Compartimento, volumen [m3]� 16,42 Compartimento, volumen [m3]� 18,42

Puerta corredera lateral, anchura x altura [mm]� 1.311 x 1.8223 Puerta corredera lateral, anchura x altura [mm]� 1.311 x 1.8223

Puertas traseras, anchura x altura libres [mm]� 1.552 x 1.8404 Puertas traseras, anchura x altura libres [mm]� 1.552 x 1.8404

Altura plano de carga, parte trasera [mm]� 5705 (725) Altura plano de carga, parte trasera [mm]� 5705 (725)
Radio de giro [m]� 16,9 Radio de giro [m]� 16,9



12  –  Medidas

MEDIDAS

Medidas entre corchetes válidas con neumáticos gemelos.
Longitud de la plataforma válida para vehículos con plataforma de fábrica.
Radio de giro para vehículos de serie con eje delantero reforzado: 14,2.
Todas las medidas hacen referencia a vehículos de serie. Las alturas indicadas en el presente documento pueden variar en aprox. ±40 mm en función del equipamiento. Las ilustraciones de los vehículos no son a escala.

Chasis/chasis abierto MAN TGE con cabina simple estándar Chasis/chasis abierto MAN TGE con cabina simple larga

3.640
5.996 (5.968)
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Bastidor, altura [mm] chasis para 3,5/5,0 – 5,5 kg de MMA � 760/785 Bastidor, altura [mm] chasis para 3,5/5,0 – 5,5 kg de MMA � 760/785
Bastidor, altura [mm] chasis con chasis abierto para 3,5/5,0 – 5,5 kg de MMA � 760/785 Bastidor, altura [mm] chasis con chasis abierto para 3,5/5,0 – 5,5 kg de MMA � 760/785
Bastidor, altura [mm] chasis abierto con bastidor plano para 3,5 kg de MMA � 570 Bastidor, altura [mm] chasis abierto con bastidor plano para 3,5 kg de MMA � 570
Radio de giro [m]� 13,9 Radio de giro [m]� 16,9
Longitud de la plataforma [mm]� 3.500 Longitud de la plataforma [mm]� 4.300



MEDIDAS

Medidas  –  13

Longitud de la plataforma válida para vehículos con plataforma de fábrica.
Todas las medidas hacen referencia a vehículos de serie. Las alturas indicadas en el presente documento pueden variar en aprox. ±40 mm en función del equipamiento. Las ilustraciones de los vehículos no son a escala.

Chasis/chasis abierto MAN TGE con cabina simple extra-larga

1.721

2.
31

9

4.490
7.211

2.033
2.427

Bastidor, altura [mm] chasis para 3,5/5,0 – 5,5 kg de MMA� 760/785
Bastidor, altura [mm] chasis con chasis abierto para 3,5/5,0 – 5,5 kg de MMA� 760/785
Radio de giro [m]� 16,9
Longitud de la plataforma [mm]� 4.700
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MEDIDAS

Medidas entre corchetes válidas con neumáticos gemelos.
Longitud de la plataforma válida para vehículos con plataforma de fábrica.
Radio de giro para vehículos de serie con eje delantero reforzado: 14,2.
Todas las medidas hacen referencia a vehículos de serie. Las alturas indicadas en el presente documento pueden variar en aprox. ±40 mm en función del equipamiento. Las ilustraciones de los vehículos no son a escala.

Chasis MAN TGE con cabina doble estándar Chasis MAN TGE con cabina doble larga

3.640
5.996 (5.968)
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(1.328)2.037
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Bastidor, altura [mm] chasis para 3,5/5,0 – 5,5 kg de MMA� 760/785 Bastidor, altura [mm] chasis para 3,5/5,0 – 5,5 kg de MMA� 760/785
Radio de giro [m]� 13,9 Radio de giro [m]� 16,9
Longitud de la plataforma [mm]� 2.700 Longitud de la plataforma [mm]� 3.500
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Cargas de techo

Modelo Carga de techo [kg]
Techo normal 300
Techo alto 150
Techo extra-alto*** –

Cargas de apoyo

En carga de remolque [kg] Carga de apoyo [kg]
Tracción delantera/
Tracción total

Tracción trasera

2.500 100 –
3.000 120 140
3.500 – 140

* Los valores indicados son las cargas de remolque máximas de las variantes de caja de cambios-motor indicadas. Los valores pueden ser inferiores en función del equipamiento. 
** En función del equipamiento, la carga admisible sobre el eje puede aumentar hasta 2100 kg. Esto puede afectar a la carga útil mínima o a la carga adicional máxima.
*** Para vehículos con techo extra-alto, no se designa una carga de techo específica de fábrica.
**** Los valores indicados hacen referencia a los vehículos con caja de cambios manual de 6 marchas. La tara y la carga para la caja de cambios automática de 8 marchas pueden variar.

Furgón MAN TGE

Estándar Larga Extra-larga
Tracción Peso 

[kg]
Potencia
(CV)

Masa máx 
remolc. con freno, 
pendiente 12% / 
sin freno [kg]*

Masa 
máxima 
admisible de 
tracción [kg]

Masa máxima 
admisible eje 
delantero / 
trasero [kg]

Tara con 
conductor 
[kg]***

Carga máx. 
[kg]***

Tara con 
conductor 
[kg]***

Carga máx. 
[kg]***

Tara con 
conductor 
[kg]***

Carga máx. 
[kg]***

Tracción 
delantera

3.500 103 (140) LD/HD
120 (163) HD
130 (177) LD

3.000/750
3.000/750
3.000/750

6.000
6.000
6.000

1.800**/2.100
1.800**/2.100
1.800**/2.100

2.203
2.212 
2.212

1.297
1.288
1.288

2.347
2.356
2.356

1.153
1.144
1.144

2.402
2.411
2.411

1.098
1.089
1.089

Tracción total
(caja automática  
8 marchas)

3.500 120 (163) HD
130 (177) LD

3.000/750
3.000/750

6.000
6.000

1.800**/2.100
1.800**/2.100

2.365
2.365

1.135
1.135

2.506
2.506

994
994

2.574
2.574

926
926

Tracción trasera 3.500 120 (163) HD 3.500/750 7.000 1.800**/2.100 2.285 1.215 2.432 1.068 – –
Tracción trasera 5.000 120 (163) HD 3.500/750 8.000 2.200/3.500 2.516 2.484 2.657 2.343 2.743 2.257
Tracción trasera 5.500 120 (163) HD 3.500/750 8.000 2.200/4.000 2.516 2.984 2.657 2.843 2.743 2.757
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* Los valores indicados son las cargas de remolque máximas de las variantes de caja de cambios-motor indicadas. Los valores pueden ser inferiores en función del equipamiento. 
** En función del equipamiento, la carga admisible sobre el eje puede aumentar hasta 2100 kg. Esto puede afectar a la carga útil mínima o a la carga adicional máxima.
*** Los valores indicados hacen referencia a los vehículos con caja de cambios manual de 6 marchas. La tara y la carga para la caja de cambios automática de 8 marchas pueden variar.

Cargas de techo

Modelo Carga de techo [kg]
Deflector 50
Cabina con litera superior 100

Cargas de apoyo

En carga de remolque [kg] Carga de apoyo [kg]
Tracción delantera/
Tracción total

Tracción trasera

2.500 100 –
3.000 120 140
3.500 – 140

Chasis MAN TGE con cabina simple

Estándar Larga Extra-larga
Tracción Peso 

[kg]
Potencia
(CV)

Masa máx 
remolc. con freno, 
pendiente 12% / 
sin freno [kg]*

Masa 
máxima 
admisible de 
tracción [kg]

Masa máxima 
admisible eje 
delantero / 
trasero [kg]

Tara con 
conductor 
[kg]***

Carga máx. 
[kg]***

Tara con 
conductor 
[kg]***

Carga máx. 
[kg]***

Tara con 
conductor 
[kg]***

Carga máx. 
[kg]***

Tracción 
delantera

3.500 103 (140) LD/HD
120 (163) HD
130 (177) LD

3.000/750
3.000/750
3.000/750

6.000
6.000
6.000

1.800**/2.100
1.800**/2.100
1.800**/2.100

1.924
1.933
1.933

1.576
1.567
1.567

1.964
1.973
1.973

1.536
1.527
1.527

–
–
–

–
–
–

Tracción total
(caja automática  
8 marchas)

3.500 120 (163) HD
130 (177) LD

3.000/750
3.000/750

6.000
6.000

1.800**/2.100
1.800**/2.100

2.076
2.076

1.424
1.424

2.116
2.116

1.384
1.384

–
–

–
–

Tracción trasera 3.500 120 (163) HD 3.500/750 7.000 1.800**/2.100 2.007 1.493 2.047 1.453 – –
Tracción trasera 5.000 120 (163) HD 3.500/750 8.000 2.200/3.500 2.190 2.810 2.233 2.767 2.248 2.752
Tracción trasera 5.500 120 (163) HD 3.500/750 8.000 2.200/4.000 2.190 3.310 2.233 3.267 2.248 3.252
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* Los valores indicados son las cargas de remolque máximas de las variantes de caja de cambios-motor indicadas. Los valores pueden ser inferiores en función del equipamiento. 
** En función del equipamiento, la carga admisible sobre el eje puede aumentar hasta 2100 kg. Esto puede afectar a la carga útil mínima o a la carga adicional máxima.
*** Los valores indicados hacen referencia a los vehículos con caja de cambios manual de 6 marchas. La tara y la carga para la caja de cambios automática de 8 marchas pueden variar.

Chasis MAN TGE con cabina doble

Estándar Larga
Tracción Peso 

[kg]
Potencia
(CV)

Masa máx 
remolc. con freno, 
pendiente 12% / 
sin freno [kg]*

Masa máxima 
admisible de 
tracción [kg]

Masa máxima 
admisible eje 
delantero / 
trasero [kg]

Tara con 
conductor 
[kg]***

Carga máx. 
[kg]***

Tara con 
conductor 
[kg]***

Carga máx. 
[kg]***

Tracción 
delantera

3.500 103 (140) LD/HD
120 (163) HD
130 (177) LD

2.800/750
2.800/750
3.000/750

6.000
6.000
6.000

1.800**/2.100
1.800**/2.100
1.800**/2.100

2.095
2.104
2.104

1.405
1.396
1.396

2.133
2.142
2.142

1.367
1.358
1.358

Tracción total
(caja automática 
8 marchas)

3.500 120 (163) HD
130 (177) LD

2.800/750
2.800/750

6.000
6.000

1.800**/2.100
1.800**/2.100

2.252
2.252

1.248
1.248

2.290
2.290

1.210
1.210

Tracción trasera 3.500 120 (163) HD 3.500/750 7.000 1.800**/2.100 2.178 1.322 2.226 1.274
Tracción trasera 5.000 120 (163) HD 3.500/750 8.000 2.200/3.500 2.356 2.644 2.404 2.596
Tracción trasera 5.500 120 (163) HD 3.500/750 8.000 2.200/4.000 – – 2.404 3.096

Cargas de apoyo

En carga de remolque [kg] Carga de apoyo [kg]
Tracción delantera/
Tracción total

Tracción trasera

2.500 100 –
3.000 120 140
3.500 – 140
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ETIQUETADO DE NEUMÁTICOS

MAN TGE

Neumáticos de 
verano Medidas

Clase de 
neumático

Eficiencia del 
combustible

Adherencia en 
superficie mojada

Ruido de rodadura 
exterior

Adherencia en 
nieve

Adherencia en 
hielo

205/75 R 16 C 113/111 C2 A – C A – B ABC

72 dB 

–  ABC

68 dB

– –

235/65 R 16 C 115/113 C2 A – C A – C ABC

72 dB 

–  ABC

69 dB

– –

235/65 R 16 C 121/119 C2 A – C A – B ABC

72 dB 

–  ABC

70 dB

– –

205/70 R 17 C 115/113 C2 C A – B ABC

72 dB 

–  ABC

71 dB

– –

235/60 R 17 C 117/115 C2 A – B A ABC

72 dB 

– –

Neumáticos  
all-weather Medidas

Clase de 
neumático

Eficiencia del 
combustible

Adherencia en 
superficie mojada

Ruido de rodadura 
exterior

Adherencia en 
nieve

Adherencia en 
hielo

205/75 R 16 C 113/111 C2 B – C B ABC

75 dB

–  ABC

73 dB 

–

235/65 R 16 C 115/113 C2 B – C A – B ABC

73 dB 

–  ABC

72 dB 

–

235/65 R 16 C 121/119 C2 B A ABC

73 dB 

–

285/55 R16 C 126/124 C3 D – E A ABC

71 dB 

–  ABC

70 dB

–
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MAN TGE

Neumáticos de 
invierno Medidas

Clase de 
neumático

Eficiencia del 
combustible

Adherencia en 
superficie mojada

Ruido de rodadura 
exterior

Adherencia en 
nieve

Adherencia en 
hielo

205/75 R 16 C 113/111 C2 D B ABC

73 dB 

–

235/65 R 16 C 115/113 C2 C – D B ABC

73 dB 

–  ABC

71 dB

–

235/65 R 16 C 121/119 C2 C B ABC

71 dB 

–

205/70 R 17 C 115/113 C2 C B ABC

73 dB 

–

	�� Resistencia a la rodadura/eficiencia de combustible: la clasificación del neumático en cuanto a la eficiencia del combustible varía en función de la resistencia a la rodadura entre  
– A son los neumáticos más eficientes y ahorran combustible  
– E son los neumáticos menos eficientes y consumen más combustible.

	 Adherencia en superficie mojada: indica las características de frenado en condiciones meteorológicas húmedas y va de la clase A (mayor seguridad) a la clase E (menor seguridad).

ABC

XY dB

	�Ruido de rodadura exterior: un neumático más silencioso incrementa el confort en la conducción y protege el medio ambiente al reducir las emisiones de ruido. El ruido de rodadura de los 
neumáticos se mide en decibelios (DB) y se divide en tres niveles.

	� Adherencia en nieve: los neumáticos marcados con esta característica son aptos para su uso en condiciones de nieve extremas. Únicamente los neumáticos con este pictograma en la etiqueta o 
en el borde del neumático son neumáticos de invierno permitidos.

	� Adherencia en hielo: los neumáticos marcados con esta característica están diseñados para carreteras cubiertas de hielo o nieve. Esta especificación solo estará disponible si el neumático puede 
demostrar esta propiedad.

Podrás obtener información detallada sobre el etiquetado de los neumáticos en la configuración del vehículo y en la oferta. Tu socio de MAN Service estará a tu disposición para responder a cualquier 
pregunta y aportar más información al respecto. Asimismo puedes encontrar más información sobre el etiquetado de los neumáticos en la página web de la Comisión Europea: Neumáticos | Comisión 
Europea (europa.eu)
El ahorro real de combustible y la seguridad vial dependen del estilo de conducción de cada conductor:  
–   Una conducción respetuosa con el medio ambiente permite reducir de forma significativa el consumo de combustible.  
–  A fin de mejorar la adherencia en superficie mojada y la eficiencia del combustible, es necesario comprobar periódicamente la presión de los neumáticos.   
–   Las distancias de frenado han de respetarse siempre. Los neumáticos de hielo están diseñados para carreteras cubiertas de hielo o nieve, y solo deben utilizarse en condiciones meteorológicas muy complicadas 
(por ejemplo, bajas temperaturas). El uso de neumáticos para hielo en condiciones meteorológicas menos complicadas (por ejemplo, con humedad o temperaturas más cálidas) puede dar lugar a un rendimiento por 
debajo de su nivel óptimo, especialmente en lo que respecta a la adherencia en superficie mojada, la conducción y el desgaste.

Por razones logísticas y de producción, no se puede solicitar una marca concreta de neumáticos.
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INFORMACIÓN GENERAL Y ADICIONAL

Los precios indicados son precios de venta al público recomendados por MAN Truck & Bus SE desde la planta de fabricación, excluidos los gastos de transporte.

Las imágenes de los vehículos que se muestran en el presente documento pueden incluir equipamiento especial con un coste adicional. Ten en cuenta que algunos equipamientos 
especiales solo están disponibles con combinaciones específicas o no pueden combinarse entre sí e incluso podrían estar sujetos a determinados requisitos legales. MAN no asume 
expresamente ninguna responsabilidad por el uso indebido de este equipamiento.

Algunos equipamientos especiales pueden conllevar plazos de entrega más prolongados. Consulta tus necesidades concretas con un distribuidor MAN. Únicamente tu distribuidor MAN 
podrá comprobar los requisitos necesarios de las combinaciones y verificar la exactitud e integridad de los datos disponibles en el sistema de compras.

El hecho de que alguna marca incluida en el presente documento no lleve el símbolo ® no significa que no se trate de una marca registrada ni que dicha marca se pueda utilizar sin el 
consentimiento escrito por parte del Grupo MAN. El nombre de producto AdBlue® es una marca registrada de Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). iPod/iPad/iPhone son marcas 
registradas de Apple Inc.

Nuestros vehículos están equipados de serie con neumáticos de verano. 

Los motores están equipados con un sistema para el tratamiento posterior de gases de escape en varias etapas (filtro de partículas de diésel y catalizador SCR). El catalizador SCR 
(reducción catalítica selectiva) transforma de forma selectiva los componentes de los gases de escape de óxido de nitrógeno (NOx) en nitrógeno (N2) y agua (H2O). La transformación se 
lleva a cabo con ayuda de una solución de urea con base acuosa producida sintéticamente, por ejemplo, AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), que se almacena en un depósito auxiliar. En 
función del vehículo, el propio cliente también tiene que repostar AdBlue® por su cuenta o bien llevar el vehículo a su centro de servicio MAN entre los intervalos de mantenimiento.

Las taras aquí citadas incluyen 68 kg de peso del conductor, 7 kg de equipaje, todos los líquidos de servicio y un depósito de combustible lleno al 90 %, con arreglo al Reglamento (UE) 
1230/2012 en su versión actualmente en vigor. El equipamiento o las líneas de equipamiento pueden afectar a la tara. La carga útil real de un vehículo, resultante de calcular la diferencia 
entre la masa máxima admisible y la tara, solo puede determinarse mediante el pesaje del propio vehículo.

La potencia del motor disminuye inevitablemente en relación con el aumento de la altitud. A 1000 metros sobre el nivel del mar, y por cada 1000 metros adicionales, deberá deducirse un 
10 % del peso total (límite de carga de remolque + peso bruto del vehículo tractor). 

Los colores mostrados pueden diferir de los colores reales debido al proceso de impresión.

Para las clases de vehículos N1 y N2 se utiliza el refrigerante R1234yf en todos los motores diésel. El valor de PCA de los refrigerantes utilizados corresponden a 4 (refrigerante R1234yf). 
Las cantidades dependen del compresor de aire acondicionado. Las cantidades varían entre 540 y 570 gramos para un compresor de aire acondicionado y entre 785 y 815 gramos para 
dos compresores. 
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Los valores relativos al consumo y las emisiones se han determinado de conformidad con los métodos de medición contemplados en la normativa. Desde el 1 de septiembre de 2019, 
solo se pueden matricular vehículos homologados mediante el procedimiento mundial armonizado para ensayos de vehículos ligeros (WLTP), un procedimiento de ensayo más realista 
para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2, pudiendo declararse valores del ensayo NEDC hasta el 31 de diciembre 2019. El ciclo WLTP ha sustituido 
gradualmente al NEDC (Nuevo Ciclo de Conducción Europeo).

En los casos en que los valores de consumo y emisiones se especifican como rangos de valores, estos no se refieren a un vehículo individual concreto y no constituyen parte de la 
oferta de venta. Se facilitan únicamente a efectos comparativos entre los distintos tipos de vehículos.

Los equipamientos adicionales y los accesorios (piezas de montaje, neumáticos, etc.) pueden alterar parámetros importantes del vehículo como el peso, la resistencia a la rodadura 
y la aerodinámica. Estos factores junto con las condiciones meteorológicas, las condiciones del tráfico y el comportamiento individual al volante pueden influir en el consumo de 
combustible, el consumo energético, las emisiones de CO2 y las prestaciones del vehículo.

Información adicional
Esta lista de precios tiene validez desde el 17 de febrero de 2023 para la MAN TGE, modelo del año 2025. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones debido a los avances 
técnicos.

Las citas de servicio de MAN se dividen en «servicio de cambio de aceite» y «servicio de inspección». El mensaje sobre el intervalo de servicio en la pantalla del panel de instrumentos 
sirve de recordatorio para la siguiente cita de servicio

Devolución y reciclaje al final de la vida útil del vehículo:
MAN hace frente a los retos de una sociedad moderna y los tiene en cuenta en todos los productos nuevos de la marca MAN. Esto es aplicable también a la protección del medio 
ambiente y los recursos. Por consiguiente, todas las MAN TGE se pueden reciclar de manera sostenible y devolver sin coste alguno, con arreglo al cumplimiento de la legislación 
nacional. Podrás encontrar más información relativa a la devolución y reciclaje de vehículos al final de su vida útil en https://www.man.eu/scrapvehiclerecycling o poniéndote en 
contacto con tu distribuidor MAN.
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MAN Truck & Bus Iberia. Una empresa del Grupo TRATON

MAN Truck & Bus Iberia, S.A. unipersonal
Avda. de la Cañada, 52
28823 Coslada (Madrid)
www.van.man

12/2023 - Impreso en Alemania
Los textos y las ilustraciones no son vinculantes.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones debido a los avances técnicos.
Todas las especificaciones incluidas en esta publicación eran correctas en el
momento de salir a impresión


