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Model MAN TGE od svojej premiéry v roku 2017 dokazuje, že nie je iba obyčajná 
dodávka. Či už na stavbách, v lesníctve, komunálnom sektore, kuriérskych službách 
a distribučnej alebo osobnej doprave – MAN TGE sa etabloval ako nákladný automobil 
medzi dodávkami.
S novým modelovým rokom dostáva MAN TGE úplne novú architektúru elektrického 
systému a prostredníctvom najnovšej generácie riadiacich jednotiek a snímačov je lep-
šie chránený pred digitálnym manipulovaním: Ďalšia úroveň pre vaše podnikanie. Pre 
splnenie pribúdajúcich požiadaviek na vyššiu aktívnu bezpečnosť pre cestujúcich vo 
vozidle a ostatných účastníkov cestnej premávky boli do štandardnej výbavy integro-
vaní ďalší elektronickí asistenti vodiča. Okrem toho sú k dispozícii aj nové a vylepšené 
voliteľné asistenčné systémy.

MAN TGE Next Level je teraz dobre pripravený aj na budúce digitálne online služby. 
Okrem toho prichádza s množstvom nových prvkov komfortu, novou palubnou doskou 
s digitálnymi prístrojmi a veľkým displejom na ovládanie funkcií vozidla a tiež s infor-
mačno-relaxačným systémom MAN Media Van.

V centre pozornosti je zákazník
MAN TGE Next Level nastavuje nové štandardy v oblasti komfortu a bezpečnosti. 
Na zdôraznenie týchto štandardov MAN definoval štyri prísľuby zákazníkom v duchu 
hlavného princípu „Simplifying Business“ (zjednodušenie podnikania). Tieto prísľuby, 
ktoré zahŕňajú bezpečnosť, poskytovanie riešení, partnerstvo a orientáciu na vodiča, sú 
navrhnuté tak, aby každodenné plnenie dopravných úloh bolo čo najjednoduchšie, naj-
efektívnejšie a najúspešnejšie.
Môžete profitovať z vozidiel šitých na mieru vrátane financovania, digitálnych služieb, zo 
zmlúv o údržbe a opravách, ako aj z komplexných odborných znalostí o nadstavbách 
a zo skúseností z odvetvia dopravného priemyslu. V kombinácii s efektívnymi motormi, 
ktoré spĺňajú najnovšie emisné normy, možnosťou pohonu predných, zadných alebo 
všetkých kolies a maximálnou celkovou hmotnosťou až 5,5 tony poskytuje MAN TGE 
Next Level riešenie pre takmer každú dopravnú úlohu.

MAN TGE NEXT LEVEL. 
NOVÁ ÚROVEŇ PRE VAŠE 
PODNIKANIE.

MAN TGE. Nová úroveň pre vaše podnikanie  –  3



4  –  Moderné pracovisko vodiča

MODERNÉ PRACOVISKO VODIČA

Vitajte za volantom MAN TGE Next Level. Vďaka komplexnej 
modernizácii technológií spolu s mnohými novými funkciami 
na novo vyvinutej palubnej doske je jazda ešte pohodlnejšia.

Nový dizajn kokpitu
Prístrojový panel modelového radu MAN TGE bol kompletne 
prepracovaný a teraz má uprostred centrálny displej. Novo 
vyvinutý ergonomický multifunkčný volant umožňuje priamy 
prístup k najnovším asistenčným systémom. Prístrojový panel je 
plne digitalizovaný, pričom vodič má široké možnosti individuálne 
si prispôsobiť displeje a zobrazované informácie.

Nový informačno-relaxačný systém MAN Media Van má tri verzie, 
ktoré ponúkajú rôzne pridané funkcie. Jeho dotykový displej 
dostupný v dvoch veľkostiach je ideálny doplnok k existujúcim 
displejom a možnostiam ovládania. V štandardnej výbave pribudli 
nové prvky: štartovanie bez kľúča Keyless Go, elektronická 
parkovacia brzda, integrovanie smartfónu cez MAN SmartLink 
a vo vozidlách s celkovou hmotnosťou 3,5 tony (trieda N1) aj 
airbag spolujazdca a nahrávanie nehôd. Na prenos dát 
a nabíjanie mobilných zariadení sú k dispozícii až štyri nové porty 
USB-C s nabíjacím výkonom 45 W: dva pod stredovou konzolou, 
jeden hore na palubnej doske a jeden nad čelným sklom.

Digitálny 
prístrojový 
panel

Ergonomický 
multifunkčný 
volant

Páka 
automatickej 
prevodovky

Štartovanie bez kľúča

Elektronická 
parkovacia 
brzda



NOVÉ ASISTENČNÉ SYSTÉMY PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Nový MAN TGE Next Level sa štandardne dodáva s paletou najmodernejších 
asistenčných systémov navrhnutých tak, aby uľahčili každodenné pracovné úlohy 
a zvýšili bezpečnosť posádky aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Tieto systémy 
tiež pomáhajú predchádzať poškodeniu vozidla. Pre tých, ktorí hľadajú ešte väčšiu 
podporu, je k dispozícii široký výber voliteľných inovatívnych asistenčných systémov.

Najdôležitejšie štandardne dodávané asistenčné systémy
	▪ Asistent núdzového brzdenia
	▪ Aktívny asistent pre jazdu v pruhu
	▪ Detekcia únavy vodiča
	▪ Rozpoznávanie dopravných značiek
	▪ Inteligentný asistent rýchlosti jazdy
	▪ Varovanie pred objektmi v mŕtvom uhle¹
	▪ Varovanie pred objektmi tesne pred vozidlom pri rozbiehaní¹
	▪ Tempomat
	▪ Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
	▪ Kontrolovanie vzdialenosti pri parkovaní vpredu a vzadu

Najdôležitejšie voliteľné asistenčné systémy
	▪ Parkovací asistent
	▪ Zadná kamera
	▪ Asistent pre diaľkovú dopravu Plus²
	▪ Asistent odbočovania
	▪ Asistent pre zmeny jazdného pruhu

Nové asistenčné systémy pre vašu bezpečnosť  –  5

¹ Štandardná výbava pre vozidlá nad 3,5 t (N2). Voliteľné pre vozidlá do 3,5 t (N1).
² Dostupné iba pre vozidlá s automatickou prevodovkou.

Rozhranie USB-C

Systém Media Van s 10,4-palcovým 
alebo 12,9-palcovým displejom

Bezdrôtové nabíjanie



Služby MAN  –  6

SLUŽBY MAN V KOCKE

Servisné dielne MAN 
Všetky pobočky MAN v Európe ponúkajú kvalifikovaný servis úžitkových vozidiel v prípade 
opravy alebo údržby aj pre dodávkové vozidlá TGE. Sú k dispozícii bez predchádzajúceho 
oznámenia, s flexibilnými otváracími hodinami, pre celý váš vozidlový park, dokonca i pre 
rôzne konštrukcie nadstavieb. A vďaka garancii mobility MAN sa v prípade poruchy môžete 
vždy spoľahnúť na prepravu do najbližšej servisnej dielne. Kvalitné originálne dielce MAN 
s dlhou životnosťou sú dostupné kedykoľvek – cez deň alebo v noci. Príslušenstvo MAN 
zahŕňa tiež širokú škálu individuálnych produktov pre pohodlie, prepravu a ochranu.

MAN Mobile24
Nonstop poruchová služba „MAN Mobile24“ je tu  preto, aby vám pomohla – 24 hodín 
denne, 365 dní v roku.

MAN DigitalServices
Digitálne služby vás podporujú pri efektívnom spravovaní vašej flotily vozidiel MAN TGE. 
Vďaka funkcii Geo máte prehľad o polohe vozidiel pre optimálne plánovanie trasy. So službou 
MAN ServiceCare sa môžete sústrediť na svoju hlavnú činnosť, zatiaľ čo servisné stredisko 
MAN, ktoré ste si vybrali, proaktívne koordinuje vaše termíny údržby. Pomocou modernej 
bezdrôtovej technológie sa aktualizácie softvéru MAN Now rýchlo a jednoducho prenesú 
do vášho vozidla cez mobilný internet bez toho, aby ste sa museli zastaviť v servise. Okrem 
toho aplikácia MAN Driver App digitalizuje a zjednodušuje každodennú prácu vodiča.

MAN Financial Services a MAN Rental
Individuálne financovanie ponúka všetky možnosti pre cenovo výhodné obstaranie vozidla 
MAN TGE. S lízingom si viete optimálne rozpočítať reálnu dobu používania vozidla a naše 
poisťovne zabezpečia komplexnú ochranu pre prípad poškodenia. MAN Card zjednodušuje 
medzinárodné platby a účtovanie súvisiace s vozidlom. So službou MAN Rental môžete 
rozšíriť kapacitu svojho vozidlového parku hoci aj ihneď a na určité obdobie.

MAN TopUsed
Špičková ponuka za vaše dodávkové vozidlo: Ponúkame kontrolu kvality a odpredanie vašich 
použitých vozidiel v našich prevádzkach MAN vo vyše 30 európskych krajinách. Existuje aj 
možnosť dohody o odkúpení vášho nového MAN TGE.

MAN ProfiDrive®

Profesionálni inštruktori z MAN ProfiDrive® vám pomôžu jazdiť s vaším TGE bezpečne, 
efektívne a zároveň vám poradia, ako znížiť prevádzkové náklady. Semináre z programu MAN 
ProfiDrive® sú špeciálne navrhnuté aj pre dodávkové vozidlá: Školenie k vozidlu 
a technológiám, spôsobilosť vodiča pre transportér, zvládanie rizík, bezpečná jazda, zásady 
jazdy v teréne alebo inštruktáž pre záchranárov.



PREHĽAD MODELOV MAN TGE

Podvozok pre dostavbu Šasi

Štandardný Dlhý Extra dlhý Štandardné Dlhé Extra dlhé

Dĺžka: 5 996/
5 968 mm²
Rázvor: 3 640 mm

Dĺžka: 6 846/
6 818 mm²
Rázvor: 4 490 mm

Dĺžka: 7 211 mm

Rázvor: 4 490 mm

Dĺžka: 5 996/
5 968 mm²
Rázvor: 3 640 mm

Dĺžka: 6 846/
6 818 mm²
Rázvor: 4 490 mm

Dĺžka: 7 211 mm

Rázvor: 4 490 mm
Podvozok pre 
dostavbu
Výška: 2 321 mm³/
2 339 mm¹

Šasi s jednoduchou 
kabínou
Výška: 2 305 mm³/
2 339 mm¹

Dĺžka: 5 797 mm
Rázvor: 3 640 mm

Dĺžka: 6 648 mm
Rázvor: 4 490 mm

Podvozok pre 
dostavbu 
s plošinou
Výška: 2 305 mm³

Šasi s dvojitou 
kabínou
Výška: 2 321 mm³/
2 339 mm¹

7  –  Prehľad modelov MAN TGE

Dodávka

Štandardná Dlhá Extra dlhá

Dĺžka: 5 986 mm
Rázvor: 3 640 mm

Dĺžka: 6 836 mm
Rázvor: 4 490 mm

Dĺžka: 7 391 mm
Rázvor: 4 490 mm

Normálna strecha
Výška: 2 355 mm/
2 390 mm¹

Vysoká strecha
Výška: 2 590 mm/
2 625 mm¹

Super vysoká 
strecha
Výška: 2 798 mm/
2 835 mm¹

Celkové hmotnosti vozidiel: 3,5 t, 3,88 t, 4,0 t, 5,0 t, 5,5 t plus prívesy s hmotnosťou od 2,0 do 3,5 t.  
Verzie motorov: 2,0 l turbo diesel, 103 kW (ľahká prevádzka), 2,0 l BiTurbo diesel, 103 kW (ťažká prevádzka), 120 kW (ťažká prevádzka), 130 kW (ľahká prevádzka).
¹ Pre dvojmontáž kolies na zadnej náprave (ak je zobrazených viac rázvorov, hodnota platí pre rázvor „dlhý“).
² Hodnota platná pre dvojmontáž kolies na zadnej náprave.
³ Pre rázvor „dlhý“.
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MAN TGE DODÁVKA

Dodávka MAN TGE s pohonom predných kolies

Typ Celková 
hmotnosť 
vozidla [t]

Výkon 
motora 
[kW (k)]

Prevodovka Verzie 
dĺžok

Rázvor
[mm]

Rozmery 
skrine 
[d x š, mm]

Verzie 
strechy

Výška skrine 
[mm] 

Objem skrine 
[m³]

3.140 3,5 103 (140)

6-stupňová
manuálna 
prevodovka

Štandardná 3 640 3 450 x 1 832
Normálna 1 726 9,9
Vysoká 1 961 11,3

Dlhá 4 490 4 300 x 1 832
Vysoká 1 961 14,4
Super vysoká 2 189 16,1

Extra dlhá 4 490 4 855 x 1 832
Vysoká 1 961 16,4
Super vysoká 2 196 18,4

8-stupňová 
automatická 
prevodovka

Štandardná 3 640 3 450 x 1 832
Normálna 1 726 9,9
Vysoká 1 961 11,3

Dlhá 4 490 4 300 x 1 832
Vysoká 1 961 14,4
Super vysoká 2 189 16,1

Extra dlhá 4 490 4 855 x 1 832
Vysoká 1 961 16,4
Super vysoká 2 196 18,4

3.140 HD 3,5 103 (140)

6-stupňová
manuálna 
prevodovka

Štandardná 3 640 3 450 x 1 832
Normálna 1 726 9,9
Vysoká 1 961 11,3

Dlhá 4 490 4 300 x 1 832
Vysoká 1 961 14,4
Super vysoká 2 189 16,1

Extra dlhá 4 490 4 855 x 1 832
Vysoká 1 961 16,4
Super vysoká 2 196 18,4

8-stupňová 
automatická 
prevodovka

Štandardná 3 640 3 450 x 1 832
Normálna 1 726 9,9
Vysoká 1 961 11,3

Dlhá 4 490 4 300 x 1 832
Vysoká 1 961 14,4
Super vysoká 2 189 16,1

Extra dlhá 4 490 4 855 x 1 832
Vysoká 1 961 16,4
Super vysoká 2 196 18,4



9  –  MAN TGE Dodávka

MAN TGE DODÁVKA

Dodávka MAN TGE s pohonom predných kolies

Typ Celková 
hmotnosť 
vozidla [t]

Výkon 
motora 
[kW (k)]

Prevodovka Verzie 
dĺžok

Rázvor
[mm]

Rozmery 
skrine 
[d x š, mm]

Verzie 
strechy

Výška skrine 
[mm] 

Objem skrine 
[m³]

3.160 HD 3,5 120 (163)

6-stupňová
manuálna 
prevodovka

Štandardná 3 640 3 450 x 1 832
Normálna 1 726 9,9
Vysoká 1 961 11,3

Dlhá 4 490 4 300 x 1 832
Vysoká 1 961 14,4
Super vysoká 2 189 16,1

Extra dlhá 4 490 4 855 x 1 832
Vysoká 1 961 16,4
Super vysoká 2 196 18,4

8-stupňová 
automatická 
prevodovka

Štandardná 3 640 3 450 x 1 832
Normálna 1 726 9,9
Vysoká 1 961 11,3

Dlhá 4 490 4 300 x 1 832
Vysoká 1 961 14,4
Super vysoká 2 189 16,1

Extra dlhá 4 490 4 855 x 1 832
Vysoká 1 961 16,4
Super vysoká 2 196 18,4

3.180 3,5 130 (177)

6-stupňová
manuálna 
prevodovka

Štandardná 3 640 3 450 x 1 832
Normálna 1 726 9,9
Vysoká 1 961 11,3

Dlhá 4 490 4 300 x 1 832
Vysoká 1 961 14,4
Super vysoká 2 189 16,1

Extra dlhá 4 490 4 855 x 1 832
Vysoká 1 961 16,4
Super vysoká 2 196 18,4

8-stupňová 
automatická 
prevodovka

Štandardná 3 640 3 450 x 1 832
Normálna 1 726 9,9
Vysoká 1 961 11,3

Dlhá 4 490 4 300 x 1 832
Vysoká 1 961 14,4
Super vysoká 2 189 16,1

Extra dlhá 4 490 4 855 x 1 832
Vysoká 1 961 16,4
Super vysoká 2 196 18,4



POHONNÁ SÚSTAVA

Pohonná sústava  –  10

* Homologizácia pre ľahkú prevádzku.
** Homologizácia pre ťažkú prevádzku.
1  Nie pre pohon všetkých kolies

Dieselové motory 2,0 l 103 kW 2,0 l 120 kW 2,0 l 130 kW

Zdvihový objem [cm³] 1 968 1 968 1 968
Počet valcov 4 4 4
Maximálny výkon [kW (k)] 103 (140) 120 (163) 130 (177)
pri otáčkach [min-1] 3 500 –  3 600* / 3 600** 3 600 3 600
Max. krútiaci moment [Nm] 340* / 360** 410 410
pri otáčkach [min-1] 1 600 – 2 250* / 1 500 – 2 500** 1 500 – 2 000 1 500 – 2 000
Úroveň emisií EU 6d ISC-FCM (AR)* / Euro VIe** Euro VIe** EU 6d ISC-FCM (AR)*
Typ paliva Nafta, v súlade s DIN EN 590 Nafta, v súlade s DIN EN 590 Nafta, v súlade s DIN EN 590
Verzie prevodoviek 6-stupňová manuálna prevodovka1 

8-stupňová automatická prevodovka
6-stupňová manuálna prevodovka1 
8-stupňová automatická prevodovka

6-stupňová manuálna prevodovka1 
8-stupňová automatická prevodovka

Systém pohonu Pohon predných kolies Pohon predných kolies
Pohon všetkých kolies
Pohon zadných kolies s jednomontážou
Pohon zadných kolies s dvojmontážou

Pohon predných kolies
Pohon všetkých kolies
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Emisie hluku:  V čase zadávania do tlače hodnoty neboli k dispozícii.



Rozmery  –  11

ROZMERY

Špecifikácie pre modely s pohonom 4x4 a pohonom zadných kolies s normálnou strechou: 16261/9,32/14873/15054/6705.
Špecifikácie pre pohon 4x4 a pohon zadných kolies s vysokou strechou: 18611/10,72/17223/17404/6705.
Hodnoty v zátvorkách platia pre pneumatiky super single/dvojmontáž kolies na zadnej náprave.

Všetky rozmery platia pre štandardné vozidlá. Uvedené výšky sa môžu líšiť približne o ± 40 mm v závislosti od výbavy vozidla. Nákresy vozidiel nie sú v mierke.
* Dĺžka podlahy vozidla vrátane možnosti nakladať pod deliacou priečkou. Dĺžka v hornej časti: 3201 mm.
** Šírka nákladného priestoru na úrovni zadnej nápravy, na úrovni posuvných dverí: 1771 mm.

MAN TGE štandardná dodávka s normálou strechou MAN TGE štandardná dodávka s vysokou strechou

Objem nákladného priestoru [m3]� 9,92 Objem nákladného priestoru [m3]� 11,32

Bočné posuvné dvere, šírka x výška [mm]� 1 311 x 1 5873 Bočné posuvné dvere, šírka x výška [mm]� 1 311 x 1 8223

Zadné krídlové dvere, šírka x výška [mm]� 1 552 x 1 6054 Zadné krídlové dvere, šírka x výška [mm]� 1 552 x 1 8404

Výška nakladacej hrany vzadu [mm]� 5705 (720) Výška nakladacej hrany vzadu [mm]� 5705 (720)
Priemer otáčania [m]� 13,9 – 14,2 Priemer otáčania [m]� 13,9 – 14,2
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ROZMERY

Špecifikácie pre modely s pohonom 4x4 a pohonom zadných kolies s vysokou strechou: 18611/13,62/17223/17404/6705.
Špecifikácie pre modely s pohonom 4x4 a pohonom zadných kolies so super vysokou strechou: 20891/15,32/17223/17404/6705.
Hodnoty v zátvorkách platia pre pneumatiky super single/dvojmontáž kolies na zadnej náprave.

Všetky rozmery platia pre štandardné vozidlá. Uvedené výšky sa môžu líšiť približne o ± 40 mm v závislosti od výbavy vozidla. Nákresy vozidiel nie sú v mierke.
* Dĺžka podlahy vozidla vrátane možnosti nakladať pod deliacou priečkou. Dĺžka v hornej časti: 4051 mm.
** Šírka nákladného priestoru na úrovni zadnej nápravy, na úrovni posuvných dverí: 1771 mm.

MAN TGE dlhá dodávka s vysokou strechou MAN TGE dlhá dodávka so super vysokou strechou

Objem nákladného priestoru [m3]� 14,42 Objem nákladného priestoru [m3]� 16,12

Bočné posuvné dvere, šírka x výška [mm]� 1 311 x 1 8223 Bočné posuvné dvere, šírka x výška [mm]� 1 311 x 1 8223

Zadné krídlové dvere, šírka x výška [mm]� 1 552 x 1 8404 Zadné krídlové dvere, šírka x výška [mm]� 1 552 x 1 8404

Výška nakladacej hrany vzadu [mm]� 5705 (720) Výška nakladacej hrany vzadu [mm]� 5705 (720)
Priemer otáčania [m]� 16,9 Priemer otáčania [m]� 16,9

4 490
6 836

1 3462 040 (2 069)
2 427

2 
59

0 
(2

 6
30

/2
 6

25
)

1 
96

11

4 300*

1 
38

0
 (1

 2
80

/
 1

 0
30

)

1 
83

2*
*

4 490
6 836

1 3462 040 (2 069)
2 427

2 
79

8 4 300*

1 
38

0
(1

 2
80

/
1 

03
0)

2 
18

91

1 
83

2*
*
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ROZMERY

Všetky rozmery platia pre štandardné vozidlá. Uvedené výšky sa môžu líšiť približne o ± 40 mm v závislosti od výbavy vozidla. Nákresy vozidiel nie sú v mierke.
Špecifikácie pre modely s pohonom 4x4 a pohonom zadných kolies s vysokou strechou: 18611/15,52/17223/17404/6705.
Špecifikácie pre modely s pohonom 4x4 a pohonom zadných kolies so super vysokou strechou: 20961/17,52/17223/17404/6705.

Hodnoty v zátvorkách platia pre pneumatiky super single/dvojmontáž kolies na zadnej náprave.
* Dĺžka podlahy vozidla vrátane možnosti nakladať pod deliacou priečkou. Dĺžka v hornej časti: 4606 mm.
** Šírka nákladného priestoru na úrovni zadnej nápravy, na úrovni posuvných dverí: 1771 mm.

MAN TGE extra dlhá dodávka s vysokou strechou MAN TGE extra dlhá dodávka so super vysokou strechou

Objem nákladného priestoru [m3]� 16,42 Objem nákladného priestoru [m3]� 18,42

Bočné posuvné dvere, šírka x výška [mm]� 1 311 x 1 8223 Bočné posuvné dvere, šírka x výška [mm]� 1 311 x 1 8223

Zadné krídlové dvere, šírka x výška [mm]� 1 552 x 1 8404 Zadné krídlové dvere, šírka x výška [mm]� 1 552 x 1 8404

Výška nakladacej hrany vzadu [mm]� 5705 (725) Výška nakladacej hrany vzadu [mm]� 5705 (725)
Priemer otáčania [m]� 16,9 Priemer otáčania [m]� 16,9

4 490
7 391

1 901

2 
59

0 
(2

 6
42

/2
 6

37
)

2 040 (2 069)
2 427

1 
38

0
(1

 2
80

/
1 

03
0)

1 
96

11

4 855*

1 
83

2*
*

4 490
7 391

1 9012 040 (2 069)
2 427

2 
79

8 
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 8
30

/2
 8

35
)

4 855*

1 
38

0
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/
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0)

2 
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1 
83

2*
*
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14  –  Rozmery

Hodnoty v zátvorkách sú pre konfiguráciu s dvojmontážou.
Dĺžka valníkovej nadstavby platí pre vozidlá dodané priamo zo závodu.
Všetky uvedené rozmery platia pre štandardné vozidlá. Uvedené výšky sa môžu líšiť približne o ± 40 mm v závislosti od výbavy vozidla. Nákresy vozidiel nie sú v mierke.

MAN TGE podvozok/podvozok pre dostavbu štandardný MAN TGE podvozok/podvozok pre dostavbu dlhý 

Podvozok, výška rámu [mm] pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5/5,0 – 5,5 t � 760/785 Podvozok, výška rámu [mm] pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5/5,0 – 5,5 t � 760/785
Podvozok pre dostavbu, výška rámu [mm] pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5/5,0 – 5,5 t� 760/785 Podvozok pre dostavbu, výška rámu [mm] pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5/5,0 – 5,5 t � 760/785
Podvozok, výška rámu [mm] s valníkovou nadstavbou pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5 t � 570 Podvozok, výška rámu [mm] s valníkovou nadstavbou pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5 t � 570
Priemer otáčania [m] � 13,9 – 14,2 Priemer otáčania [m] � 16,9
Dĺžka valníkovej nadstavby [mm]� 3 500 Dĺžka valníkovej nadstavby [mm]� 4 300

3 640
5 996 (5 968)

1 356 
(1 328)2 033

2 427

2 
31

2 
(2

 3
27

)

4 490
6 846 (6 818)

1 356
(1 328)2 033

2 427

2 
30

5 
(2

 3
19

)
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Rozmery  –  15

Dĺžka valníkovej nadstavby platí pre vozidlá dodané priamo zo závodu.
Všetky uvedené rozmery platia pre štandardné vozidlá. Uvedené výšky sa môžu líšiť približne o ± 40 mm v závislosti od výbavy vozidla. Nákresy vozidiel nie sú v mierke.

MAN TGE podvozok/podvozok pre dostavbu extra dlhý 

Podvozok, výška rámu [mm] pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5/5,0 – 5,5 t� 760/785
Podvozok pre dostavbu, výška rámu [mm] pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5/5,0 – 5,5 t� 760/785
Priemer otáčania [m] � 16,9
Dĺžka valníkovej nadstavby [mm]� 4 700

1 721

2 
31

9

4 490
7 211

2 033
2 427
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16  –  Rozmery

Hodnoty v zátvorkách sú pre konfiguráciu s dvojmontážou.
Dĺžka valníkovej nadstavby platí pre vozidlá dodané priamo zo závodu.
Všetky uvedené rozmery platia pre štandardné vozidlá. Uvedené výšky sa môžu líšiť približne o ± 40 mm v závislosti od výbavy vozidla. Nákresy vozidiel nie sú v mierke.

MAN TGE podvozok s dvojitou kabínou štandardný MAN TGE podvozok s dvojitou kabínou dlhý 

Podvozok, výška rámu [mm] pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5/5,0 – 5,5 t� 760/785 Podvozok, výška rámu [mm] pre celkovú hmotnosť vozidla 3,5/5,0 – 5,5 t� 760/785
Priemer otáčania [m]� 13,9 – 14,2 Priemer otáčania [m]� 16,9
Dĺžka valníkovej nadstavby [mm]� 2 700 Dĺžka valníkovej nadstavby [mm]� 3 500

3 640
5 996 (5 968)

1 356 
(1 328)2 037

2 427

2 
33

0 
(2

 3
52

)

4 490
6 846 (6 818)

1 356
(1 328)2 037

2 427

2 
32

1 
(2

 3
39

)
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HMOTNOSTI

Zaťaženie strechy

Model Zaťaženie strechy [kg]
Normálna strecha 300
Vysoká strecha 150
Super vysoká strecha *** –

Zaťaženia na guli prípojného zariadenia

S hmotnosťou prívesu [kg] Zaťaženie na guli prípojného zariadenia  [kg]
Pohon predných kolies/pohon 
všetkých kolies

Pohon zadných 
kolies

2 500 100 –
3 000 120 140
3 500 – 140

* Jednotlivé hodnoty znamenajú maximálne zaťaženie prívesu pre uvedený variant motora a prevodovky. Hodnoty môžu byť nižšie – v závislosti od výbavy.
** V závislosti od výbavy vozidla sa prípustné zaťaženie prednej nápravy môže zvýšiť až na 2100 kg. To môže ovplyvniť vyťaženie vozidla alebo jeho maximálnu nosnosť.
*** Pre vozidlá so super vysokou strechou nie je vo fabrike stanovené zaťaženie strechy.
**** Uvedené hodnoty sa vzťahujú na vozidlá so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Pri verziách s 8-stupňovou automatickou prevodovkou pohotovostná hmotnosť a užitočné zaťaženie môžu byť odlišné.

MAN TGE dodávka

Štandardná Dlhá Extra dlhá
Systém 
pohonu

Povolená 
celková 
hmotnosť 
[kg]

Výkon motora 
[kW (k)]

Maximálna 
hmotnosť 
prívesu, 
brzdeného/
nebrzdeného 
v 12 % sklone 
[kg]*

Maximálna 
povolená 
celková 
hmotnosť 
vozidla 
s prívesom 
[kg]

Prípustné 
zaťaženie 
prednej/
zadnej 
nápravy [kg]

Hmotnosť 
prázdneho 
vozidla 
s vodičom 
[kg]****

Maximálne 
užitočné 
zaťaženie****

Hmotnosť 
prázdneho 
vozidla 
s vodičom 
[kg]****

Maximálne 
užitočné 
zaťaženie****

Hmotnosť 
prázdneho 
vozidla 
s vodičom 
[kg]****

Maximálne 
užitočné 
zaťaženie****

Pohon 
predných 
kolies

3 500 103 (140) LD/HD
120 (163) HD
130 (177) LD

3 000/750
3 000/750
3 000/750

6 000
6 000
6 000

1 800**/2 100
1 800**/2 100
1 800**/2 100

2 203
2 212 
2 212

1 297
1 288
1 288

2 347
2 356
2 356

1 153
1 144
1 144

2 402
2 411
2 411

1 098
1 089
1 089

Pohon 
všetkých kolies
(8-stupňová 
automatická 
prevodovka)

3 500 120 (163) HD
130 (177) LD

3 000/750
3 000/750

6 000
6 000

1 800**/2 100
1 800**/2 100

2 365
2 365

1 135
1 135

2 506
2 506

994
994

2 574
2 574

926
926

Pohon zadných 
kolies

3 500 120 (163) HD 3 500/750 7 000 1 800**/2 100 2 285 1 215 2 432 1 068 – –

Pohon zadných 
kolies

5 000 120 (163) HD 3 500/750 8 000 2 200/3 500 2 516 2 484 2 657 2 343 2 743 2 257

Pohon zadných 
kolies

5 500 120 (163) HD 3 500/750 8 000 2 200/4 000 2 516 2 984 2 657 2 843 2 743 2 757
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HMOTNOSTI

* Jednotlivé hodnoty znamenajú maximálne zaťaženie prívesu pre uvedený variant motora a prevodovky. Hodnoty môžu byť nižšie – v závislosti od výbavy.
** V závislosti od výbavy vozidla sa prípustné zaťaženie prednej nápravy môže zvýšiť až na 2100 kg. To môže ovplyvniť vyťaženie vozidla alebo jeho maximálnu nosnosť.
*** Pre vozidlá so super vysokou strechou nie je vo fabrike stanovené zaťaženie strechy.

Zaťaženie strechy

Model Zaťaženie strechy [kg]
Spojler 50
Spacia kabína 100

Zaťaženia na guli prípojného zariadenia

S hmotnosťou prívesu [kg] Zaťaženie na guli prípojného zariadenia [kg]
Pohon predných kolies/pohon 
všetkých kolies

Pohon zadných 
kolies

2 500 100 –
3 000 120 140
3 500 – 140

Podvozok s jednoduchou kabínou

Štandardný Dlhý Extra dlhý
Systém 
pohonu

Povolená 
celková 
hmotnosť 
[kg]

Výkon motora 
[kW (k)]

Maximálna 
hmotnosť 
prívesu, 
brzdeného/
nebrzdeného 
v 12 % sklone 
[kg]*

Maximálna 
povolená 
celková 
hmotnosť 
vozidla 
s prívesom 
[kg]

Prípustné 
zaťaženie 
prednej/
zadnej 
nápravy [kg]

Hmotnosť 
prázdneho 
vozidla 
s vodičom 
[kg]***

Maximálne 
užitočné 
zaťaženie***

Hmotnosť 
prázdneho 
vozidla 
s vodičom 
[kg]***

Maximálne 
užitočné 
zaťaženie***

Hmotnosť 
prázdneho 
vozidla 
s vodičom 
[kg]***

Maximálne 
užitočné 
zaťaženie***

Pohon 
predných 
kolies

3 500 103 (140) LD/HD
120 (163) HD
130 (177) LD

3 000/750
3 000/750
3 000/750

6 000
6 000
6 000

1 800**/2 100
1 800**/2 100
1 800**/2 100

1 924
1 933
1 933

1 576
1 567
1 567

1 964
1 973
1 973

1 536
1 527
1 527

–
–
–

–
–
–

Pohon 
všetkých kolies
(8-stupňová 
automatická 
prevodovka)

3 500 120 (163) HD
130 (177) LD

3 000/750
3 000/750

6 000
6 000

1 800**/2 100
1 800**/2 100

2 076
2 076

1 424
1 424

2 116
2 116

1 384
1 384

–
–

–
–

Pohon zadných 
kolies

3 500 120 (163) HD 3 500/750 7 000 1 800**/2 100 2 007 1 493 2 047 1 453 – –

Pohon zadných 
kolies

5 000 120 (163) HD 3 500/750 8 000 2 200/3 500 2 190 2 810 2 233 2 767 2 248 2 752

Pohon zadných 
kolies

5 500 120 (163) HD 3 500/750 8 000 2 200/4 000 2 190 3 310 2 233 3 267 2 248 3 252
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HMOTNOSTI

* Jednotlivé hodnoty znamenajú maximálne zaťaženie prívesu pre uvedený variant motora a prevodovky. Hodnoty môžu byť nižšie – v závislosti od výbavy.
** V závislosti od výbavy vozidla sa prípustné zaťaženie prednej nápravy môže zvýšiť až na 2100 kg. To môže ovplyvniť vyťaženie vozidla alebo jeho maximálnu nosnosť.
*** Uvedené hodnoty sa vzťahujú na vozidlá so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Pri verziách s 8-stupňovou automatickou prevodovkou pohotovostná hmotnosť a užitočné zaťaženie môžu byť odlišné.

MAN TGE podvozok s dvojitou kabínou

Štandardný Dlhý
Systém pohonu Povolená 

celková 
hmotnosť [kg]

Výkon motora 
[kW (k)]

Maximálna 
hmotnosť 
prívesu, 
brzdeného/
nebrzdeného 
v 12 % sklone 
[kg]*

Maximálna 
povolená 
celková 
hmotnosť vozidla 
s prívesom [kg]

Prípustné 
zaťaženie 
prednej/zadnej 
nápravy [kg]

Hmotnosť 
prázdneho 
vozidla 
s vodičom [kg]***

Maximálne 
užitočné 
zaťaženie***

Hmotnosť 
prázdneho 
vozidla 
s vodičom [kg]***

Maximálne 
užitočné 
zaťaženie***

Pohon predných 
kolies

3 500 103 (140) LD/HD
120 (163) HD
130 (177) LD

2 800/750
2 800/750
3 000/750

6 000
6 000
6 000

1 800** / 2 100
1 800** / 2 100
1 800** / 2 100

2 095
2 104
2 104

1 405
1 396
1 396

2 133
2 142
2 142

1 367
1 358
1 358

Pohon všetkých 
kolies
(8-stupňová 
automatická 
prevodovka)

3 500 120 (163) HD
130 (177) LD

2 800/750
2 800/750

6 000
6 000

1 800** / 2 100
1 800** / 2 100

2 252
2 252

1 248
1 248

2 290
2 290

1 210
1 210

Pohon zadných 
kolies

3 500 120 (163) HD 3 500/750 7 000 1 800** /2 100 2 178 1 322 2 226 1 274

Pohon zadných 
kolies

5 000 120 (163) HD 3 500/750 8 000 2 200/3 500 2 356 2 644 2 404 2 596

Pohon zadných 
kolies

5 500 120 (163) HD 3 500/750 8 000 2 200/4 000 – – 2 404 3 096

Zaťaženia na guli prípojného zariadenia

S hmotnosťou prívesu [kg] Zaťaženie na guli prípojného zariadenia [kg]
Pohon predných kolies/pohon 
všetkých kolies

Pohon zadných 
kolies

2 500 100 –
3 000 120 140
3 500 – 140
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OZNAČENIA NA PNEUMATIKÁCH

MAN TGE

Letné pneumatiky Rozmery
Trieda 
pneumatiky

Palivová 
efektívnosť

Priľnavosť 
na mokrej 
vozovke

Vonkajší hluk
pri odvaľovaní

Priľnavosť
na snehu

Priľnavosť
na ľade 

205/75 R 16 C 113/111 C2 A – C A – B ABC

72 dB 

–  ABC

68 dB

– –

235/65 R 16 C 115/113 C2 A – C A – C ABC

72 dB 

–  ABC

69 dB

– –

235/65 R 16 C 121/119 C2 A – C A – B ABC

72 dB 

–  ABC

70 dB

– –

205/70 R 17 C 115/113 C2 C A – B ABC

72 dB 

–  ABC

71 dB

– –

235/60 R 17 C 117/115 C2 A – B A ABC

72 dB 

– –

Celoročné 
pneumatiky Rozmery

Trieda 
pneumatiky

Palivová 
efektívnosť

Priľnavosť 
na mokrej 
vozovke

Vonkajší hluk
pri odvaľovaní

Priľnavosť
na snehu

Priľnavosť
na ľade 

205/75 R 16 C 113/111 C2 B – C B ABC

75 dB

–  ABC

73 dB 

–

235/65 R 16 C 115/113 C2 B – C A – B ABC

73 dB 

–  ABC

72 dB 

–

235/65 R 16 C 121/119 C2 B A ABC

73 dB 

–

285/55 R16 C 126/124 C3 D – E A ABC

71 dB 

–  ABC

70 dB

–
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OZNAČENIA NA PNEUMATIKÁCH

MAN TGE

Zimné pneumatiky Rozmery
Trieda 
pneumatiky

Palivová 
efektívnosť

Priľnavosť 
na mokrej 
vozovke

Vonkajší hluk
pri odvaľovaní

Priľnavosť
na snehu

Priľnavosť
na ľade 

205/75 R 16 C 113/111 C2 D B ABC

73 dB 

–

235/65 R 16 C 115/113 C2 C – D B ABC

73 dB 

–  ABC

71 dB

–

235/65 R 16 C 121/119 C2 C B ABC

71 dB 

–

205/70 R 17 C 115/113 C2 C B ABC

73 dB 

–

	� Valivý odpor/spotreba paliva – trieda palivovej efektívnosti pneumatík sa mení v závislosti od valivého odporu. 
	 – Trieda A sú najhospodárnejšie pneumatiky, ktoré šetria palivo.
	 – Trieda E sú najmenej efektívne pneumatiky, ktoré spotrebujú najviac paliva.

	 Priľnavosť zamokra – klasifikácia priľnavosti zamokra poskytuje informáciu o brzdných vlastnostiach na mokrej vozovke a siaha od A (najvyššia bezpečnosť) po E (najnižšia bezpečnosť).

ABC

XY dB 	�Vonkajšie emisie hluku – tichšia pneumatika zvyšuje váš jazdný komfort a znižuje dopad na životné prostredie tým, že je pri jazde menej hlučná. Hluk odvaľovania pneumatík sa meria v decibeloch (dB) a je 
rozdelený do troch úrovní.

	� Priľnavosť na snehu – pneumatiky označené týmto symbolom sú vhodné na použitie v extrémnych snehových podmienkach. Iba pneumatiky s týmto symbolom na štítku alebo na stene pneumatiky sú povo-
lené zimné pneumatiky.

	� Priľnavosť na ľade – pneumatiky označené týmto symbolom sú určené na vozovky s vrstvou ľadu alebo utlačenou snehovou pokrývkou. Táto špecifikácia existuje len vtedy, ak pneumatiky môžu vykazovať 
tieto vlastnosti.

Viac informácií o označeniach pneumatík získate spolu s konfiguráciou vozidla a v ponuke. Ak máte nejaké otázky, váš servisný partner MAN vám rád poskytne podrobné informácie. Viac informácií o označení pne-
umatík nájdete na webovej stránke Európskej komisie: Tyres | EU Commission (europa.eu).
Skutočná spotreba paliva a bezpečnosť cestnej premávky do značnej miery závisia od vášho štýlu jazdy: – Ekologickou jazdou možno spotrebu paliva výrazne znížiť. – Tlak v pneumatikách sa musí kontrolovať 
v pravidelných intervaloch, aby sa zlepšila spotreba paliva a priľnavosť zamokra. – Vždy si treba všímať brzdné dráhy. – Pneumatiky pre jazdu na ľade sú určené na povrch vozoviek s vrstvou ľadu alebo utlačeného 
snehu a mali by sa používať len pri veľmi nepriaznivých poveternostných podmienkach (napríklad pri nízkych teplotách). Ak sa pneumatiky na ľad používajú v menej náročných poveternostných podmienkach (napr. 
mokré cesty alebo vyššie teploty), spravidla nemajú očakávaný výkon najmä pokiaľ ide o priľnavosť na mokrom povrchu, ovládateľnosť vozidla a opotrebovanie.

Z logistických a výrobných dôvodov nie je možné objednávať pneumatiky konkrétnej značky.
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Vozidlá zobrazené na ilustráciách môžu obsahovať voliteľnú výbavu, ktorá je za príplatok.

Upozorňujeme, že niektoré špeciálne prvky výbavy môžu byť dostupné iba spolu s iným príslušenstvom a/alebo nie sú k dispozícii v kombinácii s určitými prvkami príslušenstva a/alebo ich 
nákup môže byť podmienený určitými právnymi predpismi. Spoločnosť MAN nezodpovedá za nesprávne použitie takéhoto príslušenstva.

Niektoré prvky doplnkovej výbavy môžu mať za následok predĺženie termínu dodania vášho vozidla. Poraďte sa, prosím, o vašich individuálnych požiadavkách s vaším partnerom značky MAN. 
Len váš partner MAN môže vo svojom objednávacom systéme preveriť požiadavky na kombinovanie výbavy ako aj správnosť a úplnosť informácií.

Všetky obchodné značky a názvy zobrazené v tomto dokumente, bez ohľadu na to, či boli použité v kombinácii so symbolom ®, sú registrované obchodné značky a ich použitie bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MAN SE nie je povolené. Produktový názov AdBlue® je registrovanou obchodnou značkou nemeckého Zväzu automobilového priemyslu 
[Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)]. Názvy iPod/iPad/iPhone sú obchodnými značkami spoločnosti Apple Inc.

Naše vozidlá sú štandardne vybavené letnými pneumatikami. V niektorých krajinách platí povinnosť vybaviť vozidlo zimnými alebo celoročnými pneumatikami s alpským symbolom pre 
prevádzku na zľadovatenom povrchu, v snehu, snehovej kaši alebo pri námraze. Váš partner MAN vám rád pomôže s výberom vhodných pneumatík. 

Všetky informácie a technické dáta v tomto dokumente sú založené na špecifikáciách pre nemecký trh dostupných v čase prípravy tejto brožúry.

Všetky motory sú vybavené viacstupňovým systémom dodatočnej úpravy výfukových plynov (filtre pevných častíc a katalyzátor SCR). Katalyzátor SCR (Selective Catalytic Reduction) premieňa 
oxidy dusíka (NOX) vo výfukových plynoch na dusík (N2) a vodu (H2O) bez vytvárania nežiaducich sekundárnych emisií. Proces konverzie využíva syntetický vodný roztok močoviny, t. j. AdBlue® 
(ISO 22241-1/AUS 32), ktorý je v samostatnej nádrži. Medzi naplánovaným servisom v závislosti od vozidla bude musieť zákazník alebo partner MAN doplniť AdBlue®.

V uvedených pohotovostných hmotnostiach vozidiel je započítaných 68 kg pre vodiča, 7 kg pre batožinu, všetky kvapaliny a na 90 % naplnená nádrž (v súlade s aktuálnym znením smernice EÚ 
č. 1230/2012). Zvolená výbava alebo balík výbavy môže ovplyvniť pohotovostnú hmotnosť vozidla. Skutočné užitočné zaťaženie, ktoré predstavuje rozdiel medzi celkovou povolenou 
hmotnosťou a pohotovostnou hmotnosťou, je preto možné určiť iba odvážením vozidla.

Výkon motora s rastúcou nadmorskou výškou nevyhnutne klesá. Od nadmorskej výšky 1000 m a následne každých ďalších 1000 m n. m. sa preto musí odpočítať 10 % z celkovej hmotnosti 
(povolená hmotnosť prívesu + povolená celková hmotnosť ťažného vozidla).

Farby ilustrácií v brožúre nemusia zodpovedať realite.

Vo vozidlách triedy N1 a N2 sa používa chladiace médium R1234yf. Hodnota GWP používaného chladiaceho média je 4 (chladiace médiu R1234yf). Množstvo náplne závisí od kompresora 
klimatizácie a pohybuje sa v rozsahu 540 až 570 g. Dva kompresory klimatizácie využívajú od 785 do 815 g náplne.
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Uvedené údaje o spotrebe paliva a emisiách boli zistené metodikou meraní, ktorá je predpísaná legislatívou. Od 1. septembra 2017 sú nové vozidlá typovo schválené podľa celosvetového 
harmonizovaného testovacieho postupu pre ľahké vozidlá (WLTP), čo je realistickejšia metóda testovania na meranie spotreby paliva a emisií CO2. Od 1. septembra 2018 metodika WLTP 
nahradila aj nový európsky jazdný cyklus (NEDC) pre ľahké úžitkové vozidlá.
V prípadoch, že hodnoty spotreby a emisií sú špecifikované v určitom rozsahu, nevzťahujú sa na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou predajnej ponuky. Tieto hodnoty slúžia len na porovnanie 
medzi rôznymi typmi vozidiel.
Dodatočné vybavenie a príslušenstvo (výbava, rozmer pneumatík atď.) môžu zmeniť príslušné parametre vozidla, ako je hmotnosť, valivý odpor a aerodynamika. Okrem poveternostných 
a jazdných podmienok a tiež špecifického spôsobu jazdy vodiča môžu tieto vlastnosti ovplyvniť spotrebu paliva, spotrebu energie, emisie CO2 a výkonové parametre vozidla.

Ďalšie informácie:
Servisné prehliadky značky MAN sa delia na „Výmeny oleja“ a „Prehliadky“. Indikátor servisného intervalu na displeji prístrojového panelu slúži na pripomenutie najbližšieho termínu v servise.

Vrátenie a recyklácia vozidiel po skončení životnosti: 
MAN sa zodpovedne stavia k výzvam modernej spoločnosti a berie ich do úvahy pri všetkých nových produktov so značkou MAN. To zahŕňa aj ochranu životného prostredia a prírodných 
zdrojov. Preto sú všetky nové vozidlá MAN TGE ekologicky recyklovateľné a po skončení životnosti ich možno bezplatne vrátiť – pri splnení platných národných legislatívnych požiadaviek. 
Viac informácií o zbere a recyklácii vozidiel po skončení životnosti získate na https://www.man.eu/scrapvehiclerecycling alebo od vášho predajcu a/alebo servisného centra značky MAN.
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Texty a ilustrácie sú nezáväzné. Vyhradzujeme si zmeny súvisiace s technologickým 
pokrokom. Všetky špecifikácie v tejto publikácii boli aktuálne v čase zadávania do tlače.


