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Vozidlovy park ELCON BRATISLAVA, a.s., posilnil
robustny MAN TGS 8x8 s nakladacim zeriavom

ELCON BRATISLAVA je montazna firma, ktora sa Specializuje
na projekciu, vystavbu, rekonstrukciu a opravy elektrickych
vedeni. Na zefektivnenie tychto ¢innosti si objednala vykonny
off-roadovy model MAN TGS 41.510 8x8 novej generacie, ktory
si zastupcovia spolo¢nosti prevzali v polovici maja.

e Stvornapravovy MAN TGS s pohonom vsetkych kolies
pohana najvykonnejsSia verzia 12,4-litrového motora D26 s
vykonom 375 kW a maximalnym kratiacim momentom 2600
Nm

e Délezitou sucast'ou konfiguracie je nakladaci zeriav
Palfinger PK 53002 SH, ktory dokaze manipulovat’' s
bremenom vo vyske az 30 m

e Spolo¢nost’ ELCON Bratislava sa zameriava hlavne na
slovensky a €esky trh, v poslednom obdobi najviac pracuje
na 400-kilovoltovych linkach

Vo flotile terénnych vozidiel ma spolo¢nost ELCON poltucet valnikov
réznych velkosti a s men§imi hydraulickymi nakladacimi zZeriavmi na off-
roadovych podvozkoch. Novy MAN TGS 8x8 viak bude medzi nimi skutoCny
Herkules.

,Pri montazi a stavbe stoziarov musi nastupit robustna technika. Preto sme
kupili vozidlo s velkou korbou a so silnou hydraulickou rukou. VSetky
komponenty — uholniky, izolatory, armatury, ale najma ocelové lana — su
velmi tazké. Hmotnost zavisi od dizky vodi¢a, takZe navinuty bubon méze
mat hmotnost az cez 7 ton. Teraz budeme sebestadni, nemusime si
objednavat zvlast valnik a zvlast Zeriav. Samozrejme, hydraulicka ruka musi
mat dlhy dosah a naleziti nosnost,” hovori Ing. Peter HreSko, manazér pre
technicku pripravu a obstaravanie v spolo¢nosti ELCON Bratislava. Vyberu
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konkrétneho vozidla predchadzalo posudenie viacerych produktov i cenovej
ponuky od réznych znaciek. ,Pre MAN sme sa rozhodli po vyhodnoteni
parametrov a aj na zaklade pozitivnych referencii. Uzitocné legislativne
zatazenie vozidla je zhruba 10 ton, takze odvezie naraz aj dva vacsie bubny
s fazovym vodi¢om.” Technicka nosnost, ktori méze vyuzit v teréne mimo
cestnych komunikacii, je ovela vac¢sia. Samozrejme, pri dodrzani spravneho
rozloZenia materialu.”

Sasi s kabinou MAN TGS 41.510 8x8 BB CH bolo navrhnuté tak, aby spifialo
pozZiadavku klienta ,niest® na sebe masivhu hydraulicki ruku v
nadstandardnom vybaveni. KedZe celkova maximalna hmotnost vozidla je
41 ton, konstrukcia podvozka je nalezite zosilnena. Spolahlivd mobilitu v
teréne garantuje pohon vSetkych naprav, uzavierky diferencialov a svetla
vySka vysSe 300 mm.

Radovy 12,4-litrovy Sestvalec generuje vykon 375 kW (510 k), v teréne vSak
hra esSte déleZitejSiu rolu velky krutiacim moment 2600 Nm v rozsahu otacok
930 - 1350 mint. Motor je spriahnuty s automatizovanou prevodovkou MAN
TipMatic s rezimami Efficiency, Performance, Offroad a Low Range
(redukcia rychlosti do extrémne tazkého terénu — tzv. korytnacka). Vodi¢ si
vie vdaka tejto rozmanitosti zvolit spravny jazdny program podla poziadaviek
terénu.

Denna kabina NN (Sirka 2240 mm, dizka 1880 mm) poskytuje vodicovi
komfortné pracovisko s multifunkénym volantom, klimatizaciou, vo vybave je
tiez EasyControl — panel s tlaCidlami vo vodi€ovych dverach, ktorymi mozno
az 4 zvolené funkcie ovladat aj po vystupeni z kabiny. Pre kontrolu nakladu
sluZi stupienok na blatniku a drZzadlo nad dverami na strane vodica.

Nakladné vozidla spolocnosti ELCON Bratislava najviac najazdia medzi
stavbami, ale inak v teréne ide len o niekolko desiatok kilometrov denne.
Takze robia maximalne 4000 km mesacne. Takémuto pracovnému rezimu
zodpoveda velkost palivovej nadrze, ktorej objem je 400 litrov.

V poslednom obdobi ELCON Bratislava pracuje prevazne na 400 kV linkach
a zameriava sa hlavne na slovensky a €esky trh. Jeho hlavnymi zakaznikmi
su Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s., CEPS, a.s.,
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Stredoslovenska distribu¢na, a.s.,
Vychodoslovenska distribu¢na, a.s., CEZ Distribuce, a.s., EG.D, a.s. . Svoje
pdsobenie rozsiruje aj do zahranicia, napriklad do Madarska alebo Polska,
no stavali tieZ na severe — v Norsku a vo Svédsku. Celkove ma firma cca 100
zamestnancov, z nich asi 20 Soférov. Dodajme, Ze vodi¢i v tomto fachu su
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nielen experti na jazdu v teréne, ale navySe musia vediet obsluhovat aj
hydraulicky Zeriav. Pracuju vonku v kazdom pocasi — terminy treba plnit bez
ohladu na to €i prSi alebo snezi.

»Pre lepsSiu predstavu o objeme prac spolo€nosti ELCON spomeniem aspon
nedavnu realizaciu projektu vysokého vedenia 2x400 kV z ESt Rimavska
Sobota do Madarska ( ESt Sajoivanka ), €o bolo zhruba 27 kilometrov po
slovensko-madarsku Statnu hranicu a vlani sa finiSovala velka stavba pre
slovensku energetiku, tiez 2x400 kV, z Rz Krizovany do Rz Bystricany, kde
na dizke vy$e 77 km bolo okolo 240 podpernych bodov. KedZze Zivotnost
liniek je okolo 40 rokov, tak vacsinu z objemu naSich prac tvoria
rekonstrukcie 400 kV, resp. 200 kV vedeni,“ dopifa informécie Ing. Peter
Hresko. ,Vedenia, na ktoré sa Specializujeme, maju stoziare vysoké 35 az
45 metrov a stavba jedného trva niekedy jeden der, inokedy az tri dni. V
zavislosti od terénu, pocasia, Sikovnosti montérov a podpory mechanizacie.
Dnes sa vacsinou vSade dostane Zeriav, v minulosti sa vSak na klopenie
stoziarov vyuzival napriklad aj tank,“ dodava na ilustraciu perlicku z historie.

Délezitou sucastou konfiguracie je hydraulicky zeriav Palfinger PK 53002
SH, ktory dodala spolo¢nost KUHN-MT Slovakia. Dosiahne do vySky 30 m
(s predizovacim dielcom Fly-jib) a jeho pracovny rozsah pri praci s
bremenami je az 15 600 kg. Samotny Zeriav ma hmotnost 5400 kg. Zakaznik
si s hydraulickym Zeriavom objednal tiez potrebné prislusenstvo: pracovny
k&S, ktory bude vyuzivat napriklad na montaz preponiek na stoziaroch, resp.
pri opravach na vedeniach a zabezpec€ovani krizovani elektrickych vedeni.
Zaujimavym pridavnym prvkom Zeriava je hydraulicky pohanany nastavec:
vitacie zariadenie na zavrtanie 1,2 metra dihych ocelovych kotviacich ,ihiel
— pri stavbe provizornych konStrukcii a zabran na ochranu podradenych
suUstavy vedeni.

Na snimkach

02 — ,Herkules” v plnej zbroji: MAN TGS 41.510 8x8 BB CH so Zeriavom
Palfinger PK 53002 SH a valnikovou nadstavbou znacky KOVOKAR.

03 — Pre kontrolu nakladu sluzi stupienok na blatniku a drzadlo nad dverami
na strane vodicCa.

04 — EasyControl — az 4 zvolené funkcie mozno ovladat' aj po vystupeni z
kabiny.

05 — Zeriav poskladany za kabinou je $iroky 2,51 m.
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06 — Valnikova nadstavba ma rozmery 6100 mm x 2480 mm (d x §) a vySku
bo¢nic 600 mm.

07 — Hydraulicky ovladané podpery Zeriava so Sirkou podopretia 7,8 metra
(vpredu) a pridavné podpery 4,4 m (vzadu).

MAN Truck & Bus je jeden z najvacsich eurépskych vyrobcov uZzitkovych vozidiel a dodavatel dopravnych rieseni
s roénym obratom priblizne 9,5 miliard eur (2020). Produktové portfélio spolocnosti obsahuje vany, nakladné vozidla,
autobusy, vznetové aj plynové motory, a tiez sluzby suvisiace s ndkladnou dopravou a prepravou osdb. MAN Truck &
Bus je podnikom spolo¢nosti TRATON SE a na celom svete zamestnava vySe 37 000 pracovnikov.
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