MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

VSEOBECNE PODMINKY PRO VRACENI VOZIDEL

| .SOUCINNOST K ZPETNEMU ODKUPU A STAV VOZIDLA PRI ZPETNEM ODKUPU NEBO PRI
SKONCENiI NAJMU

Spole¢nost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o, (dale jen MAN), leasingova spole¢nost (dale jen Pronajimatel) a klient, (dale jen
Najemce) se v samostatnych leasingovych Smlouvach, Kupnich smlouvach, Smlouvach o uzavfeni budouci kupni smlouvy a podobné,
ujednali ze Pronajiimatel koupi Vozidla od MAN za u€elem jejich prondjmu formou operativniho leasingu pro Najemce. Doba
najmu/operativniho leasingu Vozidla je dohodnutd mezi Pronajimatelem a Najemcem v pfislusné leasingové smlouvé. Najemce bude
kazdé z Vozidel provozovat po dobu trvani operativniho leasingu dohodnutého s Pronajimatelem. Najemce bere na védomi, Zze se MAN
a Pronajimatel shodli na Zpétném odkupu kazdého z Vozidel po skoneni doby operativniho leasingu pro Najemce, a to za podminek,
které vyzaduji, aby vozidlo bylo v dobé& odkupu (ukon€eni leasingu a pfistaveni k odkupu) ve stavu odpovidajicim béznému opotiebeni
s ohledem na vék Vozidla a pocet najetych kilometrd. MAN, Najemce a Pronajimatel vzali v tvahu odpovédnost za stav a zplsob uzivani
Vozidla, kde jeho vysledny stav pfi zpétném odkupu urCuje prakticky vyhradné konani Najemce. Tyto VSeobecné podminky pro vraceni
vozidel podrobnéji upfesriuji postup vraceni vozidel ke zpétnému odkupu a stav uvedeny v Leasingovych smlouvach, Kupnich smlouvach
a Smlouvach o uzavfeni budoucich kupnich smluv jako ,Technicky stav odpovidajici béznému opotfebeni®, ,Technicky stav odpovidajici
obvyklému provoznimu opotfebeni®, ,Technicky stav odpovidajici béznému opotfebeni s ohledem na vék Vozidla a jeho najeté km*
a podobné.

11 Najemce pfistavi Vozidlo k odevzdani na pobocce MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o, Slavkovska 1184/33, 683 01
Rousinov nebo na poboéce MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o , Rudolfa Diesela 600, 250 70 Postfizin (dale jen ,Misto
odevzdani*), a to v provozni dobé& uvedeného servisu a podle instrukci Pronajimatele.

1.2 MAN prevezme vozidlo na prohlidku stavu vozidla do servisu, pak vystavi doklad o pfijmu vozidla do servisu. Po vykonani
prohlidky servisem se vystavi predavaci protokol nebo protokol o divodech nepievzeti Vozidla a bude podepsan Najemcem a
MANem (respektive osobami opravnénymi za né jednat).

13 Naklady na dopravu Vozidel na Misto odevzdani se zavazuje hradit a snasSet Najemce.
14 Najemce je povinen Vozidlo udrzovat a pfistavit k odevzdani v odpovidajicim stavu — tj. ve stavu splfujicim tyto podminky:

141 Pristavované Vozidlo je zbaveno jakychkoliv reklamnich polepl libovolného druhu, zejména nenese zadné
napisy, obrazy, znaky, grafiku nebo vyzdobu, ktera neni soucasti daného Vozidla jiz z vyroby; Vozidlo je téz
zbaveno nedestruktivnim zplsobem a beze stop na Vozidle vSéeho dodate¢né montovaného prislusenstvi,
pokud neni mezi stranami pisemné dohodnuto jinak; Vozidlo je naopak odevzdano kompletné, véetné
veskerého originalniho pfislusenstvi Vozidla (véetné kli¢l a nahradnich kli¢u, dalkovych ovladani, naradi,
Iékarnicky, reflexni vesty a vystrazného trojuhelniku, rezervnich kol a pod.) nebo jeho originalnich nahrad, dale
se vSemi originalné dodanymi doklady, jako je Technicky prikaz, Osvédéeni o registraci vozidla, navody na
obsluhu (na obsluhu vozidla, radia, nastavby, tachograf resp. jiné), Servisni knizka, certifikaty (,L“ certifikat,
~CEMT" certifikaty, ,ADR“certifikat), dale téz protokol o emisni kontrole, protokol o technické kontrole STK.

1.4.2 Pristavené Vozidlo je ve stavu zpUsobilém k provozu na pozemnich komunikacich;
143 Platnost emisni kontroly EK, kontroly STK a certifikatu ovéfeni tachografu musi byt platna jesté minimalné 6
mésicu.

1.4.4 Pristavované Vozidlo je bez viditelného poskozeni (s vyjimkou bézného opotiebeni laku, dild, pFisluSenstvi a
jednotlivych soucastek Vozidla s ohledem na vék a uréeni daného Vozidla) a nebylo nadmérné opotfebené
(napf. v disledku pfetéZzovani Vozidla/Vozidel nebo v disledku pfekro€eni ro¢ni projezdni vzdalenosti); a bylo
po celou dobu uzivané v souladu s pokyny vyrobce, navodem k obsluze a podminkami servisu a udrzby uréené
vyrobcem Vozidla kromé jiného v servisni knizce kazdého Vozidla (dale jen ,Servisni knizka“) — tento technicky
stav Vozidla sa dale oznacuje jako ,pozadovany technicky stav“; Stav jednotlivych komponentl a funkénich
celkd v ramci tohoto minimalniho poZadovaného technického stavu neni horsi, jak je uvedeno v tomto odstavci:

1441 Prevodové ustroji: piné funkéni, bez rusivych a ne béznych zvuki a bez zvySené hlu€nosti, bez vypadavani
zafazenych stupfiu pfi zatézi Vozidla, na kterou je vyrobné konstruovano, s plné funkénim ovladanim
automatického fazeni nebo robotického fazeni (kde je nainstalovano), s chodem fadici paky bez sklouzavant;

14.4.2 Brzdy: hydraulickd ipneumaticka &ast systému bez unikd kapalin a vzduchu, s minimalni tloustkou
zbyvajiciho brzdového obloZeni 50% tloustky obloZeni na originalnich dilech; Brzdové kotou¢e bez nadmérné
koroze, strukturalnich poSkozeni nebo znaki nadmérného tepelného opotfebeni;

1443 Sasi/podvozek: Bez prasklin a deformaci, bez koroze nad miru b&Zného opotiebeni v &ase a s ohledem k
uréeni vozidla, vyfukové potrubi bez Unik( a funkéni; Vzduchovy systém vozidla pIné funkéni bez jakéhokoliv
uniku vzduchu;

1.4.4.4 Kabina bez skvrn a trhlin, provrtanych a poSkozenych ¢&asti palubni desky, €alounéni bez propalenych
a roztrzenych mist s vnitfnim vybavenim, v€etné audiosystému a lednicky, pokud jimi bylo vozidlo vybaveno,
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plné funkénim v souladu s vyrobni specifikaci, pfi zapojeni pFistroju bez signalizace zavad na jakychkoli
indikatorech nebo displejich; venku i uvnitf bez hlubokych ryh v laku (pfes pigmentovou vrstvu na kov nebo
vyplfiové nastriky);

1445 Kola: Stejného typu jako ty, kterymi bylo Vozidlo vybaveno pfi primarnim prodeji a plné funkéni bez
strukturalnich poskozeni, deformaci a koroze;

14.4.6 Skla a svétla: VVSechny okna, zrcadla a skla svétel jsou bez prasklin, vyloupnutych mist a Skrabanct; vSechny
svétla plné funkéni a bez vnitfniho oroseni a znamek zateceni;

14.4.7 Motorové ustroji: Pracujici efektivné a obvyklym zplsobem, nevykazujici nadmérny nebo neobvykly hluk ani
nadmérnou spotfebu paliv nebo maziv, s kompresi odpovidajici projezdu Vozidla, bez unikl jakychkoli kapalin
nebo jinych latek, prasklin a strukturalnich defektd ¢asti motoru véetné bloku, chladicich systém( a pod.;

1.4.4.8 Rizeni: hlavni &ep fizeni i klouby, epy a loZiska bez vile nad ramec bézného opotfebeni; posilovaé Fizeni
plné funkéni bez znakd uniku kapalin a zvySené hluénosti;

1.4.4.9 Pruzeni a tlumeni: Pruziny a dily pruzicich a tlumicich systémud nevykazuji znamky Unavy, nebo unikd
tlumicich kapalin, oka Gchytd bez nadmérného opotiebeni daného Vozidla projezdem;

1.4.4.10 Elektrické systémy: Alternator, startér i osvétleni fungujici ve vyrobcem predpokladaném rozsahu; baterie
schopna udrzet dostate¢né napéti na korektni provoz vSech systému pfi vSech konstrukénich podminkach
provozu Vozidla; Tachograf i omezovac (kde jsou montovany z vyroby) funkéni; VSechny ovladaci a jiné
elektronické systémy Vozidla pIné funkéni a pracujici plné v souladu s vyrobnimi specifikacemi;

1.4.411 Pneumatiky: Mira opotfebeni jednotlivych pneumatik, kterymi je Vozidlo osazeno pfi jeho pfistaveni
k odevzdani nesmi prekrocit 50% plvodniho vzorku daného modelu pneumatik t.j. zbyvajici vyska drazek na
jednotlivé pneumatice dosahuje 7 az 8 mm., na jedné napravé musi byt stejny vzor, typ a vyrobce
pneumatiky, z jednotlivé pneumatiky nesméji vy€nivat draty a nesméji byt vytrzené kusy gumy az na platno
na zadném misté pneumatiky, jednotlivé pneumatiky nesméji byt nafezané ani jinak poskozené, mira
opotfebeni dezénu jednotlivé pneumatiky musi byt po celém obvodé rovnomérnd; pneumatiky nesmi byt
profezavané, na fidicich napravach nesmi byt pneumatiky protektorované.

1.4.4.12 Nastavba a jiné prislusenstvi: v pfipadé€, Zze byl domluven zpétny odkup véetné nastavby (nastaveb) nebo
jiného pfislusenstvi nedodaného z vyrobniho zavodu, které ale bylo soucasti vybavy pfi odevzdani nového
vozidla, jako napfiklad valnik, skFin, sklap&c, hydraulicky jefab, domichavac, hydraulické Celo, hydraulika,
kompresor a jiné; nastavba resp. nastavby a pfisluSenstvi musi byt piné funkéni, bez vad, bez unikd oleje,
bez nadmérné koroze, v pfipadé nastaveb a prislusenstvi vyzadujicich podle pfislusnych pravnich predpisu
pravidelné technické kontroly s certifikatem o kontrole platnym jeSte nejméné 6 mésic(;

Posouzeni shody jednotlivych funkénich celkd a dill s vy$e uvedenou minimalni specifikaci véetné posouzeni miry
obvyklého opotfebeni pfipousténé pfi jednotlivych skupinach je Uplné na spole€nosti MAN, respektive ji povéfeném
servisu zabé&zpecdujicim fyzické prevzeti Vozidla pfi procesu zpétného odkupu.

Pokud bude Vozidlo pfistaveno na Misto odevzdani bez toho, aby splfiovalo vSechny podminky podle ¢l. 1.4 téchto
V§eobecnych podminek, bude sa postupovat dle nize uvedého ¢l. II.

1.
OPRAVA VOZIDLA A NAKLADY

V pfipadé, ze bude u Vozidla zjisténo, Ze Vozidlo nesplfiuje vSechny podminky podle ¢&l. 1.4, MAN Vozidlo od Najemce
pfevezme a svym jménem, ale na naklady Najemce necha Vozidlo opravit vyménami dilll a opravami v autorizovaném servisu
nakladnich vozidel zn. MAN, a to za ceny stanovené servisem platné ke dni opravy tak, aby Vozidlo odpovidalo minimalné
pozadovanému technickému stavu v €l. 1.4 téchto VSeobecnych podminek. V pfipade, Zze je v samostanych Leasingovych
smlouvach, Kupnich smlouvach, Smlovach o uzavfeni budoucich kupnich smluv a podobné sjednané Uréeni ceny nahradnim
zpUsobem, t.j. snizenim Ceny zpétného odkupu, postupuje sa dale podle znéni téchto smluv a o ceny nutnych oprav se ponizi
Cena zpétného odkupu.

VSechny naklady spojené s uvedenim Vozidla do souladu s podminkami €l. 1.4, zejména pfepravni naklady, diagnostika
nutnych oprav, samotna oprava vcetné ceny nahradnich dild, naklady na skladovani Vozidla a vSechny dalSi nezbytné vydaje
v souvislosti s opravou Vozidla (dale jen ,Naklady®) je povinen Najemce zaplatit MANu na zakladé faktur vystavenych MANem
a adresovanych Najemci, a to na ¢astku, odpovidajici takto vynalozenym Nakladdm.

Pokud bude rozsah Naklad( nebo jejich fakturovana vyska v rozporu a pokud se nedohodnou MAN a Najemce na oboustranné
prijatelné vySi Nakladd na uhradu, urci adekvatnost servisnich zasahi s ohledem k nutnosti uvést Vozidlo do stavu v souladu
s podminkami ¢&l. 1.4 pfi pouziti originalnich dild a sluzeb autorizovaného servisu znalec na navrh kterékoliv strany. Naklady na
vypracovani takového znaleckého posudku nesou Najemce a MAN rovnym dilem s vyjimkou pfipadd, kdy takto uréeny znalec
konstatuje v plném rozsahu adekvatnost Nakladu vyuactovanych k uhradé Najemci.
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