TAPANEN

Anwendungshandbuch

DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

auf Basis

DESADV

Despatch advice message

UN D.96A S3

Version: 2.0

Variante: MAN

Herausgabedatum: 27.01.2021

Autor: MAN EDI-Team

Tl g T 0 (=T 0T (TG A R 2
2 NachrichtenaufbaUdIagrammM........ccciiii i e s e e e st be e e e s abe e e e e abaeeeennbaeeeeareeeeensees 5

3 SEEgMENTDESCRIEIDUNG ... .eeiii e e e et e e e e et e e e e be e e e esabeeeeenabaeeeennraeeeenrees 20




DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Struktur / Inhalt

VNN

Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Inhalt
0000 1 UNA C 1 0 Trennzeichen-Vorgabe
0000 2 UNB M 1 0 Nutzdaten-Kopfsegment
0010 3 UNH M 1 0 Nachrichten-Kopfsegment
0020 4 BGM M 1 0 Beginn der Nachricht
0030 5 DTM R 10 1 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
0040 6 ALI C 5 1 Zusatzliche Angaben
0050 7 MEA R 1 Maf3e und Gewichte
0060 8 MOA C 1 Geldbetrag
——— 0070 SG1 R 10 1 RFF-DTM
0080 9 RFF M 1 Referenzangaben
——— 0090 10 DTM C 1 2 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
—— 0100 SG2 R 10 1 NAD-LOC-SG3-SG4
0110 11 NAD M 1 1 Name und Anschrift
0120 12 LOC R 10 2 Ortsangabe
— 0130 SG3 C 10 2 RFF-DTM
0140 13 RFF M 1 2 Referenzangaben
-—— 0150 14 DTM C 1 3 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
—— 0160 SG4 C 10 2 CTA-COM
0170 15 CTA M 2 Ansprechpartner
0180 16 COM C 5 3 Kommunikationsverbindung
—— 0190 SG5 C 10 1 TOD-LOC-FTX
0200 17 TOD M 1 Liefer- oder Transportbedingungen
0210 18 LOC C 2 Ortsangabe
——— 0220 19 FTX C 2 Freier Text
—— 0230 SG6 C 10 1 TDT-PCD-SG7
0240 20 TDT M 1 Transporteinzelheiten
0250 21 PCD C 2 Prozentangaben
—— 0260 SG7 C 10 2 LOC-DTM
0270 22 LOC M 1 2 Ortsangabe
0280 23 DTM C 10 3 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
— 0290 SG8 C 10 1 EQD-MEA-SEL-EQA-SG9
0300 24 EQD M 1 Einzelheiten zu Equipment
0310 25 MEA C 5 2 MaRe und Gewichte
0320 26 SEL C 25 2 Verschlu3-/Plombennummer
0330 27 EQA C 5 2 Begleitendes Equipment
0340 SG9 C 10 2 HAN-FTX
0350 28 HAN M 1 2 Handhabungsvorschriften
0360 29 FTX c 10 3 Freier Text
—— 0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Zahler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
2 /102

Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Struktur / Inhalt

VNN

Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Inhalt
0380 30 CPS M 1 1 Verpackungshierarchie in der Sendung
0390 31 FTX C 5 2 Freier Text
—— 0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0410 32 PAC M 1 2 Packstiick/Verpackung
0420 33 MEA C 10 3 Maf3e und Gewichte
0430 34 QTY R 10 3 Menge
—— 0440 SG12 C 10 3 HAN-FTX
0450 35 HAN M 1 3 Handhabungsvorschriften
— 0460 36 FTX C 10 4 Freier Text
—— 0470 SG13 C 1000 3 PCI-RFF-DTM-GIR-SG14
0480 37 PCI M 1 3 Packstiickkennzeichnung
0490 38 RFF C 1 4 Referenzangaben
0500 39 DTM C 5 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
0510 40 GIR C 99 4 Zusammengehdrige Identifikationsnummern
0520 SG14 D 99 4 GIN-DLM
’7 0530 41 GIN M 1 4 Waren-Identifikationsnummer
0540 42 DLM C 10 5 Lieferbeschrankungen
—— 0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-SG16-
0560 43 LIN M 1 2 Positionsdaten
0570 44 PIA R 10 3 Zusétzliche Produktidentifikation
0580 45 IMD R 25 3 Produkt-/Leistungsbeschreibung
0590 46 MEA C 10 3 MaRe und Gewichte
0600 47 QTY R 10 3 Menge
0610 48 ALl C 10 3 Zusatzliche Angaben
0620 49 GIN D 100 3 Waren-Identifikationsnummer
0630 50 GIR C 100 3 Zusammengehdrige ldentifikationsnummern
0640 51 DLM C 100 3 Lieferbeschrankungen
0650 52 DTM C 3 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
0660 53 FTX C 3 Freier Text
0670 54 MOA D 3 Geldbetrag
—— 0680 SG16 R 10 3 RFF-DTM
0690 55 RFF M 1 3 Referenzangaben
—— 0700 56 DTM C 1 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
— 0710 SG17 © 10 3 DGS-QTY-FTX
0720 57 DGS M 1 3 Gefahrgut
0730 58 QTY C 4 Menge
— 0740 59 FTX C 5 4 Freier Text
— 0750 SG18 © 100 3 LOC-NAD-DTM-QTY
0760 60 LOC M 1 3 Ortsangabe
0770 61 NAD C 1 4 Name und Anschrift

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Zahler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
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Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Struktur / Inhalt

VNN

Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Inhalt
0780 62 DTM C 1 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
—— 0790 63 QTY C 10 4 Menge
—— 0800 SG19 C 1000 3 SGP-QTY
0810 64 SGP M 1 3 Equipmentzuordnung von Giitern
— 0820 65 QTY C 10 4 Menge
—— 0830 SG20 © 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
0840 66 PCI M 1 3 Packstiickkennzeichnung
0850 67 DTM C 5 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
0860 68 MEA Cc 10 4 MaRe und Gewichte
0870 69 QTY C 1 4 Menge
— 0880 SG21 © 10 4 GIN-DLM
0890 70 GIN M 1 4 Waren-Identifikationsnummer
— 0900 71 DLM C 100 5 Lieferbeschrankungen
— 0910 SG22 C 10 4 HAN-FTX-GIN
0920 72 HAN M 1 4 Handhabungsvorschriften
0930 73 FTX C 5 5 Freier Text
0940 74 GIN C 1000 5 Waren-Identifikationsnummer
—— 0950 SG23 C 10 3 QVR-DTM
0960 75 QVR M 1 3 Mengenabweichungen
0970 76 DTM C 5 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
0980 77 CNT C 5 1 Abstimmsumme
0990 78 UNT M 1 0 Nachrichten-Endesegment
0000 79 UNZz M 1 0 Nutzdaten-Endesegment

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

Ebene 0 UNA UNB UNH BGM
C 1 M 1 1 1
1 2 3 4
0000 0000 0010 0020
Ebene 1 DTM ALI
10 C 5
5 6
0030 0040
Bez Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/
Dependent, A=Empfohlen/Advised)
Nr MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zahler Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3 Ausgabe: 27.01.2021  Druck: 27.01.2021

Seite: 5/102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

®

Ebene 0
Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3
Bez
St MaxWdh
Nr
Zahler

SG1 SG2
10 10
0070 0100
MEA MOA RFF NAD
5 C 5 1 1
7 8 9 11
0050 0060 0080 0110
SG3
C 10
0130
DTM LOC RFF
1 10 M 1
10 12 13
0090 0120 0140
DTM
C 1
14
0150

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/

Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck:
Seite:
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

- ———1

(®

Ebene 2
Ebene 3
Bez
St MaxWdh
Nr
Zahler

C

SG4
10
0160

CTA

15
0170

COM

16
0180

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhé&ngig von/
Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A, 1, MAN

DESADV / UN D.96A S3 Ausgabe: 27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
71102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

O

Ebene 0
Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3
Bez
St MaxWdh
Nr
Zahler

SG5 SG6 SG8
10 10 C 10
0190 0230 0290
TOD TDT EQD
1 1 M 1
17 20 24
0200 0240 0300
- — 1
B
10
0260
LOC FTX PCD LOC MEA
5 C 5 6 1 c 5
18 19 21 22 25
0210 0220 0250 0270 0310
DTM
10
23
0280

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/

Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck:
Seite:
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

1
o
C 10
0340
Ebene 2 SEL EQA HAN
C 25 C 5 M 1
26 27 28
0320 0330 0350
Ebene 3 ETX
C 10
29
0360
Bez Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhé&ngig von/
Dependent, A=Empfohlen/Advised)
Nr MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zahler Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3 Ausgabe: 27.01.2021  Druck: 27.01.2021

Seite: 9 /102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

(2

Ebene 0
SG10
R 9999
0370
Ebene 1 CPS
M 1
30
0380
| 1
SG11 @
R 9999
0400
Ebene 2 ETX PAC
C 5 M 1
31 32
0390 0410
1 1
SG12 SG13
10 C 1000
0440 0470
Ebene 3 MEA QTY HAN PCI
C 10 10 1 M 1
33 34 35 37
0420 0430 0450 0480
Ebene 4 FTX RFF
10 C 1
36 38
0460 0490
Bez Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/

Dependent, A=Empfohlen/Advised)

Nr MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zahler Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021
10 /102

Druck:
Seite:
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

I 1
@ SG14
D 99
0520
Ebene 4 DTM GIR GIN
C 5 99 M 1
39 40 41
0500 0510 0530
Ebene 5 DLM
C 10
42
0540
Bez Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhé&ngig von/
Dependent, A=Empfohlen/Advised)
Nr MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zahler Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A, 1, MAN

DESADV / UN D.96A S3 Druck:

Seite:

27.01.2021
11 /102

Ausgabe: 27.01.2021



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

————
@ SG15
R 9999
0550
Ebene 2 LIN
M 1
43
0560
Ebene 3 PIA IMD MEA QTY ALl
R 10 25 10 10 10
44 45 46 47 48
0570 0580 0590 0600 0610
Bez Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhé&ngig von/
Dependent, A=Empfohlen/Advised)
Nr MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zahler Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A, 1, MAN

DESADV / UN D.96A S3 27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

(2

GIN
100
49
0620

GIR
100
50
0630

DLM
100
51
0640

DTM

52
0650

FTX

53
0660

Ebene 3
D
Bez
St MaxWdh
Nr
Zahler

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhé&ngig von/

Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A, 1, MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck: 27.01.2021
Seite: 13/102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

SG16

SG17

Ebene 3
Ebene 4
Bez
St MaxWdh
Nr
Zahler

R 10 C 10 C 100 @
0680 0710 0750
MOA RFF DGS LOC
5 M 1 M 1 M 1
54 55 57 60
0670 0690 0720 0760
()
DTM QTY FTX NAD
C 1 C 1 5 C 1
56 58 59 61
0700 0730 0740 0770

SG18

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/

Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck:
Seite:

27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

()

DTM QTY
1 10
62 63
0780 0790

Ebene 4
C
Bez
St MaxWdh
Nr
Zahler

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhé&ngig von/
Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A, 1, MAN

DESADV / UN D.96A S3 Druck:

Seite:

27.01.2021
15 /102

Ausgabe: 27.01.2021



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

()

SG19

SG20

Ebene 3
Ebene 4
Ebene 5
Bez
St MaxWdh
Nr
Zahler

C 1000 C 9999
0800 0830
SGP PCI
M 1 M 1
64 66
0810 0840
I 1
SG21
C 10
0880
QTY DTM MEA QTY GIN
Cc 10 C 5 10 1 M 1
65 67 68 69 70
0820 0850 0860 0870 0890
DLM
c 100
71
0900

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/

Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck:
Seite:

27.01.2021
16 /102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

————
@ SG22
C 10
0910
Ebene 4 HAN
M 1
72
0920
Ebene 5 FTX GIN
C 5 C 1000
73 74
0930 0940
Bez Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/
Dependent, A=Empfohlen/Advised)
Nr MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zahler Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A, 1, MAN

DESADV / UN D.96A S3 27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
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Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

- ———1

C

SG23
10
0950

QVR

75
0960

DTM

76
0970

Ebene 3
Ebene 4
Bez
St MaxWdh
Nr
Zahler

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhé&ngig von/
Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A, 1, MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck:
Seite:

27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

UNT UNZ
1 1
78 79
0990 0000

CNT

77
0980

Ebene 0
Ebene 1
Bez
St MaxWdh
Nr
Zahler

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhé&ngig von/
Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

DESADV_D96A, 1, MAN

DESADV / UN D.96A S3 Druck: 27.01.2021

Seite: 19 /102

Ausgabe: 27.01.2021



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0000 1 UNA © 1 0 Trennzeichen-Vorgabe
Standard | Implementierung

Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung

UNA

UNA1l Gruppendatenelement M anl M anl Doppelpunkt
Trennzeichen

UNA2  Segment-Bezeichner- und M anl M anl Plus
Datenelement-Trennzeichen

UNA3 Dezimalzeichen M anl M anl Dezimalpunkt

UNA4  Fluchtsymbol M anl M anl Fragezeichen
(Freigabezeichen)

UNA5  Reserviert fiir spatere M anl M anl
Verwendung

UNA6 Segment-Endezeichen M anl M anl Apostroph

Bemerkung:

Beispiel:

UNA:+.?2 '

Bez = Objekt-Bezeichner St = Status

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
Seite: 20/ 102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0000 2 UNB M 1 0 Nutzdaten-Kopfsegment
Standard | Implementierung
Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
UNB
S001  Syntax-Bezeichner M M
0001 Syntax-Kennung M a4 M a4 UNOC UN/ECE Zeichensatz C
0002 Syntax-Versionsnummer M n1 M nl 3 Syntax version number 3
S002  Absender der M M
Ubertragungsdatei
0004 Absenderbezeichnung M an..35 M an..9 Kennzeichnung des Absenders (Lieferant), ublicherweise die
Lieferantennummer, zugewiesen vom Kunden
0007 Teilnehmerbezeichnung, C an.4 O an.4 92  Zugewiesen durch den Kéufer oder dessen
Quialifier Agenten
0008 Adresse fir Ruckleitung C an.14 N nicht genutzt
S003  Empfanger der M M
Ubertragungsdatei
0010 Empféangerbezeichnung M an..35 M an..9 Kennzeichnung des Empfangers (MAN), Kundennummer,
zugewiesen vom Lieferanten
0007 Teilnehmerbezeichnung, C an.4 O an.4 91 Zugewiesen durch den Verkaufer oder
Qualifier dessen Agenten
0014 Weiterleitungsadresse C an.14 N nicht genutzt
S004  Datum/Uhrzeit der Erstellung M M
0017 Datum der Erstellung M n6 M né Datenaustauschdatum
0019 Uhrzeit der Erstellung M n4 M n4 Datenaustauschzeit
0020 Datenaustauschreferenz M an..14 M an..14 Ubertragungsnummer (neu)
S005  Referenz/PalRwort des C N
Empfangers
0022 Referenz oder PalRwort des M an..14 N nicht genutzt
Empfangers
0025 Referenz oder PalRwort des C an2 N nicht genutzt
Empfangers, Qualifier
0026 Anwendungsreferenz C an..14 N nicht genutzt
0029 Verarbeitungsprioritat, Code C al N nicht genutzt
0031 Bestatigungsanforderung Cnl N nicht genutzt
0032  Austauschvereinbarungskennu C an..35 N nicht genutzt
ng
0035  Test-Kennzeichen Cnl Onl Wird nur genutzt, falls die Ubertragung zu Testzwecken
dient.
1 Dieser Datenaustausch ist ein Test
Bemerkung:
Beispiel:

UNB+UNOC:3+ID-LIEF:92+ID-MAN:91+070601:1528+00084++++++1"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
21/ 102

Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0010 3 UN H M 1 0 Nachrichten-Kopfsegment
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
UNH
0062 Nachrichten-Referenznummer M an..14 M an..14 Message reference number
S009  Nachrichten-Kennung M M
0065 Nachrichtentyp-Kennung M an..6 M an..6 DESADV Liefermeldung
0052 Versionsnummer des M an..3 M an..3 D Draft directory
Nachrichtentyps
0054 Freigabenummer des M an..3 M an..3 96A  Version 96A
Nachrichtentyps
0051 Verwaltende Organisation, M an..2 M an..2 UN  UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations
codiert Standard Messages (UNSM)
0057 Anwendungscode der C an..6 R an..6 Die beiden Codes kdnnen alternativ genutzt werden.
zustandigen Organisation A01052  AVIEXP/DESADV V5R2
MN0610 MAN DESADV V1.0 (based on Odette
AVIEXP V5R2)
0068  Allgemeine Zuordnungs- C an..35 N nicht genutzt
Referenz
S010  Status der Ubermittlung C N
0070  Ubermittlungsfolgenummer M n..2 N nicht genutzt
0073 Anzeiger fiir erste/letzte C al N nicht genutzt
Nachricht einer Ubermittlung
Bemerkung:
Beispiel:
UNH+1+DESADV:D:96A:UN:A01052"
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3 Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021

Seite: 22/ 102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0020 4 BGM M 1 0 Beginn der Nachricht
Standard | Implementierung
Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
BGM
C002  Dokumenten-/ C R
Nachrichtenname
1001 Dokumenten-/ C an..3 R an..3 351 Liefermeldung
Nachrichtenname, codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
1000 Dokumenten-/ C an..35 N nicht genutzt
Nachrichtenname
1004 Dokumenten-/ C an..35 R an..17 Lieferavis-Nummer
Nachrichtennummer
1225 Nachrichtenfunktion, codiert C an..3 N nicht genutzt
4343 Antwortart, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:
BGM+351+12345"
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
Seite: 23/ 102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0030 5 DTM R 10 1 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3 137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit ~ *1)
Qualifier 11 Versanddatum/-zeit *2)
132 Eintreffdatum Soll *3)
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 R an..12 Datum der Nachricht (fur 137)
Versanddatum (fiir 11)
Eintreffdatum der Ware Soll (fir 132)
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 R an..3 203 CCYYMMDDHHMM
Formatqualifier
Bemerkung:
*1) MANDATORY
*2) OPTIONAL
*3) OPTIONAL
Beispiel:
DTM+137:202101191430:203"
DTM+11:20210119:203"
DTM+132:20210119:203"
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021
24/ 102

27.01.2021  Druck:

Seite:

Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0040 6 ALl C 5 1 Zuséatzliche Angaben
Standard | Implementierung

Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
ALI

3239 Ursprungsland, codiert C an..3 C an..3

9213 Art der Zollregelung, codiert C an..3 C an..3

4183 Sonderkonditionen, codiert C an..3 C an..3

4183 Sonderkonditionen, codiert C an..3 C an..3

4183  Sonderkonditionen, codiert C an..3 C an..3

4183 Sonderkonditionen, codiert C an..3 C an..3

4183 Sonderkonditionen, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
ALI+AD+1+1+1+1+1+1"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht

benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck:

Seite: 25/ 102

27.01.2021



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
ooso 7 MEA R 5 1 MaRe und Gewichte
Standard | Implementierung
Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
MEA
6311 Mafangaben, M an..3 M an..3 AAX  Consignment measurement
Anwendungsqualifier
C502  Einzelheiten zu MaRangaben C R
6313 Malangabe, Dimension, C an..3 R an..3 AAD Total gross weight *1)
codiert SQ Shipped quantity *2)
6321 Signifikanz der MaRangabe, C an..3 N nicht genutzt
codiert
6155 Mal-Attribut, codiert C an..3 N nicht genutzt
6154 Mal-Attribut C an..70 N nicht genutzt
C174  Malwert/Bandbreite C R
6411 Maleinheit, Qualifier M an..3 M an..3 KGM Kilogram * (fir AAD)
PCE  Stuck (fur SQ)
C62 one, piece, unit (fiir SQ)
6314 MeRwert C n..18 R n..12 Bruttogewicht (fiir AAD)
Anzahl Packsticke (fir SQ)
6162 Bereichsgrenze, untere C n..18 N nicht genutzt
6152 Bereichsgrenze, obere C n..18 N nicht genutzt
6432 Signifikante Stellen C n.2 N nicht genutzt
7383  Oberflache/Schicht, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:

*1) MANDATORY
*2) OPTIONAL

Beispiel:
MEA+AAX
MEA+AAX

+AAD+KGM: 550"
+SQ+PCE: 9"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
26/ 102

Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
oweo s MOA c 5 1 Geldbetrag
Standard | Implementierung

Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
MOA

C516  Geldbetrag M M

5025 Geldbetragsart, Qualifier M an..3 M an..3

5004 Geldbetrag C n..18 C n..18

6345 Wahrung, codiert C an..3 C an..3

6343 Wahrung, Qualifier C an..3 C an..3

4405 Status, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:

MOA+1:9:ADP:1:1"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht

benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck:

Seite: 27/ 102

27.01.2021



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0070 SG1 R 10 1 RFF-DTM
0080 9 RFF M 1 1 Referenzangaben
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
RFF
C506 Referenz M M
1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 AAS Transportdokumentennummer *1)
CRN Reisenummer *2)
1154 Referenznummer C an..35 R an..17 Nummer des Transportdokuments (fir AAS)
Je LKW-Sendung darf es nur eine SLB-Nr. geben. (fiir CRN)
1156 Zeilennummer C an..6 (0] Nur bei Qualifier CRN und JIS-Lieferung *3)
4000 Referenz-Versionsnummer C an..35 N nicht genutzt
Bemerkung:

*1) OPTIONAL
*2) MANDATORY
*3) OPTIONAL

Beispiel:

Mdgliche JIS-Kennzeichen:
J=JIS

N=JIT

L =lagerhaltig

RFF+AAS:BOL 1234"
RFF+CRN:00017001"

REFF+CRN:00017001:J"

= JIS-KZ

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

“ g

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021
28/ 102

27.01.2021  Druck:

Seite:

Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez MaxWdh Ebene Name
0070 SG1 10 1 RFF-DTM
0090 10 DTM 1 2 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3
Qualifier
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 C an..35
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 C an..3

Formatqualifier

Bemerkung:

Beispiel:

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
Seite: 29/ 102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0100 SG2 R 10 1 NAD-LOC-SG3-SG4
oo 112 NAD M 1 1 Name und Anschrift
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
NAD
3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 M an..3 CN Warenempféanger *1)
CZ Versender *2)
SE Verkaufer *3)
FW Spediteur *4)
C082 Identifikation des Beteiligten C R
3039 Identifikation des Beteiligten M an..35 M an..35 - Siehe Code Liste 01. (fur CN)
- Lieferantennummer (fur CZ)
- Lieferantennummer (fiir SE)
- Kreditorennummer des Spediteurs (fiir FW)
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 R an..3 91 Zugewiesen vom Verkaufer oder dessen
Codepflege, codiert Agenten
92  Zugewiesen vom Kéaufer oder dessen
Agenten
C058  Name und Anschrift C (0]
3124  Zeile fir Name und Anschrift M an..35 M an..14 Name des Spediteurs (fir FW)
3124 Zeile fur Name und Anschrift C an..35 O an..35 PLZ — Tarifzone (PLZ des Gebietsspediteurs) — (fiir FW)
3124 Zeile fur Name und Anschrift C an..35 N nicht genutzt
3124  Zeile fir Name und Anschrift C an..35 N nicht genutzt
3124 Zeile fur Name und Anschrift C an..35 N nicht genutzt
C080 Name des Beteiligten C N
3036 Name des Beteiligten M an..35 N nicht genutzt
3036 Name des Beteiligten C an..35 N nicht genutzt
3036 Name des Beteiligten C an..35 N nicht genutzt
3036 Name des Beteiligten C an..35 N nicht genutzt
3036 Name des Beteiligten C an..35 N nicht genutzt
3045 Name des Beteiligten, Format, C an..3 N nicht genutzt
codiert
C059  Stralle C N
3042 StraRe und Hausnummer/ M an..35 N nicht genutzt
Postfach
3042 StralRe und Hausnummer/ C an..35 N nicht genutzt
Postfach
3042 StralRe und Hausnummer/ C an..35 N nicht genutzt
Postfach
3042 StralRe und Hausnummer/ C an..35 N nicht genutzt
Postfach
3164 Ort C an..35 N nicht genutzt
3229 Region/Bundesland, C an..9 N nicht genutzt
Identifikation
3251 Postleitzahl C an..9 N nicht genutzt
3207 Land, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
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Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

Segmente

*1) MANDATORY
*2) MANDATORY
*3) OPTIONAL

*4) MANDATORY

Beispiel:

NAD+CN+M: : 92"

NAD+CZ+30030990::92"
NAD+SE+30030990::92"
NAD+FW+1234567::92+Bischoff:50000"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A, 1, MAN DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
Seite: 31/ 102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0100 SG2 R 10 1 NAD-LOC-SG3-SG4
o0 12 LOC c 10 2 Ortsangabe
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
LOC
3227 Ortsangabe, Qualifier M an..3 M an..3 11 Entladeort/Léschhafen *1)
9 Ladeort/Ladehafen *2)
C517  Ortsangabe C R
3225 Ortsangabe, Identifikation C an..25 R an..17 Abladestelle (fur 11)
Beladestelle (fur 9)
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3224 Ortsangabe C an..70 N nicht genutzt
C519  Zugehoriger Ort 1, C N
Identifikation
3223  Zugehdriger Platz/Ort 1, C an..25 N nicht genutzt
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3222  Zugehoriger Platz/Ort 1 C an..70 N nicht genutzt
C553  Zugehdriger Ort 2, C N
Identifikation
3233  Zugehoriger Platz/Ort 2, C an..25 N nicht genutzt
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3232  Zugehoriger Platz/Ort 2 C an..70 N nicht genutzt
5479  Zuordnung, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:

*1) MANDATORY
*2) OPTIONAL

Beispiel:
LOC+11+
LOC+9+B

2047B"
ELAD'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Druck:
Seite:

27.01.2021
32/ 102

Ausgabe: 27.01.2021



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0100 SG2 R 10 1 NAD-LOC-SG3-SG4
0130 SG3 c 10 2 RFF-DTM
0140 13 RFF M 1 2 Referenzangaben
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
RFF
C506 Referenz M M
1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 ADE Kontonummer
1154 Referenznummer C an..35 R an..17 Interne Kontonummer des Spediteurs
Interne Kontonummer des Warenempfangers - z.B. die
Debitoren-Kontokorrentnummer des entsprechenden
Werkes beim Lieferanten.
Jedes Werk muss eine eigene Kontonummer zugeteilt
bekommen, damit spater die Rechnungen
geschaftseinheitenbezogen erstellt werden kénnen.
1156 Zeilennummer C an..6 N nicht genutzt
4000 Referenz-Versionsnummer C an..35 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:

RFF+ADE: 98765

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3 Ausgabe: 27.01.2021  Druck: 27.01.2021

Seite: 33/ 102




DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0100 SG2 R 10 1 NAD-LOC-SG3-SG4
0130 SG3 c 10 2 RFF-DTM
0150 14 DTM C 1 3 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3
Qualifier
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 C an..35
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 C an..3
Formatqualifier
Bemerkung:
Beispiel:

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
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Ausgabe:




DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0100 SG2 R 10 1 NAD-LOC-SG3-SG4
0160 SG4 C 10 2 CTA-COM
0170 15 CTA M 1 2 Ansprechpartner
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
CTA
3139 Funktion des C an..3 C an..3
Ansprechpartners, codiert
C056  Abteilung oder Bearbeiter C C
3413 Abteilung oder Bearbeiter, C an..17 C an..17
Identifikation
3412  Abteilung oder Bearbeiter C an..35 C an..35
Bemerkung:
Beispiel:
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3 Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021

Seite: 35/ 102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0100 SG2 R 10 1 NAD-LOC-SG3-SG4
0160 SG4 C 10 2 CTA-COM
0180 16 COM C 5 3 Kommunikationsverbindung
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
COM
C076  Kommunikationsverbindung M M
3148 Kommunikationshummer M an..512 M an..512
3155 Kommunikationsweg/-dienst, M an..3 M an..3
Qualifier
Bemerkung:
Beispiel:
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3 Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021

Seite: 36/ 102




DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0190 SG5 C 10 1 TOD-LOC-FTX
0200 17 TOD M 1 1 Liefer- oder Transportbedingungen
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
TOD
4055 Liefer- oder C an..3 N nicht genutzt
Transportbedingungsbezug,
codiert
4215  Zahlungsart fur C an..3 O an..3 Kann genutzt werden, um Nachnahme / Vorkasse zu
Transportkosten/-gebuhren, spezifizieren. Die Anwendung dieser Bedingungen bedarf
codiert gesonderter Vereinberungen.
CC Collect
PO Prepaid only
C100  Liefer- oder C (0]
Transportbedingungen
4053  Liefer- oder C an..3 R an..3 CFR  Cost & Freight
Transportbedingungen, codiert CIF Cost, Insurance, Freight to named destination
CIP Freight, Carriage, Insurance to destination
CPT  Freight, Carriage paid to destination
DAF  Delivery at frontier - Named place
DDP  Delivered duty paid to destination
DEQ Delivered Ex Quay - Duty paid, Named port
DES Delivered Ex ship - Named port of destination
EXW Ex works
FAS  Free alongside ship
FCA  Free carrier - Named point
FOA FOB Airport - Named airport of departure
FOB  Free on Board - Named port of shipment
FOR Free on Rail - Named departure point
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 O an..3 4 ICC (International Chamber of Commerce)
Codepflege, codiert
4052  Liefer- oder C an..70 N nicht genutzt
Transportbedingungen
4052  Liefer- oder C an..70 N nicht genutzt
Transportbedingungen

Bemerkung:

Beispiel:
TOD++CC+EXW: : 4"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021  Druck: 27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0190 SG5 C 10 1 TOD-LOC-FTX
o210 18 LOC c 5 2 Ortsangabe
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
LOC
3227 Ortsangabe, Qualifier M an..3 M an..3 1 Fur die Lieferbedingung relevanter Ort
C517  Ortsangabe C R
3225 Ortsangabe, Identifikation C an..25 R an..25 Incoterms Ort
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3224 Ortsangabe C an..70 N nicht genutzt
C519  Zugehdriger Ort 1, C N
Identifikation
3223  Zugehoriger Platz/Ort 1, C an..25 N nicht genutzt
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3222  Zugehoriger Platz/Ort 1 C an..70 N nicht genutzt
C553  Zugehdriger Ort 2, C N
Identifikation
3233  Zugehoriger Platz/Ort 2, C an..25 N nicht genutzt
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3232 Zugehdriger Platz/Ort 2 C an..70 N nicht genutzt
5479  Zuordnung, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:
LOC+1+Hamburg'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
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Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0190 SG5 c 10 1 TOD-LOC-FTX
0220 19 FTX c 5 2 Freier Text
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
FTX
4451 Textzuordnung, codiert M an..3 M an..3
4453  Textverarbeitungshinweis, C an..3 C an..3
codiert
C107  Text-Referenz C C
4441  Freier Text, codiert M an..3 M an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C108 Text C C
4440 Freier Text M an..70 M an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
3453 Sprache, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:

FTX+AAA+1+X+X:X:X:X:X+aa'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0230 SG6 C 10 1 TDT-PCD-SG7
0240 20 TDT M 1 1 Transporteinzelheiten
Standard | Implementierung
Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
TDT
8051  Transportstrecke/-abschnitt, M an..3 M an..3 12 Am Abgang
Qualifier
8028 Beférderungsnummer C an..17 C an..17 -
C220  Art des Transportes C O
8067 Transportart, codiert C an..3 R an..3 Transportart
00 Not allocated
10 Maritime transport
12  Railway wagon on sea-going vessel
16 Powered road vehicle on sea-going vessel
17  Trailer or semi-trailer on sea-going vessel
18 Inland waterway vessel on sea-going vessel
20 Rail transport
21 Railway freight
22  Railway express
23 Road vehicle on rail wagon
24  Railway wagon
30 Road transport
40  Air transport
50 Mail
60 Multimodal transport
70 Fixed transport installations
80 Inland water transport
8066 Transportart C an..17 N nicht genutzt
C228  Transportmittel C (0]

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
8179 Art des Transportmittels, C an..8 R an..8 Transportmittel
Identifikation 1 Lastkahn fur den Transport von Chemikalien
in Tanks
2 Kistenmotorschiff fur den Transport von
Chemikalien in Tanks
3  Befarderungsmittel fur den Transport
trockener Schuttguter
4 Hochseetankschiff fir den Transport von
Chemikalien
5 Gastankschiff
6 Flugzeug
9 Sondertransport
11  Schiff
12 Tankschiff
13  Seeschiff
21 Tankwaggon
22  Silowaggon
23  Schuttgutwaggon
24 Kundeneigener Tankwaggon
25 Bahnexpress
31 Lastkraftwagen
32 Tanklastwagen
33 Silofahrzeug
35 Kipper
36 Rohrleitung
37 Betankungsfahrzeug
8178 Art des Transportmittels C an..17 N nicht genutzt
C040  Frachtfahrer C N
3127 Frachtfuhrer, Identifikation C an..17 N nicht genutzt
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3128 Frachtfuhrer, Name C an..35 N nicht genutzt
8101  Transitrichtung, codiert C an..3 N nicht genutzt
C401  Besonderer Transport, C N
Information
8457  Grund fur besonderen M an..3 N nicht genutzt
Transport, codiert
8459  Verantwortlichkeit fr M an..3 N nicht genutzt
besonderen Transport, codiert
7130 Kundenberechtigungsnummer C an..17 N nicht genutzt
C222  Transportmittel-ldentifikation C C
8213 Identifizierung des C an..9 N nicht genutzt
Transportmittels, Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
8212 Identifizierung des C an..35 R an..17 Transportmittel ID
Transportmittels
8453 Nationalitat des C an..3 D a2 Nationalitét
Transportmittels, codiert
8281 Transportmittel-Eigentum, C an..3 D an..2 Eigentimer
codiert 1 Transport for the owner's account
2 Transport for another account
Bemerkung:

Nur relevant fiir JIS Belieferung - dient dem WE,

Beispiel:

TDT+12++30+31++++:::BAR-AJ 345:DE+1"'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

das Fahrzeug am Parkplatz auffinden zu koénnen.

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0230 SG6 c 10 1 TDT-PCD-SG7
0250 21 PCD C 6 2 Prozentangaben
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
PCD
C501 Prozentangaben M M
5245 Prozentsatz, Qualifier M an..3 M an..3
5482 Prozentsatz C n..10 C n..10
5249 Prozentsatz-Basis, codiert C an..3 C an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
Bemerkung:
Beispiel:
PCD+1:9:1"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
Seite: 42/ 102



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0230 SG6 C 10 1 TDT-PCD-SG7
0260 SG7 c 10 2 LOC-DTM
w270 22 LOC M 1 2 Ortsangabe
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
LOC
3227  Ortsangabe, Qualifier M an..3 M an..3
C517  Ortsangabe C C
3225 Ortsangabe, Identifikation C an..25 C an..25
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3224 Ortsangabe C an..70 C an..70
C519  Zugehoriger Ort 1, C C
Identifikation
3223 Zugehoriger Platz/Ort 1, C an..25 C an..25
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3222  Zugehdriger Platz/Ort 1 C an..70 C an..70
C553  Zugehdoriger Ort 2, C C
Identifikation
3233  Zugehdriger Platz/Ort 2, C an..25 C an..25
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3232  Zugehdriger Platz/Ort 2 C an..70 C an..70
5479  Zuordnung, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
LOC+1+X:: :X+X:: i X4+X: 1 1 X+X!

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez MaxWdh Ebene Name
0230 SG6 10 1 TDT-PCD-SG7
0260 SG7 10 2 LOC-DTM
0280 23 DTM 10 3 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3
Qualifier
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 C an..35
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 C an..3
Formatqualifier
Bemerkung:
Beispiel:
DTM+2:X:2"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
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Ausgabe:




DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0290 SG8 c 10 1 EQD-MEA-SEL-EQA-SG9
0300 24 EQD M 1 1 Einzelheiten zu Equipment
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
EQD
8053 Equipment, Qualifier M an..3 M an..3
C237  Equipment-ldentifikation C C
8260 Identifikation von Equipment C an..17 C an..17
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3207 Land, codiert C an..3 C an..3
C224  Equipment, Grol3e und Typ C C
8155 Equipment, GroRRe und Typ, C an..10 C an..10
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
8154 Equipment, GroRe und Typ C an..35 C an..35
8077 Bereitsteller von Equipment, C an..3 C an..3
codiert
8249 Equipment-Status, codiert C an..3 C an..3
8169 Voll/Leer-Anzeiger, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
EQD+AA+X:::AD+1:: :X+1+1+1"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht

benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck:
Seite:

27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0290 SG8 c 10 1 EQD-MEA-SEL-EQA-SG9
30 25 MEA c 5 2 Mae und Gewichte
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
MEA
6311 MaRangaben, M an..3 M an..3
Anwendungsqualifier
C502  Einzelheiten zu MaRBangaben C C
6313 MaRangabe, Dimension, C an..3 C an..3
codiert
6321 Signifikanz der MaRangabe, C an..3 C an..3
codiert
6155 MaR-Attribut, codiert C an..3 C an..3
6154 MaR-Attribut C an..70 C an..70
Cl174  MalRwert/Bandbreite C C
6411 MalReinheit, Qualifier M an..3 M an..3
6314 MeRwert C n..18 C n..18
6162 Bereichsgrenze, untere C n..18 C n..18
6152 Bereichsgrenze, obere C n..18 C n..18
6432 Signifikante Stellen C n.2 C n.2
7383 Oberflache/Schicht, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
MEA+AAA+A:3:1:X+04:9:9:9:9+13"'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0290 SG8 c 10 1 EQD-MEA-SEL-EQA-SG9
0320 26 SEL C 25 2 VerschluB3-/Plombennummer
Standard | Implementierung

Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung

SEL

9308 Verschluf3-/Plombennummer M an..10 M an..10

C215  Herausgeber des C C
Verschlusses/der Plombe

9303 Herausgeber des C an..3 C an..3
Verschlusses/der Plombe,
codiert

1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt

3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert

9302 Herausgeber des C an..35 C an..35
Verschlusses/der Plombe

4517 Verschlu3-/Plombenzustand, C an..3 C an..3
codiert

Bemerkung:

Beispiel:

SEL+X+CA:::X+1'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht

benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe:

27.01.2021

Druck:
Seite:

27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0290 SG8 c 10 1 EQD-MEA-SEL-EQA-SG9
0330 27 EQA C 5 2 Begleitendes Equipment
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
EQA
8053 Equipment, Qualifier M an..3 M an..3
C237  Equipment-ldentifikation C C
8260 Identifikation von Equipment C an..17 C an..17
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3207 Land, codiert C an.3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:

EQA+AA+X:::AD'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0290 SG8 c 10 1 EQD-MEA-SEL-EQA-SG9
0340 SG9 c 10 2 HAN-FTX
0350 28 HAN M 1 2 Handhabungsvorschriften
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
HAN
C524  Handhabungsanweisung C C
4079 Handhabungsanweisungen, C an..3 C an..3
codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
4078 Handhabungsanweisungen C an..70 C an..70
C218  Geféahrlicher Stoff C C
7419 Gefahrgutklasse, Identifikation C an..4 C an..4
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
Bemerkung:
Beispiel:
HAN+AOG: : : X+X'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0290 SG8 c 10 1 EQD-MEA-SEL-EQA-SG9
0340 SG9 c 10 2 HAN-FTX
0360 29 FTX c 10 3 Freier Text
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
FTX
4451  Textzuordnung, codiert M an..3 M an..3
4453 Textverarbeitungshinweis, C an..3 C an..3
codiert
C107  Text-Referenz C C
4441 Freier Text, codiert M an..3 M an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C108 Text C C
4440 Freier Text M an..70 M an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
3453  Sprache, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
FTX+AAA+1+X+X:X:X:X:X+aa'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0380 30 CPS M 1 1 Verpackungshierarchie in der Sendung
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
CPS
7164 Hierarchische M an..12 M n..6 Line Number
Identifikationsnummer
7166 Hierarchische Stamm- C an..12 N nicht genutzt
Identifikation
7075  Verpackungsebene, codiert C an..3 R an..3 Verpackungsebene
Fir innere Verpackungen muss die Artikel- / Teileebene
vorhanden sein!
1 Inner
3 Outer
Bemerkung:
Beispiel:
CPS+1++1"
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3

Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
030 31 FIX c 5 2 Freier Text
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
FTX
4451 Textzuordnung, codiert M an..3 M an..3 AAI General information
4453  Textverarbeitungshinweis, C an..3 C an..3 -
codiert
C107  Text-Referenz C N
4441  Freier Text, codiert M an..3 N nicht genutzt
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C108 Text C R
4440 Freier Text M an..70 M an..70 Freier Text (Zeile 1)
4440 Freier Text C an..70 O an..70 Freier Text (Zeile 2)
4440 Freier Text C an..70 O an..70 Freier Text (Zeile 3)
4440 Freier Text C an..70 O an..70 Freier Text (Zeile 4)
4440 Freier Text C an..70 O an..70 Freier Text (Zeile 5)
3453  Sprache, codiert C an.3 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:

FTX+AATI+++Text:Text:Text:Text:Text'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0410 32 PAC M 1 2 Packstick/Verpackung
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
PAC
7224  Anzahl der Packstiicke C n.8 R n..6 Anzahl gleichartiger Packstiicke
C531  Verpackungsangaben C N
7075 Verpackungsebene, codiert C an..3 N nicht genutzt
7233 Verpackungsbezogene C an..3 N nicht genutzt
Informationen, codiert
7073  Verpackungsbedingungen, C an..3 N nicht genutzt
codiert
C202  Verpackungsart C R
7065 Art der Verpackung, C an..17 O an..17 Typ/Art der Ladeeinheit / des Packstlcks
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 O an..3 92  Zugewiesen vom Kaufer oder dessen Agenten
Codepflege, codiert
7064 Art der Verpackung C an..35 N nicht genutzt
C402  Verpackungsart-ldentifikation C N
7077  Produkt-/ M an..3 N nicht genutzt
Leistungsbeschreibung, Art,
codiert
7064  Art der Verpackung M an..35 N nicht genutzt
7143  Produkt-/Leistungsnummer, C an..3 N nicht genutzt
Art, codiert
7064  Art der Verpackung C an..35 N nicht genutzt
7143  Produkt-/Leistungsnummer, C an..3 N nicht genutzt
Art, codiert
C532  Zuricklieferbare Verpackungen C N
8395 Verantwortlicher fur die C an..3 N nicht genutzt
Frachtzahlung fir zlb.
Verpackungen, codiert
8393 Ladeinhalt von C an..3 N nicht genutzt
zuriicklieferbaren
Verpackungen, codiert
Bemerkung:
Beispiel:
PAC+1++0984019BP::92"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
o420 33 MEA c 10 3 MaRe und Gewichte
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
MEA
6311 MafRangaben, M an..3 M an..3 AAY Package measurement
Anwendungsqualifier
C502  Einzelheiten zu MaRangaben C R
6313 Malangabe, Dimension, C an..3 R an..3 LN Length dimension
codiert WD Width dimension
HT Height dimension
6321 Signifikanz der MaRangabe, C an..3 N nicht genutzt
codiert
6155 Mal-Attribut, codiert C an..3 N nicht genutzt
6154 Maf-Attribut C an..70 N nicht genutzt
C174  MaBwert/Bandbreite C R
6411 MalReinheit, Qualifier M an..3 M an..3 CMT Centimetre *
6314 MeRwert C n..18 R n..5 Lénge, Breite oder Hohe
6162 Bereichsgrenze, untere C n..18 N nicht genutzt
6152 Bereichsgrenze, obere C n..18 N nicht genutzt
6432 Signifikante Stellen C n.2 N nicht genutzt
7383 Oberflache/Schicht, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:
MEA+AAY+LN+CMT:120"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
o430 3¢ QTY R 10 3 Menge
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
QTY
C186 Mengenangaben M M
6063 Menge, Qualifier M an..3 M an..3 52  Quantity per pack *1)
171 Maximum stackability *2)
6060 Menge M n..15 M n..15 Flllmenge je Packstlick *1)
Stapelfaktor *2)
6411 Maleinheit, Qualifier C an..3 C an..3 PCE  Stiick *1)
C62  one, piece, unit *1)
Bemerkung:
*1) MANDATORY
*2) OPTIONAL
- nur Ladeeinheiten
Beispiel:
QTY+52:10:PCE"
QTY+171:3"
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht

benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0440 SG12 c 10 3 HAN-FTX
0450 35 HAN M 1 3 Handhabungsvorschriften
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
HAN
C524  Handhabungsanweisung C C
4079 Handhabungsanweisungen, C an..3 C an..3
codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
4078 Handhabungsanweisungen C an..70 C an..70
C218  Geféahrlicher Stoff C C
7419 Gefahrgutklasse, Identifikation C an..4 C an.4
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
Bemerkung:
Beispiel:
HAN+AOG: : : X+X'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0440 SG12 c 10 3 HAN-FTX
0460 36 FTX c 10 4 Freier Text
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
FTX
4451 Textzuordnung, codiert M an..3 M an..3
4453 Textverarbeitungshinweis, C an..3 C an..3
codiert
C107  Text-Referenz C C
4441  Freier Text, codiert M an..3 M an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C108 Text C C
4440 Freier Text M an..70 M an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
3453  Sprache, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
FTX+AAA+1+X+X:X:X:X:X+aa'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0470 SG13 C 1000 3 PCI-RFF-DTM-GIR-SG14
0480 37 PCl M 1 3 Packstickkennzeichnung
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
PCI
4233 Markierungshinweise, codiert C an..3 R an..3 Dieses Segment dient nur als Trigger fur die folgenden
Segmente der SG13
17  Seller's instructions
C210  Markierungen und Aufkleber C N
7102 Versandmarkierungen M an..35 N nicht genutzt
7102 Versandmarkierungen C an..35 N nicht genutzt
7102 Versandmarkierungen C an..35 N nicht genutzt
7102 Versandmarkierungen C an..35 N nicht genutzt
7102 Versandmarkierungen C an..35 N nicht genutzt
7102 Versandmarkierungen C an..35 N nicht genutzt
7102 Versandmarkierungen C an..35 N nicht genutzt
7102 Versandmarkierungen C an..35 N nicht genutzt
7102 Versandmarkierungen C an..35 N nicht genutzt
7102  Versandmarkierungen C an..35 N nicht genutzt
8275  Container-/Ladungsstatus, C an..3 N nicht genutzt
codiert
C827  Markierungsart C N
7511 Markierungsart, codiert M an..3 N nicht genutzt
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
Bemerkung:
Beispiel:
PCI+17"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0470 SG13 c 1000 3 PCI-RFF-DTM-GIR-SG14
0490 38 RFF C 1 4 Referenzangaben
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
RFF
C506 Referenz M M
1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3
1154 Referenznummer C an..35 C an..35
1156 Zeilennummer C an..6 C an..6
4000 Referenz-Versionsnummer C an..35 C an..35
Bemerkung:
Beispiel:
RFF+AAA:X:X:X'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0470 SG13 c 1000 3 PCI-RFF-DTM-GIR-SG14
0500 39 DTM C 5 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3
Qualifier
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 C an..35
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 C an..3
Formatqualifier
Bemerkung:
Beispiel:
DTM+2:X:2"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0470 SG13 C 1000 3 PCI-RFF-DTM-GIR-SG14
0510 40 G | R C 99 4 Zusammengehdrige Identifikationsnummern
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
GIR
7297 Satz-Identifikation, Qualifier M an..3 M an..3 3 Package
C206 Identifikationsnummer M M
7402 |dentitdtsnummer M an..35 M an..35 Verpackungslabel / Packstiicknummer - MaxWdh 99 *1)
Chargennummer — MaxWdh 1 *2)
7405 |dentitatsnummer, Qualifier C an..3 C an..3 ML Marking/label number *1)
BX Batch number *2)
4405 Status, codiert C an..3 C an..3 nicht genutzt
C206 Identifikationsnummer C C
7402 Identitdtsnummer M an..35 M an..35 Verpackungslabel / Packsticknummer
7405 |dentitaétsnummer, Qualifier C an..3 C an..3 ML Marking/label number
4405 Status, codiert C an..3 C an..3 nicht genutzt
C206 Identifikationsnummer C C
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..35 Verpackungslabel / Packsticknummer
7405 Identitdtsnummer, Qualifier C an..3 C an..3 ML Marking/label number
4405 Status, codiert C an..3 C an..3 nicht genutzt
C206 Identifikationsnummer C C
7402 Identitdtsnummer M an..35 M an..35 Verpackungslabel / Packstiicknummer
7405 Identitdtsnummer, Qualifier C an..3 C an..3 ML Marking/label number
4405 Status, codiert C an..3 C an..3 nicht genutzt
C206 Identifikationsnummer C C
7402 Identitdtsnummer M an..35 M an..35 Verpackungslabel / Packsticknummer
7405 |dentitaétsnummer, Qualifier C an..3 C an..3 ML Marking/label number
4405  Status, codiert C an..3 C an..3 nicht genutzt
Bemerkung:

*1) OPTIONAL — Verpackungslabel
*2) OPTIONAL - Charge / Batch-Nummer

Beispiel:

GIR+3+123:ML+124:ML+125:ML+126:ML+128:ML"
GIR+3+Batch 123:BX'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
61/ 102

Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0470 SG13 c 1000 3 PCI-RFF-DTM-GIR-SG14
0520 SG14 D 99 4 GIN-DLM
0530 41 GlN M 1 4 Waren-ldentifikationsnummer
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
GIN
7405 Identitdtsnummer, Qualifier M an..3 M an..3 ML  Marking/label number
C208 Identifikationsnummern- M M
Bereich
7402 Identitdtsnummer M an..35 M an..17 Transportlabel (Master Label)
7402 |dentitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
C208 Identifikationsnummern- C N
Bereich
7402 |dentitdétsnummer M an..35 N nicht genutzt
7402 |dentitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
C208 Identifikationsnummern- C N
Bereich
7402 Identitdtsnummer M an..35 N nicht genutzt
7402 Identitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
C208 Identifikationsnummern- C N
Bereich
7402 |dentitdétsnummer M an..35 N nicht genutzt
7402 |dentitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
C208 Identifikationsnummern- C N
Bereich
7402 Identitdtsnummer M an..35 N nicht genutzt
7402  ldentitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
Bemerkung:

Dieses Segment wird nur bei Ladeeinheiten verwendet.

Beispiel:
GIN+ML+Label 123"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0400 SG11 R 9999 2 PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
0470 SG13 @ 1000 3 PCI-RFF-DTM-GIR-SG14
0520 SG14 D 99 4 GIN-DLM
0540 42 DLM C 10 5 Lieferbeschrankungen
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
DLM
4455 Riickstand, codiert C an..3 C an..3
C522  Anweisung C C
4403 Anweisung, Qualifier M an..3 M an..3
4401 Anweisung, codiert C an..3 C an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
4400 Anweisung C an..35 C an..35
C214 Identifikation besonderer C C
Dienste und Leistungen
7161 Besondere Dienste/Leistungen, C an..3 C an..3
codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
7160 Besondere Dienste/Leistungen C an..35 C an..35
7160 Besondere Dienste/Leistungen C an..35 C an..35
4457 Ersatz fur Produkt/ C an..3 C an..3
Dienstleistung, codiert
Bemerkung:
Beispiel:
DLM+B+1:AA:::X+AA:: :X:X+1'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0560 43 LlN M 1 2 Positionsdaten
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
LIN
1082 Positionsnummer C n.6 C n.6 -
1229 Handlungsanforderung/- C an..3 C an..3 -
benachrichtigung, codiert
C212  Waren-/Leistungsnummer, C R
Identifikation
7140 Produkt-/Leistungsnummer C an..35 R an..22 Teilenummer, vergeben von MAN
7143  Produkt-/Leistungsnummer, C an..3 R an..3 IN  Buyer's item number
Art, codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C829  Unterpositions-Informationen C N
5495 Anzeige fur Unterposition, C an..3 N nicht genutzt
codiert
1082 Positionsnummer C n..6 N nicht genutzt
1222 Konfigurationsebene C n.2 N nicht genutzt
7083 Unterpositions-Zuordnung, C an..3 N nicht genutzt
codiert
Bemerkung:

Die Segmentgruppe 15 ( LIN ...) muss vorhanden sein, wenn CPS.7075 den Code 1 = innere Verpackung spezifiziert

Beispiel:
LIN+++51058055520:IN"'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0570 44 PlA R 10 3 Zusatzliche Produktidentifikation
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
PIA
4347 Produkt-ldentifikationsfunktion, M an..3 M an..3 1 Additional identification  *1)
Qualifier 4 Substituted for *2)
C212  Waren-/Leistungsnummer, M M
Identifikation
7140 Produkt-/Leistungsnummer C an..35 R an..35 Teilenummer des Lieferanten *1)
Ersetzte Teilenummer *2)
7143  Produkt-/Leistungsnummer, C an..3 R an..3 SA Supplier’s article number
Art, codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C212  Waren-/Leistungsnummer, C C
Identifikation
7140 Produkt-/Leistungsnummer C an..35 C an..35 Zeichnungsnummer
7143  Produkt-/Leistungsnummer, C an..3 C an..3 DR drawing revision number
Art, codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C212  Waren-/Leistungsnummer, C C
Identifikation
7140 Produkt-/Leistungsnummer C an..35 C an..35 Anderungsstand
7143  Produkt-/Leistungsnummer, C an..3 C an..3 EC Engineering change level
Art, codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C212  Waren-/Leistungsnummer, C C
Identifikation
7140 Produkt-/Leistungsnummer C an..35 C an..35
7143 Produkt-/Leistungsnummer, C an..3 C an..3
Art, codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C212  Waren-/Leistungsnummer, C C
Identifikation
7140 Produkt-/Leistungsnummer C an..35 C an..35
7143  Produkt-/Leistungsnummer, C an..3 C an..3
Art, codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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Segmente

Bemerkung:

*1) MANDATORY

*2) OPTIONAL Wird nur verwendet, wenn eine neue Teilenummer die urspriunglich vom Kunden bestellte ersetzt
(z.B. im Ersatzteilgeschéft)

Beispiel:
PIA+1+87654:3A+DR 7654:DR+Eng. Change = P:EC' *1) Zusatzinformation
PIA+4+87653:SA" *2)Ersetzte Teilenummer
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0580 45 |MD R 25 3 Produkt-/Leistungsbeschreibung
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
IMD
7077 Produkt-/ C an..3 C an..3 -
Leistungsbeschreibung, Art,
codiert
7081 Produkt-/Leistungsgruppe, C an..3 C an..3 -
codiert
C273  Produkt-/ C R
Leistungsbeschreibung
7009 Produkt-/ C an..17 R an..17 03 Current article production
Leistungsbeschreibung, 06 Current article — spares
Identifikation
Teilestatus: 03 — Produktion, Serie
06 - Ersatzteil
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
7008 Produkt-/ C an..35 O an..35 Kurzbeschreibung des Teils
Leistungsbeschreibung
7008 Produkt-/ C an..35 N nicht genutzt
Leistungsbeschreibung
3453 Sprache, codiert C an..3 N nicht genutzt
7383  Oberflache/Schicht, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:
IMD+++03:::Crankshaft'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
oso0 46  MEA c 10 3 MaRe und Gewichte
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
MEA
6311 Mafangaben, M an..3 M an..3 PD Physical dimensions (product ordered)
Anwendungsqualifier
C502  Einzelheiten zu MaRangaben C R
6313 Malangabe, Dimension, C an..3 C an..3 AAL Net weight
codiert
6321 Signifikanz der MaRangabe, C an..3 N nicht genutzt
codiert
6155 Mal-Attribut, codiert C an..3 N nicht genutzt
6154 Maf-Attribut C an..70 N nicht genutzt
C174  MaBwert/Bandbreite C R
6411 Maleinheit, Qualifier M an..3 M an..3 KGM Kilogram
6314 MeRwert C n..18 R n..11 Nettogewicht
6162 Bereichsgrenze, untere C n..18 N nicht genutzt
6152 Bereichsgrenze, obere C n..18 N nicht genutzt
6432 Signifikante Stellen C n.2 N nicht genutzt
7383 Oberflache/Schicht, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:

MEA+PD+AAL+KGM:100"'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-ETX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
o0 47 QTY R 10 3 Menge

Standard | Implementierung

Bez Name

St Format | St Format

Anwendung / Bemerkung

QTY

C186 Mengenangaben M M
6063 Menge, Qualifier M an..3 M an..3 12 Despatch quantity
6060 Menge M n..15 M n..15 Liefermenge
6411 Maleinheit, Qualifier C an..3 R an..3 C62  one, piece, unit
PCE _ Stick
Bemerkung:
Beispiel:
QTY+12:100:PCE'
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0610 48 ALl c 10 3 Zusétzliche Angaben
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
ALI
3239 Ursprungsland, codiert C an..3 O n2 Ursprungsland
9213  Art der Zollregelung, codiert C an..3 O an..3 Das Element kann genutzt werden, um anzuzeigen, dass es
sich um Zollgut handelt. Code 8 wird interpretiert als
"Zollgut".
8 Ausgeschlossener Ursprung
4183  Sonderkonditionen, codiert C an..3 N nicht genutzt
4183 Sonderkonditionen, codiert C an..3 N nicht genutzt
4183  Sonderkonditionen, codiert C an..3 N nicht genutzt
4183  Sonderkonditionen, codiert C an..3 N nicht genutzt
4183 Sonderkonditionen, codiert C an..3 N nicht genutzt

Bemerkung:

Beispiel:
ALI+DE+8"'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0620 49 G | N D 100 3 Waren-ldentifikationsnummer
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
GIN
7405 Identitatsnummer, Qualifier M an..3 M an..3 Art der ID-Nummer
BN Serial number *1)
EE Engine number *2)
VV  Vehicle identity number *3)
C208 Identifikationsnummern- M M
Bereich
7402  ldentitatsnummer M an..35 M an..10 Fahrzeugnummer *3)
7402 Identitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
C208 Identifikationsnummern- C o
Bereich
7402 Identitdtsnummer M an..35 M an..10 ID Nummer gem. Qualifier - Code in 7405
7402 |dentitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
C208 Identifikationsnummern- C (0]
Bereich
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..10 ID Nummer gem. Qualifier - Code in 7405
7402 Identitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
C208 Identifikationsnummern- C (0]
Bereich
7402 Identitdtsnummer M an..35 M an..10 ID Nummer gem. Qualifier - Code in 7405
7402 |dentitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
C208 Identifikationsnummern- C (0]
Bereich
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..10 ID Nummer gem. Qualifier - Code in 7405
7402 ldentitdtsnummer C an..35 N nicht genutzt
Bemerkung:

*1) OPTIONAL
*2) OPTIONAL
*3) MANDATORY bei JIS/JIT It. Steyr (Y)

Beispiel:
*1)
*3)

GIN+BN+SN123+SN124+SN125+SN126+SN127"

GIN+VV+0008D-0034"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
71/ 102

Ausgabe:



DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0630 50 G | R C 100 3 Zusammengehdrige Identifikationsnummern
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
GIR
7297 Satz-ldentifikation, Qualifier M an..3 M an..3
C206 Identifikationsnummer M M
7402 |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7405 |dentitatsnummer, Qualifier C an..3 C an..3
4405 Status, codiert C an..3 C an..3
C206 Identifikationsnummer C C
7402 |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7405 Identitatsnummer, Qualifier C an..3 C an..3
4405 Status, codiert C an..3 C an..3
C206 Identifikationsnummer C C
7402  ldentitatsnummer M an..35 M an..35
7405 |dentitatsnummer, Qualifier C an..3 C an..3
4405 Status, codiert C an..3 C an..3
C206 Identifikationsnummer C C
7402 |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7405 Identitatsnummer, Qualifier C an..3 C an..3
4405 Status, codiert C an..3 C an..3
C206 Identifikationsnummer C C
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7405 ldentitatsnummer, Qualifier C an..3 C an..3
4405 Status, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:

GIR+1+X:AA:1+X:AA:1+X:AA:1+X:AA:1+X:AA: 1"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0640 51 DLM C 100 3 Lieferbeschréankungen
Standard | Implementierung
Bez  Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
DLM
4455 Riickstand, codiert C an..3 C an..3
C522  Anweisung C C
4403 Anweisung, Qualifier M an..3 M an..3
4401 Anweisung, codiert C an..3 C an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
4400 Anweisung C an..35 C an..35
C214 Identifikation besonderer C C
Dienste und Leistungen
7161 Besondere Dienste/Leistungen, C an..3 C an..3
codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
7160 Besondere Dienste/Leistungen C an..35 C an..35
7160 Besondere Dienste/Leistungen C an..35 C an..35
4457 Ersatz fir Produkt/ C an..3 C an..3
Dienstleistung, codiert
Bemerkung:
Beispiel:

DILM+B+1:AA:::X+AA:: :X:X+1'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0650 52 DTM C 5 3 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3
Qualifier
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 C an..35
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 C an..3

Formatqualifier

Bemerkung:

Beispiel:
DTM+2:X:2"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0660 53 FTX c 5 3 Freier Text
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
FTX
4451  Textzuordnung, codiert M an..3 M an..3 ICN Information for consignee
4453 Textverarbeitungshinweis, C an..3 C an..3 -
codiert
C107  Text-Referenz C R
4441 Freier Text, codiert M an..3 M an..3 Art der Lieferinstruktion. auf die sich dieses Liferavis bezieht
F  Dailycallin
P  Syncro message
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 C an..3 -
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 R an..3 10 ODETTE
Codepflege, codiert
C108 Text C (0]
4440 Freier Text M an..70 M an..70 Freier Text
4440 Freier Text C an..70 O an..70 Freier Text
4440 Freier Text C an..70 O an..70 Freier Text
4440 Freier Text C an..70 N nicht genutzt
4440 Freier Text C an..70 N nicht genutzt
3453  Sprache, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:

FTX+ICN++F::10+Text:Text:Text'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
o670 54 MOA D 5 3 Geldbetrag
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
MOA
C516  Geldbetrag M M
5025 Geldbetragsart, Qualifier M an..3 M an..3 40  Zollwert
5004 Geldbetrag C n..18 R n.15 Zollwert gem. Deklaration
6345 Wahrung, codiert C an..3 R an..3 EUR Euro
6343 Wahrung, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
4405  Status, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:
MOA+40:5000:EUR'
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3 Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0680 SG16 R 10 3 RFF-DTM
0690 55 RFF M 1 3 Referenzangaben
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
RFF
C506 Referenz M M
1153 Referenz, Qualifier M an..3 R an..3 AAU Lieferscheinnummer *1)
AAN Lieferabrufs-/plannummer *2)
ON  Auftragsnummer (Einkauf) *3)
AED Waren(-gruppen-)nummer *4)
1154 Referenznummer C an..35 R an..35 Lieferscheinnummer (fir AAU)
Lieferplannummer (fur AAN)
Bestellnummer / Rahmenvertragsnummer (fiir ON)
Teilefamilie / Aggregate-Nummer (fir AED)
1156 Zeilennummer C an..6 R an..6 Positionsnummer im Lieferschein (fur AAU)
nicht genutzt (fur AAN,ON,AED)
4000 Referenz-Versionsnummer C an..35 N nicht genutzt
Bemerkung:

*1) MANDATORY Lieferscheinreferenz

*2) OPTIONAL Lieferabrufreferenz
*3) MANDATORY Bestellreferenz
*4) MANDATORY Teilefamilie- bzw. Aggregate-Nummer-Referenz It. DELJIT-Abruf Steyr (Y)

Beispiel:

RFF+AAU:00363104:1" *1)
RFF+AAN:1111" *2)
RFF+ON:B12358 *3)
REF+ON:5500xxxxxx" *3)
RFF+AED:2R' *4)

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0680 SG16 R 10 3 RFF-DTM
0700 56 DTM C 1 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3 171 Referenzdatum/-zeit *1)*2)
Qualifier
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 R an..35 Lieferscheindatum (es wird unterstellt, dass dieses Datum
auch das Versanddatum ist) *1)
Datum der Bestellung / des Rahmenvertrags *2)
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 R an..3 102 CCYYMMDD
Formatqualifier
Bemerkung:
*1) MANDATORY
*2) OPTIONAL
Beispiel:
DTM+171:20210112:102" *1) und *2)

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0710 SG17 C 10 3 DGS-QTY-FTX
o720 57 DGS M 1 3 Gefahrgut
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
DGS
8273 Gefahrgutvorschriften, codiet C an..3 C an..3
C205  Gefahrgut-Code C C
8351 Gefahrgutklasse, Identifikation M an..7 M an..7
8078 Gefahrgut-Klasse/-Position/- C an..7 C an..7
Seitennummer
8092 Gefahrgut-Code, C an..10 C an..10
Versionsnummer
C234  UNDG-Information C C
7124 UNDG-Nummer C nd C n4
7088 Gefahrgut, Flammpunkt C an..8 C an..8
C223  Flammpunkt der Gefahrgut- C C
Sendung
7106 Flammpunkt der Sendung C n3 C n3
6411 Maleinheit, Qualifier C an..3 C an..3
8339 Verpackungsgruppe, codiert C an..3 C an..3
8364  Notfallplannummer C an..6 C an..6
8410 Erste-Hilfe-Malinahmen C an.4 C an..4
8126 TREM Card-Nummer C an..10 C an..10
C235  Gefahrgut-ldentifikation C C
8158 Gefahrgut- C an.4 C an.4
Identifikationsnummer, oberer
Teil (Warntafel)
8186 Substanz- C and C an4d
Identifikationsnummer, unterer
Teil (Warntafel)
C236  Gefahrgut-Aufkleber C C
8246 Gefahrgutzettel C an.4 C an..4
8246 Gefahrgutzettel C an.4 C an.4
8246 Gefahrgutzettel C an.4 C an..4
8255  Verpackungsanweisung, C an..3 C an..3
codiert
8325 Transportmittel-Kategorie, C an..3 C an..3
codiert
8211 Transportgenehmigung, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:

DGS+ADR+X:X:X+9999:X+999:04+1+X+X+X+X : XXXX+X: X : X+X+1+X"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0710 SG17 C 10 3 DGS-QTY-FTX
o730 s8 QTY c 1 4 Menge
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
QTY
C186 Mengenangaben M M
6063 Menge, Qualifier M an..3 M an..3
6060 Menge M n..15 M n..15
6411 Mafeinheit, Qualifier C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
QTY+1:9:04"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0710 SG17 C 10 3 DGS-QTY-FTX
0740 59 FTX c 5 4 Freier Text
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
FTX
4451 Textzuordnung, codiert M an..3 M an..3
4453 Textverarbeitungshinweis, C an..3 C an..3
codiert
C107  Text-Referenz C C
4441  Freier Text, codiert M an..3 M an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C108 Text C C
4440 Freier Text M an..70 M an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
3453  Sprache, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
FTX+ARAA+I+X+X:X:X:X:X+aa'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0750 SG18 C 100 3 LOC-NAD-DTM-QTY
o0 60 LOC M 1 3 Ortsangabe
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
LOC
3227  Ortsangabe, Qualifier M an..3 M an..3 159 Additional internal destination
C517  Ortsangabe C R
3225 Ortsangabe, Identifikation C an..25 O an..17 Interner Verwendungsort
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3224 Ortsangabe C an..70 N nicht genutzt
C519  Zugehoriger Ort 1, C N
Identifikation
3223  Zugehoriger Platz/Ort 1, C an..25 N nicht genutzt
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3222  Zugehdriger Platz/Ort 1 C an..70 N nicht genutzt
C553  Zugehdriger Ort 2, C N
Identifikation
3233  Zugehoriger Platz/Ort 2, C an..25 N nicht genutzt
Identifikation
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3232  Zugehdriger Platz/Ort 2 C an..70 N nicht genutzt
5479  Zuordnung, codiert C an..3 N nicht genutzt
Bemerkung:
Beispiel:
LOC+159+B534"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0750 SG18 C 100 3 LOC-NAD-DTM-QTY
orro 61 NAD c 1 4 Name und Anschrift
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
NAD
3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 M an..3
C082 Identifikation des Beteiligten C C
3039 Identifikation des Beteiligten M an..35 M an..35
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C058 Name und Anschrift C C
3124  Zeile fir Name und Anschrift M an..35 M an..35
3124  Zeile fur Name und Anschrift C an..35 C an..35
3124  Zeile fir Name und Anschrift C an..35 C an..35
3124  Zeile fir Name und Anschrift C an..35 C an..35
3124  Zeile fur Name und Anschrift C an..35 C an..35
C080 Name des Beteiligten C C
3036 Name des Beteiligten M an..35 M an..35
3036 Name des Beteiligten C an..35 C an..35
3036 Name des Beteiligten C an..35 C an..35
3036 Name des Beteiligten C an..35 C an..35
3036 Name des Beteiligten C an..35 C an..35
3045 Name des Beteiligten, Format, C an..3 C an..3
codiert
C059  Strale C C
3042 Strale und Hausnummer/ M an..35 M an..35
Postfach
3042 StralBe und Hausnummer/ C an..35 C an..35
Postfach
3042 StralBe und Hausnummer/ C an..35 C an..35
Postfach
3042 StralBe und Hausnummer/ C an..35 C an..35
Postfach
3164 Ort C an..35 C an..35
3229 Region/Bundesland, C an..9 C an..9
Identifikation
3251 Postleitzahl C an..9 C an..9
3207 Land, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:

NADHAA+X+X: X :X:X: X+X:X:X:X:X: 1+X: X :X: X+X+X+X+AD'

Bez = Objekt-Bezeichner St = Status
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
DESADV_D96A; 1; MAN DESADV / UN D.96A S3 Ausgabe: 27.01.2021 Druck: 27.01.2021
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0750 SG18 C 100 3 LOC-NAD-DTM-QTY
0780 62 DTM C 1 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3
Qualifier
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 C an..35
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 C an..3

Formatqualifier

Bemerku

Beispiel:
DTM+2:X

ng:

2"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0750 SG18 C 100 3 LOC-NAD-DTM-QTY
o0 63 QTY c 10 4 Menge
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
QTY
C186 Mengenangaben M M
6063 Menge, Qualifier M an..3 M an..3
6060 Menge M n..15 M n..15
6411 Mafeinheit, Qualifier C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
QTY+1:9:04"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3

27.01.2021  Druck:

Seite:

27.01.2021
85/ 102

Ausgabe:




DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0800 SG19 c 1000 3 SGP-QTY
0810 64 SGP M 1 3 Equipmentzuordnung von Gutern
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
SGP
C237  Equipment-ldentifikation M M
8260 Identifikation von Equipment C an..17 C an..17
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
3207 Land, codiert C an..3 C an..3
7224 Anzahl der Packstiicke C n..8 C n..8
Bemerkung:
Beispiel:
SGP+X:::AD+9"'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0800 SG19 c 1000 3 SGP-QTY
o820 65 QTY c 10 4 Menge
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
QTY
C186 Mengenangaben M M
6063 Menge, Qualifier M an..3 M an..3
6060 Menge M n..15 M n..15
6411 Mafeinheit, Qualifier C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
QTY+1:9:04"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0830 SG20 C 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
0840 66 PCl M 1 3 Packstiickkennzeichnung
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
PCI
4233 Markierungshinweise, codiert C an..3 C an..3
C210  Markierungen und Aufkleber C C
7102 Versandmarkierungen M an..35 M an..35
7102 Versandmarkierungen C an..35 C an..35
7102 Versandmarkierungen C an..35 C an..35
7102 Versandmarkierungen C an..35 C an..35
7102 Versandmarkierungen C an..35 C an..35
7102 Versandmarkierungen C an..35 C an..35
7102 Versandmarkierungen C an..35 C an..35
7102 Versandmarkierungen C an..35 C an..35
7102 Versandmarkierungen C an..35 C an..35
7102 Versandmarkierungen C an..35 C an..35
8275 Container-/Ladungsstatus, C an..3 C an..3
codiert
C827  Markierungsart C C
7511 Markierungsart, codiert M an..3 M an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
Bemerkung:
Beispiel:

PCI+1+X:X:X:X:X:X:X:iX:X:X+1+X"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0830 SG20 C 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
0850 67 DTM C 5 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3
Qualifier
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 C an..35
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 C an..3

Formatqualifier

Bemerku

Beispiel:
DTM+2:X

ng:

2"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0830 SG20 C 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
ose0o 68 MEA c 10 4 Mafe und Gewichte
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
MEA
6311 MaRangaben, M an..3 M an..3
Anwendungsqualifier
C502  Einzelheiten zu MaRBangaben C C
6313 Malangabe, Dimension, C an..3 C an..3
codiert
6321 Signifikanz der Maf3angabe, C an..3 C an..3
codiert
6155 Mal-Attribut, codiert C an..3 C an..3
6154 Maf-Attribut C an..70 C an..70
C174  MaBwert/Bandbreite C C
6411 MalReinheit, Qualifier M an..3 M an..3
6314 MelRwert C n..18 C n..18
6162 Bereichsgrenze, untere C n..18 C n..18
6152 Bereichsgrenze, obere C n..18 C n..18
6432 Signifikante Stellen C n.2 C n.2
7383 Oberflache/Schicht, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
MEA+AAA+A:3:1:X+04:9:9:9:9+13"'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0830 SG20 C 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
o870 69 QTY c 1 4 Menge
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
QTY
C186 Mengenangaben M M
6063 Menge, Qualifier M an..3 M an..3
6060 Menge M n..15 M n..15
6411 Mafeinheit, Qualifier C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
QTY+1:9:04"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0830 SG20 @ 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
0880 SG21 c 10 4 GIN-DLM
ogeo 70 GIN M 1 4 Waren-identifikationsnummer
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
GIN
7405 Identitatsnummer, Qualifier M an..3 M an..3
C208 Identifikationsnummern- M M
Bereich
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7402  ldentitatsnummer C an..35 C an..35
C208 Identifikationsnummern- C C
Bereich
7402 Identitatsnummer M an..35 M an..35
7402 |dentitatsnummer C an..35 C an..35
C208 Identifikationsnummern- C C
Bereich
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7402  |dentitatsnummer C an..35 C an..35
C208 Identifikationsnummern- C C
Bereich
7402 Identitdtsnummer M an..35 M an..35
7402 |dentitatsnummer C an..35 C an..35
C208 Identifikationsnummern- C C
Bereich
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7402  ldentitatsnummer C an..35 C an..35
Bemerkung:
Beispiel:

GIN+AA+X : X+X:X+X 1 X+X : X+X: X'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0830 SG20 @ 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
0880 SG21 c 10 4 GIN-DLM
o0 71 DLM c 100 5 Lieferbeschrankungen
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
DLM
4455 Riickstand, codiert C an..3 C an..3
C522  Anweisung C C
4403 Anweisung, Qualifier M an..3 M an..3
4401 Anweisung, codiert C an..3 C an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
4400 Anweisung C an..35 C an..35
C214  Identifikation besonderer C C
Dienste und Leistungen
7161 Besondere Dienste/Leistungen, C an..3 C an..3
codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
7160 Besondere Dienste/Leistungen C an..35 C an..35
7160 Besondere Dienste/Leistungen C an..35 C an..35
4457 Ersatz fur Produkt/ C an..3 C an..3
Dienstleistung, codiert
Bemerkung:
Beispiel:
DLM+B+1:AA:::X+AA:::X:X+1"'
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0830 SG20 @ 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
0910 SG22 C 10 4 HAN-FTX-GIN
0920 72 HAN M 1 4 Handhabungsvorschriften
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
HAN
C524  Handhabungsanweisung C C
4079 Handhabungsanweisungen, C an..3 C an..3
codiert
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
4078 Handhabungsanweisungen C an..70 C an..70
C218  Gefahrlicher Stoff C C
7419 Gefahrgutklasse, Identifikation C an..4 C an..4
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fur die C an..3 N nicht genutzt

Codepflege, codiert

Bemerkung:

Beispiel:
HAN+AOG: : : X+X'

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0830 SG20 @ 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
0910 SG22 C 10 4 HAN-FTX-GIN
o930 73 FIX c 5 5 Freier Text
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
FTX
4451  Textzuordnung, codiert M an..3 M an..3
4453 Textverarbeitungshinweis, C an..3 C an..3
codiert
C107  Text-Referenz C C
4441  Freier Text, codiert M an..3 M an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
C108 Text C C
4440 Freier Text M an..70 M an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
4440 Freier Text C an..70 C an..70
3453  Sprache, codiert C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
FTX+AARA+1+X+X:X:X:X:X+aa'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0830 SG20 @ 9999 3 PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22
0910 SG22 c 10 4 HAN-FTX-GIN
0940 74 GlN C 1000 5 Waren-ldentifikationsnummer
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
GIN
7405 Identitatsnummer, Qualifier M an..3 M an..3
C208 Identifikationsnummern- M M
Bereich
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7402  ldentitatsnummer C an..35 C an..35
C208 Identifikationsnummern- C C
Bereich
7402 Identitatsnummer M an..35 M an..35
7402 |dentitatsnummer C an..35 C an..35
C208 Identifikationsnummern- C C
Bereich
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7402  |dentitatsnummer C an..35 C an..35
C208 Identifikationsnummern- C C
Bereich
7402 Identitdtsnummer M an..35 M an..35
7402 |dentitatsnummer C an..35 C an..35
C208 Identifikationsnummern- C C
Bereich
7402  |dentitatsnummer M an..35 M an..35
7402  ldentitatsnummer C an..35 C an..35
Bemerkung:
Beispiel:

GIN+AA+X : X+X:X+X 1 X+X : X+X: X'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0950 SG23 C 10 3 QVR-DTM
0960 75 QVR M 1 3 Mengenabweichungen
Standard | Implementierung
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
QVR
C279  Mengenabweichung- Cc Cc
Information
6064 Mengenabweichung M n..15 M n..15
6063 Menge, Qualifier C an..3 C an..3
4221 Liefermengenabweichungsgrun C an..3 C an..3
d, codiert
C960  Anderungsgrund C C
4295 Anderungsgrund, codiert C an..3 C an..3
1131 Codeliste, Qualifier C an..3 N nicht genutzt
3055 Verantwortliche Stelle fiir die C an..3 N nicht genutzt
Codepflege, codiert
4294  Anderungsgrund C an.35 C an..35
Bemerkung:
Beispiel:
QVR+9:1+AA+AA: :: X'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0370 SG10 R 9999 1 CPS-FTX-SG11-SG15
0550 SG15 R 9999 2 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-FTX-MOA-
SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23
0950 SG23 C 10 3 QVR-DTM
0970 76 DTM C 5 4 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Standard | Implementierung
Bez Name St Format [ St Format | Anwendung / Bemerkung
DTM
C507  Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M M
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, M an..3 M an..3
Qualifier
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne C an..35 C an..35
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, C an..3 C an..3

Formatqualifier

Bemerku

Beispiel:
DTM+2:X

ng:

2"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
ooso 77 CNT c 5 1 Abstimmsumme
Standard | Implementierung

Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
CNT

C270  Abstimmangabe M M

6069 Kontroll-Qualifier M an..3 M an..3

6066 Kontrollwert M n..18 M n..18

6411 MalReinheit, Qualifier C an..3 C an..3
Bemerkung:
Beispiel:
CNT+1:9:04"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht

benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0990 78 UNT M 1 0 Nachrichten-Endesegment

Standard | Implementierung

Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung

UNT

0074  Anzahl der Segmente ineiner M n..6 M n..6 Kontrollwert: Anzahl der Segmente

Nachricht

0062 Nachrichten-Referenznummer M an..14 M an..14 Kontrollwert: Nachrichtenreferenznummer

Bemerkung:

Beispiel:

UNT+45+1"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0000 79 UNZ M 1 0 Nutzdaten-Endesegment

Standard | Implementierung

Bez Name

St Format | St Format

Anwendung / Bemerkung

UNZ
0036 Datenaustauschzahler
0020 Datenaustauschreferenz

M n..6 M n..6
M an..14 M an..14

Anzahl der Nachrichten in der Ubertragung
Kontrollwert: Ubertragungsnummer

Bemerkung:

Beispiel:
UNZ+1+00084"

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zéhler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht

benutzt/Not used

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3
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DESADV_D96A (Based on ODETTE AVIEXP V5R2)

VNN

Code Listen

01 MAN Werks-Kennzeichen
M Minchen
W Salzgitter LKW
ES Salzgitter Ersatz
N Nurnberg
EM PDC Deutschland Sud
C Niepolomice (Krakau)
F Starachowice
S Plauen
I TMC Wittlich
Q TMC Minchen

Steyr

K Steyr KUL *)
TR Ankara
F Starachowice (Star Trucks)
*) betrifft Werk Steyr, Bereich Kunststoffteilelackierung

DESADV_D96A; 1; MAN

DESADV / UN D.96A S3
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