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Safe!

IMPROVING SAFETY. TOGETHER.

Herzlich willkommen am Standort Miinchen!

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Beschaftigten, der Schutz
unserer Umwelt sowie ein effizienter Einsatz von Energie sind fur uns
von héchster Bedeutung. Unserer unternehmerischen Verantwortung
kommen wir durch zahlreiche MaBnahmen und Aktivitdten nach, die
wir im Rahmen unserer zertifizierten Managementsysteme regelmaBig
Uberprifen. Dabei streben wir eine fortlaufende Verbesserung unserer
Leistung an.

Diese Betriebsordnung fur Fremdfirmen ist ein Ausdruck unserer
Entschlossenheit, diese Prinzipien zu wahren. Sie dient dazu, unsere
hohen Standards fUr Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz auch
in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu formulieren und
einzuhalten.

Wir laden Sie herzlich ein, diese Betriebsordnung sorgféltig zu lesen
und setzen voraus, dass Sie die Inhalte konsequent anwenden. Indem
wir alle zusammenarbeiten, tragen wir dazu bei, dass unser Werk ein
sicherer und verantwortungsbewusster Ort ist und bleibt.

Vielen Dank fUr Ihre Kooperation und lhr Engagement im Namen des
gesamten Unternehmens.

lhre MAN Truck & Bus SE
Standort Minchen




Allgemeine Informationen

Im Interesse lhrer eigenen Sicherheit und einer guten Zu-
sammenarbeit haben wir zu Beginn dieser Betriebsordnung
grundlegende Sicherheitsinformationen und Verhaltensregeln
zusammengefasst. Diese Betriebsordnung ersetzt nicht die
baustellen- bzw. auftragsbezogene Einweisung.

Videoliberwachung

Zum Schutz unseres Eigentums wird unser
Standort videotberwacht. Die Aufzeichnungen ‘\
werden geldscht, wenn es keine relevanten
Vorkommnisse gibt. Weitere Informationen
erhalten Sie am Empfang.

Besucherschein

Vor dem Betreten unseres Standorts erhalten Sie die Broschire
,Inhre Sicherheit: Informationen flr Besucher am Standort Miinchen®
sowie einen Besucherschein. Tragen Sie den Besucherschein

bitte stets bei sich und geben diesen beim Verlassen des Standorts
unaufgefordert wieder beim Werkschutz ab.

Lesen und beachten Sie die erganzenden Sicherheits- und
Vertraulichkeitsvorschriften auf der Riickseite des Besucher-
scheins sowie die Hinweise in unserem Faltblatt.

Fremdfirmenausweis

Bei einem langeren bzw. haufigeren
Aufenthalt am Standort haben Sie
die Moglichkeit, einen Fremdfir-
menausweis zu beantragen. Die
Beantragung eines solchen Fremd-
firmenausweises erfolgt Uber den
Leiter des beauftragenden MAN
Fachbereiches.

Auftragnehmer (AN) missen aus-
gestellte Fremdfirmenausweise,

die speziell fur ein Projekt oder einen
Auftrag ausgestellt wurden, nach
Beendigung der Zusammenarbeit
unverzuglich wieder beim Werk-
schutz abgeben.

Der Besucherschein bzw. Fremd-
firmenausweis ist nicht Ubertragbar.

Geheimhaltung

Auch nach Beendigung der Tatig-
keit ist Uber alle Vorgange der

MAN Truck & Bus (MTB) und ihrer
Geschéftspartner Dritten gegentber
Geheimhaltung zu bewahren.

Schadensersatz

Der AN hat der MTB, deren Mitar-
beitern und Dritten alle Schaden

zu ersetzen, die infolge von Versto-
Ben gegen diese Betriebsordnung
durch den AN, dessen Beauftragte,
Mitarbeiter oder Subunternehmer
entstehen. Kosten flr MaBnahmen,
die aus der Umsetzung der Betriebs-
ordnung entstehen, durfen der MTB
nicht nachtraglich oder zusatzlich
belastet werden.



Allgemeine Verhaltensregeln

Gelbe Hinweisschilder sollten Sie in jedem Fall ernst nehmen.
Diese weisen Sie auf moégliche Gefahren in den Produktions-
und Logistikbereichen hin. Also Augen auf!

Aufmerksam
sein!

Schilder in Gelb warnen vor Gefahren.

Auf dem gesamten Werksgelande, insbesondere in Produktions-
und Logistikbereichen, besteht ein hohes Verkehrsaufkommen.

Achten Sie deshalb auf Fahrzeuge wie z.B. Flurférderzeuge, Lkw,
Busse und Pkw. Bitte nehmen Sie Ricksicht auf andere Verkehrsteil-
nehmer. Am Standort gilt sinngemaB die StraBenverkehrsordnung.
Achten Sie daher auf die jeweiligen Beschilderungen.

Warnschilder, die auf Gefahren hinweisen (Beispiele)

A A A A A

Allgemeines Warnung Warnung Warnung Warnung
Warnzeichen vor Absturz- vor Flurférder-  vor elektrischer vor schwebender
gefahr zeugen Spannung Last

Mobility

Erhohte
Vorsicht!

Hochvoltfahrzeuge

In manchen Geb&uden oder auf
Freiflachen wie z.B. im Bereich der
Forschung- und Entwicklung

sowie dem eMobility Center kdnnen
Elektrofahrzeuge abgestellt sein.
Diese erkennen Sie an folgender
Kennzeichnung:

Hochvolt-
Fahrzeugtechnik

Bauartbedingt besteht eine erhdhte
elektrische Gefahrdung. Vermeiden
Sie insbesondere den Kontakt mit
orangenen Leitungen!

Falls Sie in Bereichen mit Hoch-
voltsystemen der Fahrzeugtechnik
arbeiten mussen, dirfen Sie diese
Bereiche nur unter bestimmten
Voraussetzungen betreten:

m |hre eingesetzten Mitarbeiter
bendtigen eine ergédnzende Qua-
lifikation nach DGUV 209-093,
oder
Arbeiten durfen nur in Beglei-
tung bzw. nach Einweisung
durch eine Elektrofachkraft fur
Fahrzeugtechnik erfolgen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an lhren MAN Fremdfirmenkoordi-
nator bzw. an die 6rtliche Abteilung
Arbeitssicherheit.




Y Aligemeine Verhaltensregeln
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Das miissen
Sie befolgen!

Gebotsschilder in Blau verweisen auf eine Pflicht.

In sdmtlichen Produktions- und Logistikbereichen besteht
eine generelle Tragepflicht von Sicherheitsschuhen.

Ausgenommen davon sind die griin markierten FuBwege in den
entsprechenden Produktions-, Logistik- und Technikbereichen.

Personliche Schutzausriistung (PSA)
In speziellen Bereichen weist eine Beschilderung auf eine erganzende
bzw. zusatzliche Schutzausriistung vor Ort hin.

Bitte beachten Sie im Rahmen Ihres Auftrages auch die an Ihrem
Einsatzort geltenden Bestimmungen, wie z.B. gesonderte Sicherheits-
maBnahmen auf Baustellen.

Gebotsschilder ;‘l']r den Hinweis zur Tragepflicht
von PSA (Beispiele)

FuBschutz Augenschutz Warnweste Gehorschutz Handschutz
benutzen benutzen benutzen benutzen benutzen

Das diirfen
Sie nicht.

Schilder in Rot bedeuten ein Verbot.

Achten Sie auf die Zutrittsbestimmungen. Durchqueren Sie keine
Trailerstellplatze, Montagebander oder Produktionsanlagen. Berthren
Sie keine Maschinen, Anlagen oder sonstige WerkstUcke.

Schilder, die auf Verbote hinweisen (Beispiele)

WP ®

Kein Betreten Far Flur- Eingeschaltete Keine offene Flamme:
Trinkwasser der Flache forderzeuge  Mobiltelefone  Feuer, offene Zind-
verboten verboten verboten quelle und Rauchen
verboten

Im Notfall
beachten.

Schilder in Griin geben im Notfall Orientierung.

Rettungszeichen erkennen Sie an der griinen Signalfarbe. Sie weisen
auf vorhandene Sammelstellen, Rettungswege, Rettungseinrichtungen
(Erste Hilfe, Arzt) oder Rettungsmittel (Trage, Notdusche) hin.

Schilder zur Orientierung im Notfall (Beispiele)

A £ [N KX

Notausstieg Rettungsweg/ Erste Hilfe Notruftelefon ~ Sammelstelle
Notausgang
(links)




Hochstge-
schwindigkeit
beachten.

Mit dem Pkw im Werk

Verkehrssicherheit

Fahrzeuge jeglicher Art, die am
Werksverkehr teiinehmen, missen
verkehrssicher sein und diurfen nur
von Personen mit entsprechender
Fahrerlaubnis oder Ausbildung ge-
fUhrt werden.

Einfahrtserlaubnis

Eine Pkw- oder Lkw-Einfahrt in
das Werksgelande ist nur im Aus-
nahmefall gestattet. Die Zufahrt

in oder durch Logistikbereiche ist
untersagt, auBer es ist flr lhren
Arbeitsauftrag zwingend erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass beim Ein-
fahren bzw. beim Ausfahren
Fahrzeugkontrollen durchgefuhrt
werden kdnnen.

Eine Einfahrt mit Fahrzeugen in Ge-
baude ist nur nach Abstimmung mit
dem MAN Fremdfirmenkoordinator
gestattet. Werden verbrennungsmo-
torisch betriebene Fahrzeuge in den
Produktionsbereichen eingesetzt,
mUssen diese mit einer Abluftreini-
gungsanlage ausgestattet sein oder
mindestens eine Einstufung geman
Euro 4 (grine Plakette) haben.

Parken auf dem Gelande
Das Parken im Werk ist nur innerhalb

der ausgewiesenen Flachen gestattet.

Wege fur den Personenverkehr sowie
Flucht- und Rettungswege sind stets
freizuhalten. Ein VerstoB fuhrt zum
Verlust der Einfahrgenehmigung.
AuBerhalb des Werkgelandes steht
Ihnen die Parkflache P24 zur Verf-

gung.

Wir behalten uns vor, unsachgeman
abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig
zu entfernen.

Die Héchstgeschwindigkeit im
AuBenbereich betragt 30 km/h.
In manchen Bereichen kann

es aufgrund der ortlichen Ge-
gebenheiten zu abweichenden
(niedrigeren) Geschwindig-
keitsbegrenzungen kommen.

Das diirfen Sie nicht!

Benutzen Sie als FuBganger immer die
ausgewiesenen Ein- und Ausgéange. Betreten
Sie niemals Bereiche, die z.B. mit diesen
Schildern gekennzeichnet sind:

&

@

Zutritt fir Unbefugte verboten

€,

<5

Aus Sicherheitsgriinden gilt auf dem
gesamten Gelande ein Alkoholverbot

®

Das Rauchen ist auf dem Werksgeléande ausschlieBlich
an den gekennzeichneten Platzen erlaubt

Abseits dieser Flachen ist das
Rauchen verboten

®

Beachten Sie das generelle Film- und Fotografie-
verbot am gesamten Standort. Ausnahmen davon
kénnen nur Uber die jeweiligen Fachbereiche erteilt
werden, um z. B. Dokumentationen zu erstellen.

Fotografieren verboten

®



SELBSTSTANDIG UMSETZEN

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Bei allen Arbeiten sind die einschlagigen Gesetze, Unfallver-
hitungsvorschriften und Verordnungen sowie die allgemein an-
erkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen

Regeln durch den AN zu beachten.

Gefahreneinweisung

Vor Aufnahme der Arbeiten erfolgt
durch den MAN Fremdfirmenkoordi-
nator eine baustellen- bzw. auftrags-
bezogene Einweisung. Diese ist mit
einem MAN eigenen Einweisungs-
protokoll schriftlich zu dokumentie-
ren. Die baustellen- bzw. auftrags-
bezogene Geféhrdungsbeurteilung
fUr eigene Mitarbeiter sowie beteiligte
Subunternehmen liegt im ausschlieB3-
lichen Verantwortungsbereich

des AN. Diese Gefahrdungsbeurtei-
lung ist schriftlich durch den AN zu

Fahr- und Steuertétigkeiten

dokumentieren und bei Bedarf dem
AG vorzulegen. Als Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung missen die
notwendigen SchutzmaBnahmen
selbststandig vom AN ausgewahilt,
umgesetzt und fur die gesamte
Dauer der Arbeiten aufrechterhalten
bzw. bei Bedarf angepasst werden.

Um die Sicherheit dauerhaft zu
gewahrleisten, sind technische MaB-
nahmen vor organisatorischen bzw.
personenbezogenen MaBnahmen
auszuwahlen.

Sobald Mitarbeiter des AN selbststandig Fahr- und Steuertatigkeiten
(z.B. Flurférderzeuge, Hubarbeitsbihnen, Krananlagen etc.) ausflhren,
mussen folgende Punkte beachtet werden:

Mitarbeiter mUssen personlich und gesundheitlich geeignet sein,
das 18. Lebensjahr vollendet haben,

eine Einweisung/Unterweisung erhalten haben,

und durch den AN schriftlich beauftragt sein.

Der Nachweis fiir Fahr- und Steuertatigkeiten ist je Mitarbeiter
z.B. durch einen Sicherheitspass dauerhaft vorzuhalten.



> Arbeits- und Gesundheitsschutz

Unbedingt
beachten!

SchutzmaBnahmen am Arbeitsplatz
Schutzeinrichtungen an Maschinen und Anlagen durfen grund-
satzlich weder umgangen noch unwirksam gemacht werden.
Falls dies auftragsbezogen notwendig sein sollte, muss der AN
erweiterte SchutzmaBnahmen umsetzen, die dauerhaft einen

Gefahrstoffe und Gefahrgut

Der Einsatz von Gefahrstoffen jeglicher Art sollte grundsétzlich
vermieden oder auf ein Minimum beschrankt werden. Falls
Gefahrstoffe zum Einsatz kommen, sind gesonderte SchutzmaB-
nahmen festzulegen und umzusetzen.

gleichwertigen Schutz bieten.

Baustellensicherung

Der AN tragt die Verantwortung,
Arbeitsstellen fir die gesamte Dauer
ordnungsgemal zu sichern. Bei
Arbeiten Uber Arbeitsplatzen und
Verkehrswegen sind zum Schutz
vor herabfallenden Baustoffen oder
Werkzeugen zuséatzliche Sicherungs-
maBnahmen oder Absperrungen
vorzunehmen. Arbeiten auf hochge-
legenen Arbeitsplatzen sind immer
mit Absturzgefahrdungen verbun-
den. Der AN hat sémtliche Absturz-
kanten, Offnungen, Dachluken etc.
mit Abdeckungen, Umwehrungen
oder Unterfangungen zu sichern.

Der alleinige Einsatz von Personlicher
Schutzausriistung gegen Absturz
(PSAQA) ist untersagt. PSAgA darf
lediglich ergénzend, zusétzlich oder
kurzzeitig erfolgen. Der Einsatz von
Hubarbeitsbihnen und Gertsten

y

g

ist vor Arbeitsbeginn mit dem
MAN Fremdfirmenkoordinator ab-
zustimmen. GerUste jeglicher Art
durfen nur vollstandig aufgebaut
verwendet werden. FUr GerUste
ist eine schriftliche Freigabe durch
den Ersteller erforderlich.

Gefahrensituationen

Bei gefahrlichen Situationen und
drohenden VerstBen sind die
Anweisungen des Werkschutzes,
der Werkfeuerwehr, des Arbeits-
und Umweltschutzes sowie des
MAN Fremdfirmenkoordinators un-
mittelbar zu beachten. Die Gefahr-
dung ist umgehend zu beseitigen.

Durch die Funktion des MAN Fremd-

firmenkoordinators ist der AN oder
dessen Beauftragter nicht von der

Verantwortung fUr den Arbeits- und

Gesundheitsschutz entbunden.

y =

Der AN hat fur die gesamte Dauer
der Arbeiten sicherzustellen, dass
der Einsatz von Gefahrstoffen keine
Gefahrdung flr eigene Beschéftigte
sowie Mitarbeiter der MTB darstellt.
Darulber hinaus ist der AN verpflich-
tet, vor Ort ein Gefahrstoffverzeichnis
der eingesetzten Stoffe bzw. Produk-
te vorzuhalten.

Arbeiten mit CMR-Stoffen

Vor dem Einsatz von CMR-Stoffen
(krebserzeugende, erbgutverandern-
de und fortpflanzungsgefahrdende
Stoffe) ist eine Freigabe durch den
Gefahrstoffkoordinator des Standorts

Allgemeine Gefahrstoffe (Beispiele)

OO &L

notwendig. Ausgenommen sind Treib-
stoffe (Diesel und Benzin) fur Fahr-
zeuge und Maschinen. Die Lagerung
von Gefahrstoffen hat geman den
Technischen Regeln fur Gefahrstoffe
(TRGS) zu erfolgen. Falls Gefahrstoffe
als Bestandteil von Maschinen (wie
z.B. Reiniger, Schmiermittel, Ole etc.)
geliefert werden, durfen diese erst
nach erfolgter Freigabe durch die
Abteilung Arbeitssicherheit eingesetzt
werden. Der anfordernde Fachbe-
reich bzw. Anlagenbetreiber ist fUr die
rechtzeitige Beantragung verantwort-
lich. Gefahrgut ist nach den guiltigen
Vorschriften zu transportieren.

Achtung, Akute Akut gewasser- Entzindbare  Explosive Stoffe/

z.B. hautreizend Toxizitat geféhrdend Stoffe/Gemische Gemische

Bei Fragen stehen lhnen unsere jeweiligen Ansprechpartner
gerne zur Verfliigung. Die entsprechenden Telefonnummern finden

Sie am Ende dieser Betriebsordnung.



Brand- und Explosionsschutz

Feuerléscheinrichtungen jeglicher Art diirfen weder in ihrer Funk-
tion behindert noch verstellt oder beschadigt werden. Achten Sie
bei der Lagerung von sdmtlichen Materialien unbedingt darauf,
dass keine zusétzlichen oder unnétigen Brandlasten entstehen.

HeiBarbeiten

Falls sogenannte HeiBarbeiten (wie
L6t-, Schneid-, Trenn- oder Flex-
arbeiten) im Rahmen des Auftrags
notwendig werden, ist der AN ver-
pflichtet, diese Arbeiten vor Beginn
selbststandig in Absprache mit dem
MAN Fremdfirmenkoordinator bei
der Werkfeuerwehr anzumelden. Die
auf dem Freigabedokument festge-
legten SchutzmaBnahmen sind

Léschmittel

wahrend der gesamten Arbeitsdauer
durch den AN aufrecht zu erhalten.
Nach Beendigung der HeiBarbeiten
muss der AN den Arbeitsbereich bei
der Werkfeuerwehr abmelden und
eine Freigabe einholen.

SchweiBarbeiten

Nur Personen, die einen Schweil3-
nachweis besitzen, durfen Schweil3-
arbeiten an Bauteilen ausfthren.

Bei Brandgefahrdungen und bei Baustellen bzw. gréBe-
ren Bauvorhaben sind geprufte Hand-Feuerléscher durch
den AN in ausreichender Anzahl (gemaR Brandgefahr-

dung) vorzuhalten. Die Anzahl sowie die Léschmittelaus-
wahl muss der AN vorher mit der Werkfeuerwehr abstimmen.

Die Nutzung von Hydranten jeglicher Art, beispielsweise zur
Wasserversorgung von Baustellen, darf nur nach Freigabe der

Werkfeuerwehr erfolgen.

Arbeitsfreigabe
einholen!

Explosionsgefahrdete Anlagen

Arbeiten an oder in der Nahe von explosionsgefahrdeten
Anlagen oder Bereichen muss der AN ebenfalls vor Arbeits-
beginn durch interne Fachbereiche Uber ein Freigabeverfahren
beantragen. Bitte informieren Sie den MAN Fremdfirmen-
koordinator rechtzeitig.

Falls an explosionsgefahrdeten Anlagen Veranderungen vorge-
nommen werden, besteht u.U. die Verpflichtung, vor Inbetrieb-
nahme eine Prufung vorzunehmen, etwa durch eine befahigte

Person oder eine Zugelassene Uberwachungsstelle (ZUS).

Der Einsatz von Pulverléschern ist grundsétzlich untersagt.
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Weiterfiihrende Regelungen

Ansprechpartner des AN

Der AN ist verpflichtet, beim Arbeits-
und Gesundheitsschutzes mit dem
Auftraggeber (AG) zusammenzuar-
beiten. Der AN sichert zu, wahrend
der gesamten Dauer einen deutsch-
sprachigen Verantwortlichen zur
Verflgung zu stellen, der die Hin-
weise fUr Mitarbeiter, die der
deutschen Sprache nicht mé&chtig
sind, Ubersetzt.

FUr alle anfallenden Arbeiten sichert
der AN die nétigen Qualifikationen
seiner Mitarbeiter sowie der be-
teiligten Subunternehmen zu. Bei
gefahrlichen Arbeiten muss der AN
einen Aufsichtsflhrenden benennen.
Dieser hat wahrend der gesamten
Dauer die Aufsicht zu fuhren und die
Sicherheit zu gewahrleisten. Der AN
stattet seine Mitarbeiter mit entspre-

Wasserversorgung

chender Arbeitskleidung aus. Diese
muss sich deutlich von der MTB-ei-
genen Arbeitskleidung unterscheiden.

MTB stellt grundséatzlich kein Hilfsper-
sonal, keine Fahrzeuge, Maschinen
oder Gerate zur Verfigung. Der AN
sichert bei Auftragsannahme das Vor-
halten der benétigten Hilfsmittel zu.

Lagerung von Arbeitsmaterial

Das Abstellen und Lagern von Mate-
rial, Fahrzeugen, Maschinen und Ge-
raten ist am Einsatzort abzustimmen.
Ein auch nur kurzzeitiges Abstellen
auf Flucht- und Rettungswegen sowie
FuBwegen ist grundsatzlich untersagt.
Eine Sicherung vor Beschadigung,
unbefugtem Gebrauch und Diebstahl
ist durch den AN vorzunehmen. MTB
Ubernimmt bei einem Verlust oder
einer Beschadigung keine Haftung.

Innerhalb des Standorts gibt es flur unterirdische Wasserversor-
gungseinrichtungen eine Klassifizierung mit folgendem Farbcode:

Sprinkler- Brunnenwasser
netz Vorlauf

® O

Brunnenwasser Wasser-

Rucklauf versorgung

Bitte diese Absperreinrichtungen dauerhaft freihalten!

Auszubildende diirfen nicht mit gefahrlichen Arbeiten beauftragt werden.

Baustellenkennzeichnung

Nicht
vergessen!

Bei gréBeren Bauvorhaben muss der AN an
der Arbeitsstelle ein Schild mit folgenden Angaben
zu den verantwortlichen Personen anbringen:

m Ansprechpartner ® Firmenanschrift = Telefonnummer

Alle Fahrzeuge sowie unverrtickbare Gegenstande wie Container,
Maschinen und Gerate sind unabhangig von der BaumaBnahme
in jedem Fall wie oben beschrieben zu kennzeichnen.

Arbeitszeiten

Abweichungen von den Arbeits- und
Pausenzeiten sind im Vorfeld mit dem
MAN Fremdfirmenkoordinator und
dem Vorgesetzen vor Ort abzustim-
men. Larm-, vibrations- oder staub-
intensive Arbeiten sind maglichst auf
betriebsfreie Zeiten zu verlegen.
Sonn- oder Feiertagsarbeit muss der
AN mit dem MAN Fremdfirmenkoor-
dinator abstimmen und schriftlich bei
der zusténdigen Behorde anzeigen.

Energienutzung

Der Anschluss an die Medienversor-
gung (Strom, Druckluft, Wasser, Gas,
Wérme) ist Uber den MAN Fremdfir-
menkoordinator mit den Fachberei-
chen abzustimmen. Bei der Abnah-
me von elektrischer Energie aus dem
MAN Netz muss der AN bei allen
Auftragen eine portable Fehlerstrom-
schutzeinrichtung (PRCDS) verwen-
den. Nur Arbeitsmittel, die die VDE-
Bestimmungen erflllen, sind erlaubt.
Auf Baustellen darf die Versorgung

mit elektrischer Energie nur Uber
einen Baustromverteiler erfolgen. Der
Errichter des Baustromanschlusses
ist fur die regelmaBige Prufung der
SchutzmaBnahme und die Doku-
mentation der elektrotechnischen
Prafungen verantwortlich.

Arbeiten bei Elektroanlagen
Arbeiten in der N&he von elektrischen
Anlagen sind zu vermeiden. Sind sie
unvermeidbar, muss der AN geson-
derte SchutzmaBnahmen festlegen,
umsetzen und von der verantwort-
lichen Elektrofachkraft (VEFK) des
Bereichs freigeben lassen. Arbeiten
unter Spannung (AuS) sind immer mit
der verantwortlichen Elektrofachkraft
(VEFK) des Standorts abzustimmen.

Tiefbauarbeiten

Vor Beginn von Tiefbauarbeiten oder
dem Abtrennen von Versorgungs-
leitungen hat der AN eine Freigabe
durch die zustandigen Fachbereiche
(Medientechnik) einzuholen.
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Umweltschutz und Energie

Abfallmaterial, das bei der Durchfiihrung der Arbeiten anfallt, ist
vom AN auf seine Kosten ordnungsgemas zu entsorgen - ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben (KrWG und Verordnungen
sowie Satzungen der Stadt Miinchen).

Abfallentsorgung

Fur alle Abfalle, deren Herkunft dem
AG zuzuordnen ist, wie Bauschutt
oder Abbruchmaterial, ist MTB der
verantwortliche Abfallerzeuger.

Die Entsorgung dieser Abfélle ist
vorab mit dem MAN Fremdfir-
menkoordinator und dem Abfall-
beauftragten abzustimmen.

Nach Abschluss der Arbeiten ist
innerhalb von 14 Tagen eine zu-
sammenfassende Dokumentation
der Abfalle (Vorlage AG) mit den
erforderlichen Nachweisen beim
AG abzugeben.

Abwasserentsorgung

Die Einleitung von Abwasser in
jegliche Einlaufschachte ist unter-
sagt. Bei Bedarf ist eine fachge-
rechte Entsorgung mit dem

MAN Fremdfirmenkoordinator (ggf.
mit der Umweltschutzabteilung)
abzustimmen.

Oberflachenwasser wird auf dem
gesamten Gelande versickert. Daher
ist eine erhhte Vorsicht beim
Umgang mit Fltssigkeiten geboten.
Der Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen wie Olen, Kraftstoffen,
Lésemitteln oder Farben ist so durch-
zuflihren, dass es zu keiner Gefahr-
dung von Boden, Grundwasser und
Entwasserungssystemen kommt.

Larmschutzanforderungen
Aufgrund seiner Lage (umliegende
Wohnbebauung) gelten fir den
Standort hohe Larmschutzanforde-
rungen. Deshalb sind larmintensive
Arbeiten mit dem MAN Fremdfir-
menkoordinator (ggf. mit der Umwelt-
schutzabteilung) abzustimmen.

Energiebewusstes Verhalten
Nicht benétigte Stromverbraucher
bitte vom Netz zu trennen, wahrend
der Heizperiode auf geschlossene
Tore, Turen und Fenster achten.

Beim Auslaufen von wassergefahrdenden Stoffen sofort die

Werkfeuerwehr verstandigen!
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Verhalten in Notfallen

Ablaufe und Prozesse in Notféllen sind so zu planen und
zu gestalten, dass keine Gefahren davon ausgehen und Dritte
nicht davon betroffen sind.

In vielen Gebauden ertént im Alarmfall eine optisch-akustische
Warnanlage. Bei einem Raumungsalarm verlassen Sie bitte das
Gebaude sofort Giber vorhandene Flucht- und Rettungswege.

Befolgen Sie diese
Anweisungen!

m Das Gebaude umgehend verlassen

®m Zugewiesene Sammelstelle aufsuchen

® Griine Hinweisschilder zum nachsten
Ausgang beachten

° HLoNLMZS 5,]

E;J : i . T = - - - ® Anweisungen der Einsatzkrafte befolgen

NOTRUFNUMMER
089 1580 - 112
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> Verhalten in Notfillen

Gefahrenabwehr

Tritt trotz aller Sorgfalt dennoch ein
schwerwiegendes Ereignis ein, ist
der am Standort vorliegende Gefah-
renabwehrplan uneingeschrankt
gultig und tritt automatisch in Kraft.
Bei Inkrafttreten regeln die benann-
ten betrieblichen Stellen den weite-
ren Ablauf. Den Weisungen des
Werkschutzes, der Werkfeuerwehr
sowie der Rettungs- und Einsatzkraf-
te ist in jedem Fall Folge zu leisten.

Kommt es im Rahmen |hrer Tatigkeit
zu Auffalligkeiten oder besonderen
Vorkommnisse (z.B. Gasgeruch,
austretende Medien oder Bomben-
fund) ist ein sofortiges Alarmieren
der Einsatzkréafte Uber die bekannten
Notrufnummern erforderlich. Die
Arbeiten sind sofort einzustellen.

Alarmsignal

Bei einem Raumungsalarm ist das
Gebéaude sofort tber die Flucht- und
Rettungswege zu verlassen und die

Alarm- und Raumsignal am Standort Miinchen

t (Hz)
1.200

500
k 1s k% 1s 3

zugewiesenen Sammelstellen gemai
dem Flucht- und Rettungsplan des
Gebaudes aufzusuchen.

Flucht- und Rettungswege

Der AN muss seine Mitarbeiter bei
der auftragsbezogenen Sicherheits-
unterweisung Uber die am Einsatzort
befindlichen Rettungeinrichtungen,
die geltenden Flucht- und Rettungs-
wege sowie die jeweiligen Sammel-
stellen informieren.

Wichtige interne Telefonnummern
von Einrichtungen und Abteilungen
(Notfallliste sowie Brandschutzord-
nung Teil A des Standortes) mussen
vor Ort verfigbar sein.

Signal ertont
bei Gefahr.

\/

NOTRUFNUMMER

089 1580 - 112

Bei schweren Unféllen, Branden und Umweltschaden
ist unverziiglich die Werkfeuerwehr zu verstandigen.

Gebaudebezeichnungen (Shed)
Unsere Geb&ude haben eine

MAN interne Bezeichnung. GroBere
Gebaude wie Produktionshallen
sind zusétzlich in sogenannte
Shed-Raster eingeteilt. Die jeweilige
Shed-Bezeichnung finden Sie an
den Hallensaulen.

Erkundigen Sie sich vor Arbeitsbe-
ginn tber die Ortsbezeichnung Ihres
Einsatzortes und informieren Sie alle
Mitarbeiter dartber. Bei einem Notfall
wird diese Angabe als Orientierungs-
hilfe fUr die Einsatzkréafte bendtigt.

Im Zweifelsfall betatigen Sie die
Druckknopfmelder an den Hallen-
eingangen und Hallenausgéngen.

Anfallende Kosten bei Missbrauch
werden dem AN zugeordnet.

Notfallversorgung

Durch den AN mussen unabhangig
von vorhandenen Einrichtungen des
AG an jedem Einsatzort ausreichend
Ersthelfer sowie Material zur Ersten
Hilfe vorhanden sein.

Bitte nehmen Sie am Unfallort keine
Veranderungen vor, es sei denn,

es ist zur Rettung von Verletzten
oder zur Abwendung weitergehen-
der Gefahrdungen oder Schaden
notwendig. Der MAN Fremdfirmen-
koordinator ist bei samtlichen
Zwischen- oder Notféllen zu
benachrichtigen.

Erganzend steht Ihnen wéahrend

der Ublichen Betriebszeiten bei
Unféllen auch der Gesundheitsdienst
im Gebéaude V2 zur Verfigung.

AuBerhalb der Betriebszeiten, insbesondere am Wochenende,
Ubernimmt die Werkfeuerwehr die Notfallversorgung.
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> Verhalten in Notfillen

Wichtige Telefonnummern Eigene Telefonnummern

Achtung: Bei externen oder privaten Mobiltelefonen miissen
Sie vor der Durchwahl des Ansprechpartners unbedingt
folgende MAN interne Vorwahl-Nummer wéhlen:

089 1580
Im Notfall
hier anrufen: Raum fiir Notizen
«
= Notruf: 089 1580 - 112
m Sanititsstation: 089 1580 - 2157
m Werkschutz: 089 1580 - 4293
® Umweltschutz: 089 1580 - 3840
m Arbeitssicherheit: 089 1580 - 2168

E-Mail: arbeitsschutz-muenchen@man.eu

Scannen Sie mit lhrem Smartphone
den QR-Code und laden Sie sich die
Betriebsordnung online herunter.

Wir wiinschen lhnen einen sicheren und angenehmen
Aufenthalt am Standort Miinchen.
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Wiirmkanal

MAN Teststrecke >

Ubersicht
Standort Miinchen

Atena Gebaude

dgessiebulyosneg

Autobahn >

+ Gesundheitsdienst

m Sammelstelle Trailerstellplétze . MTB Gebsiude . Foren
m Gastronomie . Verwaltung Fremdgebaude
31

Anmeldung

E Feuerwehr
E Parkhaus E Parken Pkw
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Bei Feuer oder Unfall m
N OT R U F Wo ist es passiert?
089 1580 - 112  [eimewns
Welche Art von Verletzungen?
Wer meldet den Unfall?

» Warten auf Riickfragen! » Einsatzfahrzeuge einweisen!




In case of fire or accident

EMERGENCY
N U M B E R What happenend?

How many casualties?

0 89 1 5 8 O - 1 1 2 What type of injuries?

Who is reporting the incident?

Location:

Where did it happen?

» Wait for questions! » Guide in emergency vehicles!




MAN Truck & Bus SE
Arbeitssicherheit Standort Mldnchen
Dachauer StraBe 667

80995 Mlnchen
arbeitsschutz-muenchen@man.eu
www.mantruckandbus.com
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