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TRS 286
TGX 35.510 8x4-4 BL CH

Der wendige 4-Achser:
Traktion. Nutzlast. Bodenfreiheit.

3-Seitenkipper mit Ladekran

Trucknology®

RoadShow.

MAN Fahrgestelldaten RESSENIG - 3-Seiten Kipper mit Frontkran (KIKR4F-5939) RESSENIG
Fahrzeug-Nummer 4ME-0036 n Technische Daten
Auftragsnummer 8000/ 01018 n  Abmessungen (LxBxH): 5.360 x 2.460 x 900 mm
Leergewicht [kg] gemaR ZLB 18.860 n Containerbreite 2.460 mm
Motorisierung D2676 LFAF/ Euro 6e " Ladevolumen ca.: o 11,36 m?
KW/ PS/ Nm 375/ 510/ 2.600 n H.|Ifsrahmen aus Femkornbaustahll, niedrige Aufbguhohe
Radstand/ Uberh 3.600 + 1.400/ 1.950 n Kippbricke 5 mm HARDOX, Zurrringe (Boden/ Kipprahmen)
. +1. .
adstan er atlg [mm] n Stirnwand: Stahl, 1.200 mm hoch, 2 Zurrringe versenkt
Fahrerhaus (Stehhohe innen) GN(1.580mm) . B rdwande: HARDOX, 40 mm stark, 900 mm hoch
Antriebsstrang Seitenwand hydraulfsch abklappbar Gber durchge-
hendes Rohrscharnier
n Getriebe MAN TipMatic® 12.28 OD mit Retarder 35, n Rickwand Gesteinsklappe
Fahrprogramme: Offroad, Performance & Efficiency, Manoeuvre n Zubehor: Unterfahrschutz klappbar: Alu- Werkzeugkasten:
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN EfficientRoll, Alu-Tassen mit Deckel: Schaufel- u. Besenhalter: 2 Arbeits-
MAN Idle Speed Driving scheinwerfer LED am Heck; Ruckfahrkamera;
n Vorderachse 91, blattgefedert n Steuerung mit RESSENIG Funkfernbedienung
n Hinterachsen AP, i = 4,00, Luftfederung je 11,5t inkl. Motor Start-/ Stopp
n Nachlaufachse gelenkt, liftbar, Luftfederung 9 t
n Nebenabtrieb getriebeabhangig, NTX/10c ohne Flansch, f=1,15 PALFINGER - Ladekran PK 29.502 TEC 7 (PALFINGER)

n Reifen Continental VA/NLA 385/65R22,5 und HA 315/80R22,5
auf Alufelgen Alcoa Dura-Bright® EVO

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehélter Alu 390 | rechts und 60 | AdBlue® links

n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem

n StahlstoRfanger 3-teilig, Frontkihlerschutzgitter

n Wegrollsperre MAN EasyStart

n Antriebsschlupfregelung (ASR), Tempomat ACC (abstands-
geregelt), Tempomatfunktion MAN EfficientCruise (gelande-
abhangig geregelt), Spurverlassenswarner LDW,
Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard

n Front-, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Abbiegelicht LED

n Vorbereitg. flr 2 Kameras, eine gekoppelt an Riickwértsgang

n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tur
von auflen bedienbar

n Glashubdach elektrisch

n Fahrerkomfortsitz klimatisiert mit Fahrerairbag

n Kombiinstrument Professional 12,3, Infotainmentsteue-
rung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegs-
tasten, MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3“

n Modifikation durch MAN Individual: Mittelhohe Bauart;
Seitenkamerasystem (SCS) inkl. separatem Display an
A-Séule (beifahrerseitig)
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Technische Daten
n  Hubmoment: 275,5 kNm (28,1 mt)
n  Einstufung HC1 HD4/S2 nach EN 12999

in CE-Ausfihrung mit Konformitatserklarung
n Schwenkbereich mit Soft-Stop:
Leichtes und verwindungssteifes Ausschubsystem in
polygonaler Form (P-Profil)
Palfinger Kreuzhebel-Funkfernsteuerung PALCOM P3
(SMALL) mit SCANRECO Steuerventil, 6 Funktionen
SOFT-STOPP - Endpositionen von Hauptarm und Knickarm
werden sanft angefahren
POWER LINK PLUS - doppeltes Kniehebelsystem mit
15° tberstreckbarem Knickarm
AOS - aktives Schwingungsdampfungssystem
E - hydr. Sechsfachausschub - Reichweite 16,90 m
4 - Schlauchfuihrung geschitzt in Wannen flr 2 Zusatzgerate
R4XH - Teleskopabstiitzung seitlich hydraulisch ausfahrbar,
Abstitzbreite 7,40 m
HPSC - Standsicherheitsliberwachung fiir 360° Standsicher-
heit mit vollvariablen Abstltzpositionen
SCHOS3L - LED-Arbeitsscheinwerfer
Fleet — Palfinger Connected Premium Packet fur Fleet
Monitor und Operator Monitor
PZG05-350-GF - Zweischalengreifer HPX drive, 350 |

408°
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TRS 252
TGX 41.640 8x4/4 BB SA

Schwerlast und Vielfalt ab Werk.

Schwerlast-Sattelzugmaschine 250 t

MAN Fahrgestelldaten

Beleuchtung

86K-0008

8000/ 00992

14.470 kg/ 250 t

D3876 LF10/ Euro 6d

471/ 640/ 3.000

2.600 + 1.450 + 1.400/ 725
GX (2.070 mm)

Fahrzeug-Nummer
Auftrags-Nummer

Leer-/ Zuggesamtgewicht
Motorisierung

kW/ PS/ Nm

Radstand/ Uberhang [mm]
Fahrerhaus (Stehhdhe innen)

Antriebsstrang

n Front-, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Abbiegelicht LED
n 2 Umrissleuchten LED
n 4 Arbeitsscheinwerfer hinter Fahrerhaus, 2 davon ausziehbar

Assistenzsysteme

n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n Antriebsschlupfregelung (ASR)
n Vollbremsassistent

Ausstattung Schwerlast

n Getriebe MAN TipMatic® 12.30 OD mit Wandler-
schaltkupplung und Retarder 40, weitere Fahrprogramme:
Efficiency (bis 70.000 kg), Manoeuvre

n Vorderachse gekropft, Parabelfedern

n Hinterachsen AP, i = 4,33, Parabelfedern

n Vorlaufachse gerade, gelenkt, entlastbar, Luftfederung

n Nebenabtrieb (motorabhéangig), Schwungrad, f=1,42
mit Pumpenanschluss (2-Loch, SAE-B, 15 1)

n Hoéchstleistungsmotorbremse MAN Turbo EVBec
und Retarder - kombinierte Bremsleistung bis zu 980 kW

n Anfahrhilfe - Entlastung Vorlaufachse

n Reifen Michelin VA/VLA 385/65 R22,5 und
HA: 315/80 R22,5 auf Alufelgen Alcoa Dura-Bright® EVO

n StahlstolRfanger

n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm, mit Sparsystem

n Kraftstoffbehéalter 760 | Diesel und 80 | AdBlue®

n Zul. Gewichte technisch: 42 //9/75/13/13

Fahrerhaus

n Kippeinrichtung Fahrerhaus, elektrisch

n 2 Drucklufthérner am Fahrerhausdach

n Wasserzusatzheizung, 6 kW

n Bedienfeld MAN EasyControl Engine (4 Funktionen),
bei offener Tir von auBen bedienbar

n Fahrer- und Beifahrerkomfortsitz mit Sitzklimatisierung

n Multifunktionslederlenkrad

n Frontscheibe getdnt und beheizbar

n Staukasten hinten, links und rechts, von aufRen und von
innen zuganglich, mit Einhdngewanne

n Kombiinstrument Professional 12,3 mit Lenkzeitwéchter,
MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3

n Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect
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n Druckluftbehalter zusatzlich fir Schwerlast

n Abstutzplatte fir Schwanenhals (Tieflader)

n 3-stufige Hydraulik fur Schwertransport,
20/ 40/ 100 I/min bei 280 bar (normaler Regeldruck)

n 200 | Tankvolumen Hydrauliktank, hinter Fahrerhaus

n Nato-Steckdose fiur Versorgung Tieflader

n Sattelkupplung JOST JSK 38 C 3,5 Zoll,
n  Bauhohe 190 mm
n 57 mm Bauhdhe Sattelplatte (bis max. 36.000 kg

Sattellast mit Verschiebeeinrichtung)

n Anhéangerkupplung an Doppelschlussquertrager unten,
ROCKINGER Typ 56 E

n Registerkupplung fir Schwerlast an Anbauplatte Fahrzeug-
front (mit Abdeckvorrichtung)
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