
Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

Typenbezeichnung TRS Nr. Fhs. Aufbau Aufbauhersteller

TGM 15.250 4x2 BL CH 344 CC Kehrmaschine FAUN
TGS 18.470 4x2 BL CH 285 NN Ladekrankipper Meiller/ HYVA
TGS 18.510 4x4 BL SA 323 NN Sattelzugmaschine mit Abschiebeauflieger Fliegl
TGS 26.470 6x2-4 BL CH 332 TN Kranpritsche FASSI
TGS 26.470 6x2-4 LL CH 287 TN Baustofffahrzeug Palfinger
TGS 26.470 6x2-4 LL CH 333 TN Baustofffahrzeug HIAB
TGS 28.510 6x4-4 BL CH 282 NN Ladekrankipper KH-Kipper/ FASSI
TGS 28.510 6x4-4 BL CH 331 NN Ladekrankipper Individual LionS 2.0 KH-Kipper/ HIAB
TGS 28.510 6x4-4 BL CH 284 NN Ladekrankipper Meiller/ HIAB
TGS 33.510 6x4 BL CH 283 NN Ladekrankipper KH-Kipper/ HMF

TGS 35.430 8x2-6 BL CH 341 NN Abfallsammelfahrzeug (Hecklader) Terberg
TGS 35.510 8x4H-6 BL CH 326 TM Großkran mit Frontabstützung 20 t Palfinger
TGX 26.640 6x2/4 BL SA 311 GX Schwerlastsattelzugmaschine 70 t 

mit Tiefbett-Auflieger
DOLL

TGX 33.640 6x4 BL CH 275 GM Kurzholzfahrzeug mit Anhänger DOLL
TGX 33.640 6x4 BL CH 324 GM Langholzfahrzeug DOLL
TGX 33.640 6x4 BL SA 309 GX Schwerlastsattel Individual Lion S 2.0 120 t -
TGX 41.640 8x4/4 BB SA 310 GX Schwerlastsattel Individual Lion S 2.0 250 t -

Fahrzeugübersicht

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

Exponatebeschreibungen für
Schwerlast-, Kran- und Sonderfahrzeuge

Exponatebeschreibungen von weiteren Fahrzeugen der Trucknology® RoadShow 
finden Sie in separaten Übersichten: Bau und Fern- & Verteilerverkehr.

DATENSTAND: 17. Juli 2023



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 344
TGM 15.250 4x2 BL CH

Kehrmaschine

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.12 OD, 	
n Fahrprogramme: Efficiency, Kehrmaschine
n Getriebefunktion: MAN Idle Speed Driving
n Vorderachse gekröpft, Parabelfedern, 7,5 t
n Hinterachse Hypoid, i=5,29, luftgefedert, 11,5 t
n Nebenabtrieb, motorabh., f=1,219, 600/720 Nm Dauer/Kurz
n Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
n Bereifung 295/80R22,5

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter 150 l und 35 l AdBlue® rechts
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n Stahlstoßfänger 3-teilig
n Tempomat, Antriebsschlupfregelung (ASR), 
 Spurverlassenswarner LDW, Vollbremsassistent
n 2 Rundumkennleuchten LED auf Fahrerhausdach
n Bedienfeld MAN EasyControl (2 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar
n Fahrerkomfortsitz mit Sitzheizung
n Multifunktionslenkrad mit Parkstellung
n Kombiinstrument Basic km/h mit Lenkzeitwächter
n MAN Mediasystem 7 Zoll 
n Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an 
 Rückwärtsgang
n Modifikationen durch MAN Individual: 
 n Rahmen- und Rahmenanbauteile für 
  Aufbau Kehrmaschine
 n Fahrprogramm MAN TipMatic Kehrmaschine

FAUN - Kehrmaschinenaufbau VIAJET 6 R/L H

n Technische Daten
 n Abmessungen (LxBxH): 6.500 x 2.900 x 3.350 mm
 n Behältervolumen:  6 m³
 n Wassertankvolumen gesamt:  1.900 l
n Silent / Schalldämmung
n 190 l Kraftstofftank
n Pneumatikzylinder zur Saugmundankippung
n Neigungsverstellung der Tellerbesen vom Fahrerhaus aus
n Pneumatische Anhebung Tellerbesenschürze
n Tellerbesen kann in eingefahrener Position kehren 
n Tellerbesenanfahrschutz mit Zugfeder
n 2 LED Arbeitsscheinwerfer je Kehraggregat
n Saugschacht mit Verschleißbeschichtung
n Saugschachtentlastung „schwebender Schacht“
n Pneumatische Walzenverriegelung
n Beidseitiges Kehren
n Pneumatisch zu betätigende Handsauganlage DN 200 
 auf der Entleerungsklappe
n Straßenwascheinrichtung (5 Düsen) vorn unter Stoßstange
n Wasserreinigungsanschluss am Gebläse
n Feinstaubdüsenpaket für beide Kehraggregate
n Reinigungsklappe oberhalb der Entleerungsklappe
n Seilzug
n Farbkamerasystem mit 7“ TFT-Flachbildschirm
n Behälter kippen und Behälterklappe öffnen aus Fahrerhaus
n Bedieneinheit in der Nähe der Fahrertür zur Betätigung der 
 Grobgutklappe, Heben der Kehraggregate, Schwenken und 
 Neigen der Tellerbesen
n LED Kennleuchten auf dem Behälterdach
n Umfeldbeleuchtung mit 2 FlatBeam LED Scheinwerfern auf 
 dem Behälterdach je Kehrseite
n Überholspiegel
n Bedienpultbeleuchtung 
n Vario-Ausblasset zur Reinigung Fahrerhaus
n Seitenblende für Schmutzrutsche
n KOCO Connect
n HD-Anlage 30 l / 100 bar
n FLATJET HD-Waschbalken mit 7 Düsen hinter der Kehrwalze
n Erweiterung der HD-Anlage um automatische Schlauch-
 trommel und schwere Handlanze

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 18D-3816
Auftrags-Nummer 8000/ 01121 
Leergewicht [kg] gemäß ZLB 10.125
Motorisierung D0836 LFLBK/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 184/ 250/ 1.050
Radstand/ Überhang [mm] 3.575/ 1.125
Fahrerhaus CC



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2022/23

TRS 285
TGS 18.470 4x2 BL CH 

Der klassische Krankipper.

Ladekrankipper

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.26 DD mit Retarder 35
 Fahrprogramme: Performance & Efficiency, Offroad, Manoeuvre
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN Idle Speed Driving 
n Vorderachse gekröpft, parabelgefedert, 9 t
n Hinterachse Hypoid, i = 2,85, luftgefedert, 11,5 t
n Nebenabtrieb getriebeabhängig, Typ NTX/10c o. Flansch, f=1,12
n Reifen Michelin VA 385/65R22,5 und HA 315/80R22,5

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstofftank Aluminium 310 l links und 60 l AdBlue® links
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n 2 Zylinder Luftpresser, 720 ccm, mit Sparsystem
n Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
n Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR),
 Vollbremsassistent, Spurverlassenswarner LDW,
 Antriebsschlupfregelung (ASR), Aufmerksamkeitswarner
 MAN AttentionGuard
n Frontscheinwerfer H7 mit Steinschlagschutzgitter 
n LED-Tagfahrlicht
n 2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, Abschaltung 
 Arbeitsscheinwerfer geschwindigkeitsabhängig
n Anhängerkupplung ROCKINGER Typ 500 G 6B
n Stahlstoßfänger 3-teilig mit Frontkühlerschutzgitter
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar 
n Fahrerkomfortsitz (luftgefedert, Lendenwirbelstütze, 
 Schulteranpassung) mit Heizung
n Kombiinstrument Basic km/h, Infotainmentsteuerung 
 MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten, 
 MAN Mediasystem Navigation Advanced 7“,
	 Online Traffic für Navigationsfunktion, MAN Soundsystem

MEILLER - Dreiseitenkipper Typ 9

n Technische Daten und Abmessungen
 n Abmessungen (LxBxH): 4.000 x 2.420 x 600 mm
 n Höhe der Stirnwand: 800 mm
 n Bordwände: 2,5 mm HBW 450 M-Jet
 n Stirnwand: 3 mm BS 50
 n Boden: 4 mm HBW 400
n Im Bereich des Ladekrans verstärkter Hilfsrahmen 
n Hydraulikpumpe 270/63
n Öltank für Kipper und Ladekran unter der Kippbrücke 
n Seitenbordwände pendelnd und abklappbar
n Eckrungen schraubbar
n Rückwand Kippbrücke pendelnd und bedingt abklappbar, 
 automatischer Verschluss
n Versenkbare Zurrösen im Bodenblech
n Hydraulikanschluss für Kippanhänger (Zweileitung)
n Aufstiegsleiter für Kippbrücke (unter Kippbrücke gelagert)

HYVA - Ladekran C131K E3

n Technische Daten und Abmessungen
 n Hydraulische Reichweite: 9,15 m
 n Hubhöhe über Rahmen, hydraulisch:  11,5 m
 n Schwenkwinkel: 425°
 n Krangewicht: 1.835 kg
n Stabilisatoren mit manueller Verlängerung, Spreizung 4,20 m
n Gelenkstabilisatorfüße u. Schläuche in den Stabilisatorträgern
n Öltank mit Temperaturanzeige, Fassungsvermögen: 130 l
n Drehbarer Haken, Kapazität 8,0 t
n EES - SDS - LAS-Systeme
n Proportional komp. Hauptsteuerventil: DANFOSS PVG32
n Regelventil für Stabilisatoren: WALVOIL SD5
n Zentralschmieranlage
n Stabilitätskontrollsystem mit Not-Aus-Taste
n Stability & Recovery Simulation und Warngerät für 
 Überhöhenausleger (CE)
n Akustische und optische Warneinrichtung für Stützausleger 
 geschlossen (CE)
n MF-Funkfernbedienung mit Not-Aus-Taste HETRONIC
n 1. + 2. Zusatzfunktion aktiviert, Kompaktversion
n Schutz für 2. Auslegerzylinder
n Ölkühler (24 V)
n Werkzeugaufsatz (für Schaufel, Polyp, Rotor) (AVIN)
n Stabilisatoren mit hydr. Verlängerung, Spannweite 5,40 m

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 06F-0252 
Auftrags-Nummer 8000/ 01029
Nutzlast bei 18 t zGG [kg] 11.240
Motorisierung D2676 LFAI/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 346/ 470/ 2.400
Radstand/ Überhang [mm] 3.900/ 1.250
Fahrerhaus NN



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 323
TGS 18.510 4x4 BL SA 

Traktion und Effizienz für die 
Landwirtschaft.

Sattelzugmaschine Agrar mit Abschiebeauflieger

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.28 OD, Fahrprogramme: 
 Performance & Efficiency, Offroad, Manoeuvre (Rangiermodus)
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN EfficientRoll, 
 MAN Idle Speed Driving
n MAN PriTarder® mit MAN EVBec, stufbar
n Verteilergetriebe MAN G172 mit Straßen- und Geländegang
n Vorderachse AP angetrieben (permanent), Parabelfedern 9 t
n Hinterachse AP, i = 4,00, Luftfederung 13 t
n Nebenabtrieb motorabhängig, Schwungrad, f = 1,233

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter Alu 390 l rechts und 60 l AdBlue® links
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Feststellbremse auf Vorderachse pneumatisch
n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n Tempomatfunktion MAN EfficientCruise, Spurverlassens-
 warner LDW, Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard
n Front-, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht LED
n Fahrerkomfortsitz klimatisiert mit Airbag
n Bedienfeld MAN EasyControl Engine (2 Funktionen), 
 bei offener Tür von außen bedienbar
n Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen (Fhs.)
n Kombiinstrument Professional 12,3“, Infotainmentsteuerung 
 MAN SmartSelect, MAN Mediasystem Navig. Professional 12,3“
n Vorbereitung für 2 Kameras (eine gekoppelt an Rückwärtsgang)
n Modifikationen durch Toni MAURER, Türkheim:
 n Bereifung VA 445/65R22,5 und HA 600/50R22,5
 n LOF Zulassung (Land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine)
 n LoadSensing Hydraulik (Hydraulikpumpe 107 cm3 , 
  Fördervolumen 250 l/min)
 n Anhänger Kupplungsbock, Kugelkupplung 80 mm
 n Überrollbügel hinter Fahrerhaus

Fliegl – Abschiebeauflieger ASS 298 Agro-Truck

n Technische Daten
 n Brückenmaße inkl. Rückwand (LxB):  9.800 x 2.380 mm
 n Seiten- und Rückwand Höhe:  2.300 mm 
 n Volumen ca.:  55 cbm
 n Zul. Gesamtgewicht:  35.000 kg
 n Aufsattelhöhe ca.:  1.400 mm
n Hydraulischer Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethan-
 leisten, beste Abdichtung
n Nutzlastoptimierte Bauweise
n Seitenwände verzinkt
n Luftfederung
n 80 km/h Ausführung 
n Sattelstützwinde 
n Bereifung: 24 R 20.5 XS Michelin
n Hintere Achse gelenkt
n Achsausführung Trommelbremsen
n Druckluftbremsanlage mit EBS 24V
n Hydraulische Großraumrückwand 500 mm
n Beleuchtung 24 V / 2x 7-polige Steckdose
n 3-fach Steuerblock mit Funkfernsteuerung
n Top Lift light - hydraulisches Klappdach mit Netzabdeckung 
n Seitenmarkierungsleuchten 
n Umrissleuchten 
n Positionsleuchten vorne 
n Konturenmarkierung
n Vorteile:
 n Ideal für den Transport von allen landwirtschaftlichen 
  Schüttgütern (Silage/ Getreide usw.)
 n Höhere Transportleistung und Standsicherheit durch 
  wesentlich tieferen Lastenschwerpunkt
 n Schnellere Abladezyklen - dadurch höhere Stundenleistung
 n Kein ruckartiges Abladen, selbst bei klebrigen Materialien 
  – schont Kupplung, Bremsen und Antriebsstrang
 n Restloses Entleeren auch bei zähen, klebringen Materialien
 n Problemloses Abladen auch in niedrigen Gebäuden
 n Problemloses Abladen von Teilladungen

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 80J-0508
Auftrags-Nummer 6888/ 01087
Leergewicht [kg] gemäß ZLB k. A.
Motorisierung D2676 LFAM/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 375/ 510/ 2.600
Radstand/ Überhang [mm] 3.900/ 700
Fahrerhaus NN

Abbildung ähnlich



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 332
TGS 26.510 6x2-4 BL CH

Der Wendige für schwere Lasten.

Kranpritsche

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.26 DD mit Retarder 35,
	 Fahrprogramme: Offroad, Performance & Efficiency, Manoeuvre
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN EfficientRoll, 
 MAN Idle Speed Driving
n Vorderachse gekröpft, Parabelfedern 9 t
n Hinterachse Hypoid, i = 2,71, Luftfederung für hohen 
 Schwerpunkt, 12 t 
n Hochlast-Wankstabilisierung für HA (Stabi + Vierpunktlenker)
n Nachlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeits-
 begrenzung, gelenkt, liftbar, 8 t
n Nebenabtrieb getriebeabhängig NTX/10c o. Flansch, f=1,12
n Reifen Continental VA/NLA 385/65R22,5 und HA 315/80R22,5

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter Alu 590 l rechts und 60 l AdBlue® links
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Tempomat ACC Stop and Go (abstandsgeregelt), Spur-
 rückführungsassistent LRA, Abbiegehilfe, Vollbremsassistent
n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n Digitales Spiegelersatzsystem MAN OptiView
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar
n Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen und 
 Anhänger/ Sattelauflieger (Fahrerhaus)
n Fahrerkomfortsitz luftgefedert, mit Lenden wirbelstütze,
 Schulteranpassung und Heizung
n Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer
n Kombiinstrument Professional 12,3“, Infotainmentsteuerung 
 MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegs tasten
n MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3“

FASSI - Kran F275A.2.26

n Technische Daten
 n Hubmoment:  25,69 mt / 252 kNm
 n Einstufung HC1 HD4 S2 nach
  EN 12999:2011 in CE-Ausführung
  mit Konformitätserklärung
 n Hydraulischer 6-fach Ausschub
 n Hydraulische Reichweite: 16,85 m / 965 kg
 n Krangewicht:  3.515 kg
 n Schwenkmoment:  3,8 mt / 37,1 kNm
n Multifunktionaler digitaler Danfoss-Steuerblock mit 
 Steuerventilen für 6 Funktionen und Verstellpumpe
n Doppelkniehebelsystem für konstante Hubkraft mit 
 15° überstreckbarem Knickarm (PROLINK)
n Zusatzleitungen in Schlauchwannen geführt für Anbaugeräte 
n FASSI Stabilitätskontrolle FSC-P für sicheres Arbeiten
n FASSI Funkfernsteuerung Joysticks V7S mit 4,3“ Farbdisplay 
n Stützensteuerung über Funk
n Sonderabstützweite 7,20m 
n MPES – innovatives System für verbesserte Hubleistung bei 
 vertikalen Bewegungen
n LED-Scheinwerfer am Knickarm
n LED-Paket an beiden Abstützträgern
n Ölkühler Typ 120 l
n Zinkgrundierung
n Dinitrol Anwendung (Hohlräume)
n Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Rohrschellen
n Doppelte Stärke der Nickelbeschichtung der Bolzen
n Aufbau am Heck inkl. Pritsche:
 n Pritsche Länge x Breite:  6 600 x 2.500 mm
 n Bordwandhöhe seitlich/Heck: 800 mm
 n Stirnwandhöhe 1.800 mm
 n 2x Werkzeugkisten aus Edelstahl

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 19F-5244 
Auftrags-Nummer 8000/ 01093
Leergewicht [kg] gemäß ZLB k. A.
Motorisierung D2676 LFAF/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 375/ 510/ 2.600
Radstand/ Überhang [mm] 5.100 + 1.350/ 2.800
Fahrerhaus (Stehhöhe innen) TM (1.690 mm)



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2022/23

TRS 287
TGS 26.470 6x2-4 LL

Maximaler Fahrkomfort.

Baustofffahrzeug

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® Profi 12.26 DD mit Retarder 35,
 Fahrprogramme: Performance und Efficiency, Offroad,
 Manoeuvre
n Getriebefunktionen: MAN EfficientRoll, Freischaukeln, 
 MAN Idle Speed Driving
n Vorderachse gekröpft, Luftfederung
n Hinterachse Hypoid, i=2,71, Luftfederg. f. hohen Schwerpunkt, 
 Hochlast-Wankstabilisierung (Stabilisator + Vierpunktlenker)
n Nachlaufachse gelenkt, liftbar
n Nebenabtrieb getriebeabhängig, NTX/10c, o. Flansch, f=1,12
n Reifen Michelin VA/NLA 385/65R22,5, HA 315/80R22,5,
 Alufelgen

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter Alu 390 l rechts und 60 l AdBlue® links
n Wasserzusatzheizung (Standheizung), 4 kW
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n Tempomat ACC Stop & Go (abstandsgeregelt), Vollbrems-
 assistent, Spurrückführungsassistent (LRA), Spurwechsel-
 hilfe LCS und Abbiegehilfe
n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar 
n Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen (Fhs.)
n Fahrerkomfortsitz klimatisiert
n Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer
n Kombiinstrument Professional 12,3“, Infotainmentsteuerung 
 MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten,
 MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3“
n Modifikation durch MAN Individual: Seitenkamerasystem 
 (SCS)  inkl. separatem Display an A-Säule (beifahrerseitig)

PALFINGER - Ladekran PK 20.501L TEC 3

n Technische Daten
 n Hubmoment:  193,6 kNm (19,70 mt)
 n Schwenkbereich:  440°
 n Einstufung HC1 HD4/S2 nach EN 13001
  in CE-Ausführung mit Konformitätserklärung
 n Pritsche Abmaße i. L.: 6.600 x 2.480 x 1.000 mm
n Steuerung:
 Hochsitz mit Joysticksteuerung (2 Joysticks + 2 Pedale),
 Hauptsteuerventil Danfoss PVG32, Steuerventil unter der 
 Sitzschale - freie Sicht nach vorne
n Palfinger-Kniehebel am Knickarm (3° überstreckbar)
n Kran ist nicht auf Fahrzeugbreite zusammenlegbar
n Steuerschieber vorbereitet für den Betrieb mit einer 
 Verstellpumpe
n Hydraulischer Doppelausschub - Reichweite 11,10 m
n Schlauchführung mit Energieführungsketten für zwei 
 Zusatzgeräte inkl. Höhenwarneinrichtung
n Seitlich hydraulisch ausfahrbare doppelte Teleskop-
 abstützung, Abstützbreite 6,60 m
n Standsicherheitsüberwachung für 360° Standsicherheit 
 mit vollvariablen Abstützpositionen
n Kranvorbereitung Start/Stopp und Gasverstellung +/- 
 am Hochsitz
n LED-Scheinwerfer 43 W am Versatzkasten des Knickarmes 
 und am Hochsitz schwenkbar montiert
n Warnleuchten an der Abstützung
n Hydraulikölkühler 10,5 kW
n Komplettpaket Steinstapelzange

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 21F-3073
Auftrags-Nummer 8000/ 01030
Leergewicht [kg] gemäß ZLB 13.690
Motorisierung D2676 LFAI/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 346/ 470/ 2.400
Radstand/ Überhang [mm] 4.800/ 1.350/ 2.600
Fahrerhaus TN



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 333
TGS 26.470 6x2-4 LL

Maximaler Fahrkomfort und Wendigkeit.

Baustofffahrzeug

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® Profi 12.26 DD mit Retarder 35,
 Fahrprogramme: Performance & Efficiency, Offroad, Manoeuvre
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN EfficientRoll, 
 MAN Idle Speed Driving
n Vorderachse gekröpft, Luftfederung, 8 t
n HA Hypoid, i=2,71, Luftfederung für hohen Schwerpunkt, 12 t
n Hochlast-Wankstabilisierung für Hinterachse (Stabilisator 
 und Vierpunktlenker)
n Nachlaufachse gelenkt, liftbar, 8 t
n Nebenabtrieb getriebeabhängig, NTX/10c, o. Flansch, f=1,12
n Reifen Continental 315/80R22,5, Alufelgen

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter Alu 390 l rechts und 60 l AdBlue® links
n Wasserzusatzheizung, 4 kW
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Tempomat ACC Stop & Go (abstandsgeregelt), Vollbrems-
 assistent, Spurrückführungsassistent LRA, Abbiegehilfe
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n Digitales Spiegelersatzsystem MAN OptiView
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar 
n Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen und 
 Anhänger/ Sattelauflieger (Fahrerhaus)
n Fahrerkomfortsitz mit Sitzheizung
n Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer
n Kombiinstrument Professional 12,3“, Infotainmentsteuerung 
 MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten,
 MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3“
n Modifikation durch MAN Individual: Seitenkamerasystem 
 (SCS)  inkl. separatem Display an A-Säule (beifahrerseitig)

HIAB - Ladekran L-HiPro D LL-3

n Technische Daten
 n Kapazitätsklasse (ADC): 250 kNm
 n Einstufung EN 13001:  HC1 – S1
 n Hydraulische Reichweite: 13,2 m
 n Schwenkbereich: 415°
 n Schwenkmoment: 28,3 kNm
n Kranfuß mit Öl-Baddauerschmierung für das Schwenkwerk
n Totpunkt vorne
n Kran mit Knickarmkniehebelgelenk 
n 3 schnelle hydraulische Schubstücke
n Knickarm- und Schubstückoptimierung
n Steuerventil V200 für Verstellpumpe
n Fernsteuerung HIAB XS-Drive mit 6 Linearhebeln (Piano)
n Stützbeinausleger extra lang
n Space X4 – HIAB‘s universelle Kranelektronik
n VSL analog – stufenlose Standsicherheitsüberwachung
n HiConnect - Zugang zu HIAB connected services
n ADC+ASC: automatische Einsatzerkennung und Geschwin-
 digkeitskontrolle erschließen Hubkraftreserven bis zu 25 %
n LSS-V – vertikales Schwingungsdämpfungssystem
n ADO – Schongang für das Öl
n LED Arbeitsscheinwerfer montiert rechts am Knickarm
 und seitlich am Hubarm
n Hochsitz für Funkfernsteuerung, rechtseitig an Kransäule
n 2 LED Scheinwerfer montiert am Hochsitz
n HIAB Schwarz

HIAB - Pritsche für Ladekran am Heck

n Technische Daten
 n Aufbaumaße außen (LxB): 6.810 x 2.476 mm
 n Stirnwandhöhe (mit Erweiterung ) 1.800 mm
 n Rückwandhöhe (mit Erweiterung) 1.000 mm
 n Bordwandhöhe 1.000 mm
n Beidseitige Plattform über Schwenkzylinder 
n Zubehör:
 n Unterlegplatten für Abstützung
 n Werkzeugkisten am Chassis    
 n Verstellpumpe

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 21F-5239
Auftrags-Nummer 8000/ 01105
Leergewicht [kg] gemäß ZLB k. A.
Motorisierung D2676 LFAI/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 346/ 470/ 2.400
Radstand/ Überhang [mm] 4.800/ 1.350/ 2.600
Fahrerhaus TN



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu

Ladekrankipper

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.28 OD mit Retarder 35,
 Fahrprogramme: Offroad, Performance & Efficiency, Manoeuvre
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN EfficientRoll, 
 MAN Idle Speed Driving
n Vorderachse 9 t, Blattfederung
n Hinterachse AP, i = 4,00, Bauluftfederung 11,5 t
n Nachlaufachse gelenkt, liftbar, Luftfederung 7,5 t
n Nebenabtrieb getriebeabhängig, NTX/10c ohne Flansch, f=1,15
n Reifen Continental VA/NLA 385/65R22,5 
 und HA 315/80R22,5, Alufelgen

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter Alu 310 l und 35 l AdBlue® links
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Stahlstoßfänger 3-teilig, Frontkühlerschutzgitter
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n Antriebsschlupfregelung (ASR), Tempomat ACC (abstands-
 geregelt), Tempomatfunktion MAN EfficientCruise (gelände-
 abhängig geregelt), Spurverlassenswarner LDW, 
 Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard
n Front-, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Abbiegelicht LED
n Vorbereitg. für 2 Kameras, eine gekoppelt an Rückwärtsgang
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar
n Glashubdach elektrisch
n Fahrerkomfortsitz klimatisiert mit Fahrerairbag
n Kombiinstrument Professional 12,3“, Infotainmentsteue-
 rung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegs-
 tasten, MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3“
n Modifikation durch MAN Individual: 
 Seitenkamerasystem (SCS)  inkl. separatem Display an 
 A-Säule (beifahrerseitig)

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 84E-0317
Auftragsnummer 8000/ 01026
Leergewicht [kg] gemäß ZLB 14.910
Motorisierung D2676 LFAF/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 375/ 510/ 2.600
Radstand/ Überhang [mm] 3.600 + 1.400/ 800
Fahrerhaus NN

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2022/23

TRS 282
TGS 28.510 6x4-4 BL

Nutzlast. Traktion. Wendigkeit. 

KH-Kipper - Alu 3-Seitenkipper W3A

n Technische Daten
 n Abmessungen i. L. (LxBxH):  4.500 x 2.420 x 800 mm
 n Nutzvolumen ca.:  8,7 m³
n Hilfsrahmen aus hochwertigem Stahl, verstärkt für 
 Frontkranmontage, Fangseile, Reparaturstütze
n Boden 5 mm HARDOX 450
n Bordwände 40/65 mm Alu-Profil
 n links/rechts pendelnd, klappbar, mit ZV (manuell) und 
  Federentlastung, Anschlagpuffer, Kunststoff-Scheuerleisten
 n hinten pendelnd und klappbar, mit ZV (manuell), 
  Anschlagpuffer
n Hydraulik: hartverchromter Unterflurkippzylinder mit pneu-
 matischer Endabschaltung, Mehrsektion HD-Steuerblock 
 (Hauptventil), im Fahrerhaus pneumatischer Kippgeber und 
 Umschalter Kipper/ Ladekran/ Anhänger
n Anhängerhydraulik 1-Kreis/ 2-Rohr-System; Zurrösen gem. 
 DIN EN12640: 4 Paar 2000 daN im Boden versenkt, 2 Paar 
 8000 daN in den Ecken, 1 Paar 4000 daN an der Stirnwand

FASSI - Ladekran

n Technische Daten
 n Hubmoment:   19,20 mt/ 188 kNm
 n Einstufung HC1 HD5 S2 nach EN 12999:
  2011 in CE-Ausführung mit Konformitätserklärung
 n Hydraulischer Vierfach-Ausschub 
 n Hydraulische Reichweite:  12,50 m/ 1.300 kg 
 n Krangewicht:  2.120 kg
 n Schwenkmoment:  2,2 mt/ 21,5 kNm
n Multifunktionaler digitaler Danfoss-Steuerblock mit 
 Steuerventilen für 6 Funktionen und Verstellpumpe
n PROLINK-Kniehebelsystem, 15° überstreckbarer Knickarm
n Zusatzleitungen geschützt in Schlauchwannen für Anbaugeräte 
n FASSI Stabilitätskontrolle für sicheres Arbeiten 
n FASSI Funkfernsteuerung V7S mit 4,3“ Farbdisplay
n GAS – ermöglicht ein schnelles automatisches Öffnen und 
 Schließen des Greifers 
n ACF – automatisiertes Falten und Entfalten des Kranes 
n CCD – Überwachung der Hauptarmposition (Schutz Fhs.)
n MPES – innovatives System zur verbesserten Hubleistung 
 bei vertikalen Bewegungen
n LED-Paket an beiden Abstützträgern 
n Kinshofer KM605 HPX Zweischalengreifer 250l



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

Ladekrankipper

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.28 OD mit Retarder 35,
 Fahrprogramme: Offroad, Performance & Efficiency, Manoeuvre
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN EfficientRoll, 
 MAN Idle Speed Driving
n Vorderachse AP, Blattfederung, 9 t
n Hinterachse AP, i = 4,00, Bauluftfederung, 13 t
n Nachlaufachse gelenkt, liftbar, Luftfederung, 9 t
n Nebenabtrieb getriebeabhängig, NTX/10c ohne Flansch, f=1,15
n Reifen Michelin VA/NLA 385/65R22,5 XZY3 und 
 HA 315/80R22,5 WORKS D

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstofftank 300 l und 35 l AdBlue® links
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Stahlstoßfänger 3-teilig, Frontkühlerschutzgitter
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n Antriebsschlupfregelung (ASR), Tempomat ACC (abstands-
 geregelt), Tempomatfunktion MAN EfficientCruise (gelände-
 abhängig geregelt), Spurverlassenswarner LDW 
n Digitales Spiegelersatzsystem MAN OptiView
n Front-, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Abbiegelicht LED
n Vorbereitung Kamera
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar
n Glashubdach elektrisch
n Fahrerkomfortsitz klimatisiert mit Fahrerairbag
n Kombiinstrument Basic km/h, Infotainmentsteue rung MAN 
 SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegs tasten,  
 MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3“
n Modifikationen durch MAN Individual u. a.:
 n MAN Individual Lion S Paket
 n Dachbügel, 4 Fernscheinwerfer LED (eckig)

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 84E-0492
Auftragsnummer 6888/ 10965
Leergewicht [kg] gemäß ZLB 15.840
Motorisierung D2676 LFAF/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 375/ 510/ 2.600
Radstand/ Überhang [mm] 3.600 + 1.400/ 800
Fahrerhaus NN

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 331
TGS 28.510 6x4-4 BL

Nutzlast. Traktion. Wendigkeit.

KH-Kipper - Alu 3-Seitenkipper W3A

n Technische Daten
 n Abmessungen i. L. (LxBxH):  4.500 x 2.420 x 800 mm
 n Nutzvolumen ca.:  8,7 m³
n Hilfsrahmen aus hochwertigem Stahl, verstärkt für 
 Frontkranmontage, Fangseile, Reparaturstütze
n Boden 5 mm HARDOX 450
n Bordwände 40/65 mm Alu-Profil
 n links/rechts pendelnd, klappbar, mit ZV (manuell) und 
  Federentlastung, Anschlagpuffer, Kunststoff-Scheuerleisten
 n hinten pendelnd/klappbar, mit ZV (manuell), Anschlagpuffer
n Hydraulik: hartverchromter Unterflurkippzylinder mit pneum.
 Endabschaltung, Mehrsektion HD-Steuerblock  (Hauptventil), 
 im Fhs. pneumatischer Kippgeber und Umschalter Kipper/ 
 Ladekran/ Anhänger; Multifunktionsfernbedienung
n Anhängerhydraulik 1-Kreis/ 2-Rohr-System; Zurrösen gem. 
 DIN EN12640: 4 Paar 2000 daN im Boden versenkt, 2 Paar 
 8000 daN in den Ecken, 1 Paar 4000 daN an der Stirnwand

HIAB - Ladekran X-HiPro 192 ES-4

n Technische Daten
 n Gelenktyp:  E- Doppelkniegelenk
 n Hydraulische Reichweite: 12,6 m
 n Traglast 12,4 m: 1.220 kg 
 n Hubkapazitäten: 168 kNm
 n Krangewicht:  2.800 kg
n Automatische Schwingungsdämpfungs-Systeme zur 
 horizontalen und vertikalen Stabilisierung
n VSL - Stufenlose Abtastung der Abstützfaktoren
n Stahl-Stützbeinteller, mittelgroß, bis zu 10° rundum 
 pendelnd gelagert
n Knickarm- und Schubstückoptimierung - Allround-System 
 Kurzknickarm
n 4 hydraulische Schubstücke
n Schubstückzylinder optimiert am Armsystem angeordnet
n Steueranlage an 2 hydraulischen Schubstücken für 
 2 Zubehörfunktionen an der Kranspitze, s-förmig
n Multi-Schnellkupplung (4 in 1) 
n Stützbeinsteueranlage mit 4 Funktionen für Kranabstützung
 über Funk
n Space X4 – HIAB‘s universelle Kranelektronik
n HiConnect - Zugang zu HIAB connected services
n XSDrive Piano Fernsteuerung, Steuerpult (6 Einzelsteuerhebel)



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu

Ladekrankipper

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.28 OD mit Retarder 35,
 Fahrprogramme: Offroad, Performance & Efficiency, Manoeuvre
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN EfficientRoll, 
 MAN Idle Speed Driving
n Vorderachse AP, Blattfederung, 9 t
n Hinterachse AP, i = 4,00, Bauluftfederung 11,5 t
n Nachlaufachse gelenkt, liftbar, Luftfederung 7,5 t
n Nebenabtrieb getriebeabhängig, NTX/10c ohne Flansch, f=1,15
n Reifen Michelin VA/NLA 385/65R22,5 und HA 315/80R22,5,
 Alufelgen

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter Alu 310 l und 35 l AdBlue® links
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Stahlstoßfänger 3-teilig, Frontkühlerschutzgitter
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n Antriebsschlupfregelung (ASR), Tempomat ACC (abstands-
 geregelt), Tempomatfunktion MAN EfficientCruise (gelände-
 abhängig geregelt), Spurverlassenswarner LDW, 
 Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard
n Front-, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Abbiegelicht LED
n Vorbereitg. für 2 Kameras, eine gekoppelt an Rückwärtsgang
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar
n Glashubdach elektrisch
n Fahrerkomfortsitz klimatisiert mit Fahrerairbag
n Kombiinstrument Professional 12,3“, Infotainmentsteue-
 rung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegs-
 tasten, MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3“
n Modifikation durch MAN Individual: 
 Seitenkamerasystem (SCS)  inkl. separatem Display an 
 A-Säule (beifahrerseitig)

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 84E-0318
Auftragsnummer 8000/ 01028
Leergewicht [kg] gemäß ZLB 15.420
Motorisierung D2676 LFAF/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 375/ 510/ 2.600
Radstand/ Überhang [mm] 3.600 + 1.400/ 800
Fahrerhaus NN

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2022/23

TRS 284
TGS 28.510 6x4-4 BL

Wendiger als ein 2-Achser. 
Nutzlast wie ein 3-Achser.

MEILLER - 3-Seitenkipper D316

n Technische Daten
 n Abmessungen i. L. (LxBxH):  4.600 x 2.420 x 800 mm
 n Stirnwandhöhe: 1.000 mm
n Material: Bordwände 4 mm HBW 450 M-Jet,
 Stirnwand 3 mm BS 70, Boden 5 mm HBW 450
n im Bereich des Ladekrans verstärkter Hilfsrahmen 
n Hydraulikpumpe 270/63
n 138 Liter Öltank für Kipper/ Ladekran unter der Kippbrücke 
n Bordmatik - Seitenwand links
n Seitenwand rechts pendelnd, abklappbar mit Federentlastung
n Rückwand pendelnd mit automatischem Nockenverschluss
n 12 versenkbare Zurrösen im Bodenblech
n Bordwandzurrösen oben in den Seitenwänden
n Hydraulikanschluss für Kippanhänger (Zweileitung)
n Alu-Riffelblech-Kotflügel, Schaufel-/ Besenhalter
n Alu-Anlegeleiter
n 2 LED-Arbeitsscheinwerfer hinten

HIAB - Ladekran X-HiPro 162 ES-4

n Technische Daten
 n Gelenktyp:  E- Doppelkniegelenk
 n Hydraulische Reichweite: 12,5 m
 n Traglast 12 m: 1.000 kg 
 n Hubkapazitäten: 14,1 tm
 n Krangewicht:  2.070 kg
n Automatische Schwingungsdämpfungs-Systeme zur 
 horizontalen und vertikalen Stabilisierung
n Stützbeine - extra-lang, hydraulisch
n VSL - Stufenlose Abtastung der Abstützfaktoren --1
n Stahl-Stützbeinteller, mittelgroß, bis zu 10° rundum 
 pendelnd gelagert
n Knickarm- und Schubstückoptimierung - Allround-System 
 Kurzknickarm
n 4 hydraulische Schubstücke
n Schubstückzylinder optimiert am Armsystem angeordnet
n Steueranlage an 2 hydraulischen Schubstücken für 
 2 Zubehörfunktionen an d. Kranspitze, s-förmig
n Multi-Schnellkupplung (4 in 1) 
n Stützbeinsteueranlage mit 4 Funktionen für Kranabstützung
 über Funk
n Hochstand links, Ventil unten am Kranfuß, für Fernsteuerung
n XSDrive Piano Fernsteuerung, Steuerpult (6 Einzelsteuerhebel)
 



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2022/23

TRS 283
TGS 33.510 6x4 BL 

Der wendige Klassiker.

3-Seitenkipper mit Ladekran

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.28 OD, Fahrprogramme: 
 Offroad, Performance & Efficiency, Manoeuvre
n Getriebefunktionen: MAN EfficientRoll, Freischaukeln,
 MAN Idle Speed Driving
n Höchstleistungsmotorbremse MAN PriTarder® mit 
 MAN EVBec, stufbar
n Vorderachse gelenkt, Parabelfedern, 9 t
n Hinterachsen AP, i=4,00, Luftfederung 2x 13 t
n Nebenabtrieb getriebeabhängig, NTX/10c o. Flansch, f=1,15
n Reifen Michelin VA 385/65R22,5, HA 315/80R22,5,
 Aluminiumfelgen

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstofftank Alu 310 l und 60 l AdBlue® links
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Feststellbremse auf Vorderachse pneumatisch
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n Tempomat ACC abstandsgeregelt, Vollbremsassistent, 
 Spurverlassenswarner LDW, Abbiegehilfe
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar
n Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus
n Fahrerkomfortsitz (luftgefedert, Lendenwirbelstütze, 
 Schulteranpassung) mit Heizung
n Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer
n Kombiinstrument Professional 12,3“, Infotainmentsteuerung 
 MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten, 
 MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 Zoll
n Anhängerkupplung ROCKINGER Typ 500 G 6B
n Modifikation durch MAN Individual: Seitenkamerasystem 
  (SCS) inkl. separatem Display an A-Säule (beifahrerseitig)

HMF - Ladekran 2320K4-RCS

n Technische Daten
 n Abmessungen (HxBxT): 2.295 x 2.500 x 1.015 mm
 n Niedriges Eigengewicht ca.: 2.770 kg
 n Hydraulische Reichweite: 12,4 m/ 1.440 kg
n Danfoss-Steuerventil mit 6 Funktionen für Verstellpumpe
n 2 Zusatzventile K4 in Schlauchwannen inkl. Multikupplung
n Funkfernsteuerung mit Joystick Steuerung und INFO-Center
n Keine Stützweitenüberwachung dank EVS
n Überknick auf 15° zwischen inneren Ausleger und Knickarm
n EQC-Oberflächenbehandlung mit ZetaCoat-Vorbehandlung
n SBC – Dämpfungssystem für die Schwenkfunktion
n PCC – Stabilisierungsfunktion für die Last
n PFC – optimale Ölversorgung aller Funktionen; Ölkühler
n Powerplus Doppelkniehebel
n Wartungsarmes Ausschubsystem
n Zentraler Schmierpunkt für Fundament
n Öltank 150 l, kompakt verbaut am Kranfuß
n LED-Arbeitsscheinwerfer am Knickarm (3040 Lumen)
n CAC – Cabin Anti Crash (virtueller Schutzkäfig für Fhs.)

KH-Kipper - 3-Seitenkipper W3H

n Technische Daten
 n Abmessungen i.L. (LxBxH):  4.500 x 2.410 x 800 mm
 n Nutzvolumen ca.:  8,7 m3

n Hilfsrahmen aus hochwertigem Stahl, verstärkt für Frontkran-
 montage, Fangseile, Reparaturstütze
n Boden 5 mm HARDOX 450
n Bordwände 4 mm STRENX 700, in KH-Membran-Bauweise 
 n links: HYDROBOARD®, hydraulisch betätigt, 2 Pressen 
  öffnen ca. 180°, Kunststoff-Scheuerleisten
 n rechts: pendelnd und klappbar, mit Federentlastung und 
  ZV (manuell), Anschlagpuffer, Kunststoff-Scheuerleisten
 n hinten: pendelnd, öffnet automatisch beim Kippvorgang
n Hydraulik: hartverchromter Unterflurkippzylinder mit pneu-
 matischer Endabschaltung, Mehrsektion HD-Steuerblock 
 (Hauptventil), im Fahrerhaus pneumatischer Kippgeber und 
 Um schalter Kipper/ Ladekran /Anhänger/ Hydroboard 
n Anhängerhydraulik 2-Kreis/4-Rohr-System (Kippen und 
 hydraulische Bordwand)
n Zurrösen gem. DIN EN12640: 4 Paar 2000 daN im Boden 
 versenkt, 2 Paar 8000 daN in den Ecken, 1 Paar 4000 daN 
 an der Stirnwand; Cramaro TellOne Verdeck

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 30E-0498
Auftrags-Nummer 8000/ 01027
Leergewicht [kg] gemäß ZLB 15.785
Motorisierung D2676 LFAF/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 375/ 510/ 2.600
Radstand/ Überhang [mm] 3.600/ 1.400/ 800
Fahrerhaus NN



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 341
TGS 35.430 8x2-6 BL CH

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.26 DD, 
 Fahrprogramme: Efficiency, Collect, Manoeuvre
n Getriebefunktion: MAN Idle Speed Driving
n Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
n Vorderachse gekröpft, Parabelfederung
n Hinterachse Hypoid, i=2,71, Luftfederg. f. hohen Schwerpunkt
n Nachlaufachse gelenkt, liftbar, Luftfederung
n Nebenabtrieb, motorabhängig, Schwungrad, Flansch, f=1,233
n Reifen Michelin 315/70R22,5 MULTI Z

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter Alu, 390 l links und 35 l AdBlue® rechts
n LED Tagfahrlicht, Umriss- und Seitenmarkierungsleuchten
n Fahrlichtschaltung automatisch mit Lichtsensor
n Scheibenwischerbetätigung automatisch mit Regensensor
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR), Antriebs-
 schlupfregelung (ASR), Spurverlassenswarner LDW, 
 Abbiegehilfe,  Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard
n Elektr. Vorbereitung Streuer (Weg-, Geschwindigkeitssignal)
n Digitales Spiegelersatzsystem MAN OptiView
n Klimaanlage Climatronic
n Türinnenverkleidung abwaschbar 
n Fahrer-/ Beifahrerkomfortsitz mit Heizung
n Mittelsitz mit klappbarer Lehne, 2-Punkt-Gurt
n Digitale Achslastanzeige für luftgefedederte Achsen (Fhs.)
n Multifunktionslenkrad mit Parkstellung
n Kombiinstrument Basic mit Anzeige der Lenkzeiten, 
 MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 Zoll
n Bordwerkzeug, Warndreieck, Verbandset
n Vorbereitung für Kamera, gekoppelt an Rückwärtsgang

Terberg HS - ROTOlympus 205/24 “Shorty“ Naked-Design

n Technische Daten
 n Abmessungen (LxBxH) ca.: 10.440 x 2.550 x 3.450 mm
 n Effektives Beladevolumen ca.: 24 m³
n Freiliegende Drehtrommel im praktischen Naked-Design 
n Trommel in Niro, Edelstahl V2A Qualität in 4 mm Stärke
n Zweigängige Förderschnecke
n Bio-Ausführung – Flüssigkeitsdicht 400 mm
n Durchgehender Spritzschutz
n Kunststoffstaukasten, A-Schilder
n Besen und Schaufel mit Halterung an der Stirnwand 
n 4 LED-Arbeitsscheinwerfer: 2x hinten, 2x seitlich
n 4 LED Rundumkennleuchten blitzend, mit Schutzkorb
n Rückwärtige Beleuchtung in LED
n Rückfahr-Überwachungsanlage mit Kamera und separatem
 Farbmonitor 
n Spritzschutz seitlich vor den Standplätzen 
n Wassertank ca. 30 Liter mit Seifenspender 
n Schmieranlage Beka-Max für Aufbau und Lifter
n Selbstständige Schmierung des Zahnkranzes der Trommel 
n Automatiklifter Terberg OmniDEKAe
 Schwachstrom-elektrische Automatik-Schüttung für Gefäße 
 von 60 - 1.100 l, Hubkraft 170 kg / 750 kg, 
 n Hubkraft 2-Rad-Betrieb ca. 170 kg
 n Hubkraft 4-Rad-Betrieb ca. 750 kg
 n Vollautomatik für 2-Rad-MGB
 n Semiautomatik für 4-Rad-MGB
 n Kippzeit für 2-Rad-MGB ca. 5-7 Sekunden
 n Kippzeit für 4-Rad-MGB ca. 10 Sekunden
 n Ein-Punkt-Zentralschmieranlage
 n Druckfilter in der Vorlaufleitung
 n Eingreifschutz am Klappenschalter
 n DSD-/Sperrmüllschaltung 
 n Doppelter Behälteranschlag  
 n Montageplatte Identsystem 
 n Terberg Connect
 n Niedriges Eigengeräuschniveau von nur < 61dB(A)

Abfallsammelfahrzeug (Hecklader)

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 91F-0811
Auftrags-Nummer 8000/ 01116
Leergewicht [kg] gemäß ZLB 16.140
Motorisierung D2676 LFAJ/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 316/ 430/ 2.200
Radstand/ Überhang [mm] 1.795 + 2.980 + 1.350/ 1.250 mm
Fahrerhaus NN



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 326
TGS 35.510 8x4H-6 BL

Traktion bei Bedarf und maximale Wendigkeit.
Vorbereitung 20 t Frontabstützung ab Werk.

Ladekranfahrzeug

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.28 OD, Fahrprogramme:
 Performance und Efficiency, Offroad bis 70.000 kg
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN Idle Speed Driving
n Höchstleistungsmotorbremse MAN PriTarder® mit 
 MAN EVBec, stufbar
n Vorderachse HydroDrive® (hydrostatischer Achsantrieb), 
 gekröpft, Parabelfedern 9 t
n Hinterachse HY, i = 4,11, Luftfederung für hohen Schwerpunkt
n Hochlast-Wankstabilisierung für Hinterachse 
 (Stabilisator und Vierpunktlenker)
n Nachlaufachse gelenkt, liftbar
n 2 Nebenabtriebe: NTX/10c ohne Flansch, f=1,15 (Lage ca. 
 1:30) und Typ NTX/10b mit Flansch, f=1,62 (Lage ca. 3:30)
n Reifen Continental VA/NLA Continental 385/65R22,5 CROSS 
 TRAC HS3, HA 315/80R22,5 CROSS TRAC HD3, Alufelgen

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter Alu 390 l rechts und 35 l AdBlue® links
n Tempomat (FGR), Vollbremsassistent, Spurverlassenswarner 
 (LDW), Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard
n Lastvariante 37.000 kg
n Feststellbremse auf VA pneumatisch zusätzlich, erschöpflich
n Feststellbremse mit Federspeicher an 2. Vorderachse
n Absenkung Luftfederung auf Puffer mit Restdruckregelung
n Längsträgerdicke Hauptrahmen 9,5 mm, inkl. zusätzliche 
 Rahmeneinlagen Vorderbereich
n Rahmenkonsolen für Anbindung Hilfsrahmen
n Vorbereitung Krananbauplatte bis 20 t dynamische Stützlast
n Anhängerkupplung ROCKINGER Typ 400 G 150A
n Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen (Fhs.)
n Kombiinstrument Professional 12,3“,  MAN SmartSelect, 
 MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3“

PALFINGER - Lkw Ladekran PK 135.002 TEC7

n Technische Daten und Abmessungen 
 n Hubmoment:  10.733 kNm (109,3mt)
 n Einstufung HC1 HD5/S1 nach EN13001
  in CE-Ausführung mit Konformitätserklärung
 n Schwenkbereich endlos mit Kugeldrehkranz Schwenkwerk
 n Pritschenabmessung i. L.:  4.100 x 2.480 x 600 mm
n Leichtes und verwindungssteifes Ausschubsystem in 
 polygonaler Form (P-Profil)
n Palfinger Funkfernsteuerung PALCOM P7 mit Bosch-Rexroth
 Steuerventil, inkl. Anzeige der Auslastung am Fernsteuerpult
 mit TFT-Farbdisplay
n SOFT-STOPP - Endpositionen von Hauptarm und Knickarm 
 werden sanft angefahren
n POWER LINK PLUS - doppeltes Kniehebelsystem mit 15° 
 überstreckbarem Knickarm
n AOS - aktives Schwingungsdämpfungssystem
n P-FOLD - Assistenzsystem zum automatischen Auseinander-
 falten und Zusammenlegen des Kranes
n G - hydr. Achtfachausschub - Reichweite 19,40 m
n 4 - Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte (Fly-Jib, 
 Rotator,…). Verlegung geschützt in Schlauchwannen
n R4XH - Teleskopabstützung seitlich hydraulisch ausfahrbar, 
 Abstützbreite 10,00 m
n STZY - Schwenkstützen 180° hydr. hochschwenkbar
n SHEK 3.5 MFA - Power Link Seilwinde 3,5 t am Hauptarm 
 hydraulisch abklappbar montiert
n Seilwinde 34,3 kN (3500kg) Zugkraft auf 1. Seillänge,
 Seillänge 90  m, Seildurchmesser 12 mm
n PJ190E - Zusätzliche Knickverlängerung hydraulisch knick- 
 und ausfahrbar mit Sechsfach-ausschub (Reichweite 32,0 m)
n HPSC - Standsicherheitsüberwachung für 360° Stand-
 sicherheit mit vollvariablen Abstützpositionen
n LOAD - HPSC-Plus Modul BELADUNG
n WEIGH – Wiegen am Kran
n SCH13L - LED-Scheinwerfer am Versatzkasten des Knick-
 armes und am Zusatzknickarm schwenkbar montiert
n BS1242A-1 - Zusatzabstützung seitlich hydraulisch 
 ausfahrbar, Abstützbreite 8,5 m
n KSZ00284A+SIQ – Einfach-Frontstütze (max. 200 kN)

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 73F-0105
Auftrags-Nummer 6888/ 10960
Leergewicht [kg] gemäß ZLB 29.960
Motorisierung D2676 LFAM/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 375/ 510/ 2.600
Radstand/ Überhang [mm] 1.795 + 2.980 + 1.350/ 2.050
Fahrerhaus (Stehhöhe innen) TM (1.690 mm)



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 311
TGX 26.640 6x2/4 BL SA

Schwerlast und Vielfalt ab Werk.

Schwerlast-Sattelzugmaschine 70 t

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.30 OD mit Retarder 35,
 Fahrprogramme: Performance & Efficiency, Manoeuvre, 
 EfficiencyPlus (ohne Kickdown-Funktion)
n Getriebefunktionen: MAN EfficientRoll, Freischaukeln, 
 MAN Idle Speed Driving 
n Vorderachse gekröpft, Parabelfedern 9,5 t
n Hinterachse Hypoid, i = 3,36, Luftfederung 13 t
n Vorlaufachse gelenkt, liftbar, Luftfederung
n Nebenabtrieb motorabhängig, Schwungrad, f=1,42
n Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar 
n Reifen Michelin VA/VLA 385/65R22,5 X MULTI Z und  
 HA 315/80R22,5 X MULTI HD D 
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Kraftstofftank Alu 460 l links und 80 l AdBlue® rechts
n Zul. Gewichte technisch: 28 // 9 / 8 / 13

Fahrerhaus

n Kippeinrichtung Fahrerhaus, elektrisch
n Digitales Spiegelersatzsystem MAN OptiView
n Bedienfeld MAN EasyControl Long Haul, 4 Funktionen, bei 
 offener Tür von außen bedienbar
n Wasserzusatzheizung, 6 kW
n Fahrerkomfortsitz mit Sitzklimatisierung
n Beifahrersitz Vario, drehbar, hochklappbar
n Multifunktionslederlenkrad mit Parkstellung
n Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer
n Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus für 
 luftgefederte Achsen und Anhänger
n Kombiinstrument Professional 12,3“ mit Lenkzeitwächter, 
 Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect, MAN Media-
 system Professional Navigation 12,3“
n Vorbereitung für Kamera

Fahrerhaus

n Modifikationen durch MAN Individual u. a.:
 n MAN Individual Lion S Paket
 n Dachbügel, 4 Fernscheinwerfer LED, eckig
 n MAN Lion Face Beklebung an Fahrerhaus seitlich
 n Schrankkombination mit 3 Staufächer, Fhs.-Rückwand
 n Fernsehliege (abnehmbar)
 n Fernseher 22“ mit Fernbedienung (in Fhs. Seitenwand)
 n Türeinstiegsbeleuchtung Fahrerseite „Löwe“ und
  Beifahrerseite „MAN“

Assistenzsysteme

n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n ASR, EBA,ESP 
n Tempomat ACC Stop & Go, MAN EfficientCruise, Stauassistent
n Spurwechselhilfe LCS und Abbiegehilfe

Ausstattung Schwerlast

n Nato Steckdose Versorgung für hydraulische Aggregate 
 im Sattelauflieger
n Sattelkupplung JOST JSK 37 C 2“, Bauhöhe 185 mm 

DOLL - 2-Achs panther Tiefbettauflieger Typ T2E-S3FS21

n Technische Daten und Abmessungen
 n Gesamtlänge / Breite 13.110 / 2.550 mm
 n Länge Tiefbett / Teleskopierung 6.700 / 5.700 mm
 n B-Maß 12.000 mm
 n Gewicht 14.120 kg
 n Achslast / Nutzlast 2x 12.000 / 30.880 kg
n Abfahrbarer Schwanenhals.
n panther-Fahrwerkstechnologie mit 12 t-Achsen, 
 hydraulischer Zwangslenkung und Federung.
n DOLL tronic CAN-Bus System für alle Trailerfunktionen.
n DOLL control Display am Schwanenhals zur Visualisierung, 
 Überwachung und Steuerung sämtlicher Trailerfunktionen.
n DOLL connect Funkfernsteuerung - mit einer Vielzahl an Be-
 dienmöglichkeiten und Statusmeldungen zum Fahrzeug
n EEP – Einspurung unabhängig von Stellung Zugmaschine zu 
 Auflieger. Keine Geradeausfahrt oder Kontrolle über 
 Außenspiegel notwendig.
n Thermische Spritzverzinkung
n Wiegeeinrichtung Achslast über Funkdisplay.
n Ladeflächenverbreiterungen um 2 x 225 mm inkl. Holzbohlen.

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 24K-0981
Auftrags-Nummer 8000/ 01117
Leer-/ Zuggesamtgewicht 9.341 kg/ 70 t
Motorisierung D3876 LF16/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 471/ 640/ 3.000
Radstand/ Überhang [mm] 2.600 + 1.350/ 1.065
Fahrerhaus (Stehhöhe innen) GX (2.070 mm)

Abbildung ohne Auflieger



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2022/23

TRS 275
TGX 33.640 6x4 BL CH

Kraft. Effizienz. Komfort.

Kurzholzfahrzeug

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.30 OD mit Retarder 35,
	 Fahrprogramme: Performance & Efficiency, Offroad, Manoeuvre
n Getriebefunkt.: Freischaukeln, EfficientRoll, Idle Speed Driving
n Vorderachse gekröpft, 9 t
n Hinterachse Hypoid, i = 3,70, Luftfederung 2x 13 t
n 2 Nebenabtriebe getriebeabhängig, NTX/10c ohne Flansch,
 f=0,96 und NTX/10b mit Flansch, f=1,31

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter 400 l rechts und 60 l AdBlue® links
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n 2-Zyl.-Luftpresser 720 ccm mit Sparsystem
n Stahlstoßfänger 3-teilig, Frontkühlerschutzgitter
n Tempomat ACC Stop and Go (abstandsgeregelt), Spurrück-
 führungsassistent LRA und Abbiegehilfe, Tempomatfunktion
 MAN Efficient-Cruise (geländeabhängig geregelt), Aufmerk-
 samkeitswarner  MAN AttentionGuard, Vollbremsassistent
n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n Front-, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht LED
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar
n Fahrerkomfortsitz klimatisiert, Sitzbezüge in Teilleder
n Multifunktionslederlenkrad mit Parkstellung
n Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer
n Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll, Infotainmentsteue-
 rung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegs-
 tasten, MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 Zoll
n Online Traffic für Navigationsfunktion
n 2-Leitungs-Anhänger-Bremsanschluss  (Rahmenende links),
 DuoMatic-Kupplung
n Modifikation durch MAN Individual: Seitenkamerasystem 
 (SCS) mit Anzeige auf MAN Mediasystem

DOLL - Kurzholz-Schemelaufbau KS-MA

n Technische Daten und Abmessungen
 n Ladelänge: 5.800 mm
 n Länge Stirnwand – Abstützung: 6.350 mm
n Stabile Schweißkonstruktion mit geschraubten Querträgern 
 aus Feinkornstahl zur Aufnahme eines Ladekrans am 
 Fahrzeugheck
n Zusätzliche Diagonalverstrebungen im hinteren Bereich 
 zur Erhöhung der Torsionssteifigkeit des Hilfsrahmens
n Stirnwand 4-teilig geschraubt
n 2-Schemel-Ausführung für den Transport von 
 1 x 3 m, 1 x 4 m und 1 x 5 m Holz
n ExTe D10 Schemel und Rungen
n Edelstahl-Werkzeugkasten
n Aluminium-Werkzeugkasten mit integriertem Aufstieg
n 3 Paar LED-Arbeitsscheinwerfer

DOLL - Kurzholz-Zentralachsanhänger Typ A2T-LZ35

n Technische Daten
 n Gesamtlänge: 6.000 mm
 n Ladelänge: 3.500 mm
 n Ladehöhe Rahmenoberkante: 955 mm                                    
 n Leergewicht kpl.: 2.700 kg
 n Nutzlast: 15.300 kg
n Rahmenstruktur aus Feinkornstahl 
n 2-Schemel-Ausführung für den Transport von 
 1 x 3 m, 1 x 4 m und 1 x 5 m Holz
n Exte D10 Schemel und Rungen
n 2 luftgefederte 9 t SAF Achsen mit Scheibenbremsen
n Bereifung Aeolus AGC28 265/70 R19.5 auf Aluminiumräder 
 Alcoa DuraBright 7.5 x 19.5

Epsilon - Holzladekran M12Z83

n Technische Daten
 n Hubmoment 109 kNm
 n Hydraulische Reichweite 8,30 m
n Hochsitz „MASTER DRIVE“ mit EPSHOOD
n 4+2 Steuerung, 2-Kreis-Anlage
n Epsilon Holzgreifer FG53

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 30F-0250 
Auftrags-Nummer 8000/ 01020
Leergewicht [kg] gemäß ZLB 10.115
Motorisierung D3876 LF16/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 471/ 640/ 3.000
Radstand/ Überhang [mm] 4.500 + 1.350/ 2.550
Fahrerhaus (Stehhöhe innen) GM (1.860 mm)



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 324
TGX 33.640 6x4 BL CH

Der leistungsstarke Holztransporter.

Langholzfahrzeug

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.30 OD mit Retarder 35,
	 Fahrprogramme: Offroad, Manoeuvre, Performance & Efficiency
n Getriebefunkt.: Freischaukeln, EfficientRoll, Idle Speed Driving
n Vorderachse gekröpft, Parabelfedern, 10 t
n HA Hypoid, i = 3,70, Luftfederung 2 x 13 t
n Nebenabtrieb motorabhängig, Schwungrad, DIN ISO 14, 
 f=1,42, 400/570 Nm Dauer/Kurz sowie 2 Nebenabtriebe 
 (getriebeabhängig) NTX/10c, f=0,96 und NTX/10b, f=1,31

Ausstattung/ Besonderheiten

n Kraftstoffbehälter Alu 390 l rechts und 60 l AdBlue® links
n Wegrollsperre MAN EasyStart
n 2-Zyl.-Luftpresser 720 ccm mit Sparsystem
n Stahlstoßfänger 3-teilig, Frontkühlerschutzgitter
n 2-Leitungs-Anhänger-Bremsanschluss  (Rahmenende links),
 DuoMatic-Kupplung
n Tempomat ACC Stop and Go (abstandsgeregelt), Spurwech-
 selhilfe LCS und Abbiegehilfe, Tempomatfunktion MAN 
 Efficient-Cruise (geländeabhängig geregelt), Aufmerksam-
 keitswarner  MAN AttentionGuard, Vollbremsassistent
n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n Digitales Spiegelersatzsystem MAN OptiView
n Bedienfeld MAN EasyControl (4 Funktionen), bei offener Tür 
 von außen bedienbar
n Fahrerkomfortsitz klimatisiert
n Multifunktionslederlenkrad
n Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer
n Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll, Infotainmentsteue-
 rung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegs-
 tasten, MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3“

DOLL Langholzaufbau Typ LH-2-MAP

n Aufbau aus hochwertigem Feinkornstahl
n Schemel Modell IX mit 2 mechanisch ausziehbaren Rungen
n Einreihiger Schemel-Drehkranz über Zwischenring und 
 Konusbefestigung mit dem Hilfsrahmen verbunden
n Steuerung DOLL Tronic mit Bedienfeld und Bedientableau
n DOLL-Spannwinde mit 1.500 daN Vorspannkraft
n Rückfahrkamera am LKW-Schemel
n Aluminium-Werkzeugkasten quer zwischen Lkw-Fahrerhaus
 und Ladekran
n Aluminium-Werkzeugkasten mit integriertem Aufstieg
n 2 Stück Ablagewannen über Batteriekasten und Auspuff
n Beidseitige Plattform über Schwenkzylinder 

DOLL Selbstlenkanhänger Typ M2R-9LP

n Technische Daten
 n Leergewicht kpl.: 3.550 kg
 n Nutzlast: 14.450 kg
n BPW 10 t Achsen mit Scheibenbremsen
n Luftfederung
n 8 x Reifen 275/70 R 22,5 Aeolus AGC28 auf Alufelgen
n Schemel Modell IX mit 1x hydraulisch teleskopierbaren 
 Rungen
n Hydraulische Schemelfeststellung 
n DOLL-Spannwinde mit 1.500 daN Vorspannkraft
n Hydrowinde mit 11 mm Stahlseil und 750 daN Zugkraft
n Steuerung ratioplus inkl. Einspurautomatik
n Voll-LED-Beleuchtung
n Kathodische Tauchlackierung mit Pulverdecklack
n Wiegeeinrichtung, Zentralschmieranlage, Kunststoffwerk-
 zeugkasten, Schneekettenhalter

Epsilon-Holzladekran S290Z96

n Technische Daten
 n Hubmoment (HPLS Betrieb) 241 kNm
 n Hydraulische Reichweite 9,60 m
n 4+2 Steuerung, 2-Kreis-Anlage
n Epsilon Holzgreifer FG57X
n EPSHOOD Kranfahrerschutzdach
n 4 LED Scheinwerfer 3000 Lumen

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 30F-0454 
Auftrags-Nummer 8000/ 01089
Leergewicht [kg] gemäß ZLB k. A.
Motorisierung D3876 LF16/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 471/ 640/ 3.000
Radstand/ Überhang [mm] 4.200 + 1.350/ 2.250
Fahrerhaus (Stehhöhe innen) GM (1.860 mm)



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 309
TGX 33.640 6x4 BL SA

Schwerlast und Vielfalt ab Werk.

Schwerlast-Sattelzugmaschine 180 t

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.30 OD mit Retarder 35,
 Fahrprogramme: Performance & Efficiency, Manoeuvre, 
 Offroad, Erweiterung Fahrprogramm MAN TipMatic® bis 180 t
n Getriebefunktionen: Freischaukeln, MAN Idle Speed Driving 
n Vorderachse gekröpft, Parabelfedern 8 t
n Hinterachsen als AP-Achsen, i = 4,33, Luftfederung 2x 13 t
n Nebenabtrieb motorabhängig, Schwungrad, f=1,42
n Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar 
n Reifen Michelin 385/65R22,5 LINE ENERGY F und  
 HA 315/80R22,5 WORKS D auf Alufelgen
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm mit Sparsystem
n Kraftstofftank Alu 370 l rechts und 60 l AdBlue®  links
n Zul. Gewichte technisch: 33 // 8 / 13 / 13

Fahrerhaus

n Kippeinrichtung Fahrerhaus, elektrisch
n Frontscheibe getönt und beheizbar
n 2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach
n Bedienfeld MAN EasyControl Long Haul, 4 Funktionen, bei 
 offener Tür von außen bedienbar
n Wasserzusatzheizung, 6 kW
n Fahrer- und Beifahrerkomfortsitz mit Sitzklimatisierung
n Multifunktionslenkrad, Leder mit Parkstellung
n Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus für 
 luftgefederte Achsen und Anhänger
n Kombiinstrument Professional 12,3“ mit Lenkzeitwächter, 
 Infotainmentsteuerung  MAN SmartSelect mit Touchpad und
 Direkteinstiegstasten, MAN Mediasystem Professional 
 Navigation Professional 12,3“
n Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an 
 Rückwärtsgang

Modifikation durch MAN Individual

n AP-Achsen bei normal-hoher Bauart
n MAN Individual Lion S Paket 
n 4 Fernscheinwerfer LED, eckig, auf Dachbügel
n Türeinstiegsbeleuchtung Fahrerseite „Löwe“/
 Beifahrerseite „MAN“
n Radzierblende lackiert in schwarz glänzend

Beleuchtung

n Front-, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Rückleuchten und 
 Abbiegelicht LED
n Fernlichtassistent
n 2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach

Assistenzsysteme

n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
n Antriebsschlupfregelung (ASR)
n Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt
n Notbremsassistent EBA
n Spurrückführungsassistent LRA
n Spurwechselhilfe LCS und Abbiegehilfe
n Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard

Ausstattung Schwerlast

n Nato-Steckdose für Versorgung Tieflader
n Sattelkupplung JOST JSK 38 C 3,5“, Bauhöhe 190 mm 
n Abschleppkupplung an Schlussquerträger, Rockinger SK5

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 30K-1073
Auftrags-Nummer 6888/ 10967
Leer-/ Zuggesamtgewicht 10.228 kg/ 180 t
Motorisierung D3876 LF16/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 471/ 640/ 3.000
Radstand/ Überhang [mm] 3.290 + 1.420/ 690
Fahrerhaus (Stehhöhe innen) GX (2.070 mm)



Kontakt  
MAN Truck & Bus SE
MAN Truck Forum / Branchen Competence Center
Dachauer Straße 570, 80995 München
E-Mail: TRS@man.eu
Alle Angaben ohne Gewähr/techn. Änderungen vorbehalten.

MAN TRUCKNOLOGY® ROADSHOW 2023

TRS 310
TGX 41.640 8x4/4 BB SA

Schwerlast und Vielfalt ab Werk.

Schwerlast-Sattelzugmaschine 250 t

Antriebsstrang

n Getriebe MAN TipMatic® 12.30 OD mit Wandlerschaltkupp-
 lung und Drehmomenterhöhung für hohe Gewichte. 
 Erhöhung des Motordrehmoment hydraulisch/dynamisch 
 um das 1,58-fache bis auf 4.740 Nm. In Verbindung mit 
 Retarder 40.
n  Fahrprogramme:  Efficiency (bis 70.000 kg), Manoeuvre
n Vorderachse gekröpft, Parabelfedern
n Hinterachsen AP, i = 4,33, Parabelfedern
n Vorlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeits-
 begrenzung, Luftfederung
n Nebenabtrieb (motorabhängig), Schwungrad, f=1,42 
 mit Pumpenanschluss (2-Loch, SAE-B, 15 t)
n Höchstleistungsmotorbremse MAN Turbo EVBec
 und Retarder - kombinierte Bremsleistung bis  zu 980 kW
n Reifen Michelin VA/VLA 385/65R22,5 LINE ENERGY F und
 HA 315/80R22,5 X WORKS HD D, Alufelgen
n Stahlstoßfänger
n Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm, mit Sparsystem
n Kraftstoffbehälter 760 l Diesel und 80 l AdBlue®

n Zul. Gewichte technisch: 45 // 9 / 8 / 16 / 16

Fahrerhaus

n Kippeinrichtung Fahrerhaus, elektrisch
n 2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach
n Wasserzusatzheizung, 6 kW
n Bedienfeld MAN EasyControl Engine (4 Funktionen), 
 bei offener Tür von außen bedienbar
n Fahrer- und Beifahrerkomfortsitz mit Sitzklimatisierung
n Multifunktionslederlenkrad mit Parkstellung
n Frontscheibe getönt und beheizbar

MAN Fahrgestelldaten

Fahrzeug-Nummer 86K-0017
Auftrags-Nummer 6888/ 10974
Leer-/ Zuggesamtgewicht 14.712 kg/ 250 t
Motorisierung D3876 LF16/ Euro 6e
kW/ PS/ Nm 471/ 640/ 3.000
Radstand/ Überhang [mm] 2.600 + 1.450 + 1.400/ 725
Fahrerhaus (Stehhöhe innen) GX (2.070 mm)

Fahrerhaus

n Staukästen hinten, links und rechts, von außen und von 
 innen zugänglich, mit Einhängewanne
n Kombiinstrument Professional 12,3“ mit Lenkzeitwächter, 
 MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3“ 
n Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect 
n Modifikation durch MAN Individual: 
 n MAN Individual Lion S Paket
 n Dachbügel, schwarz  
	 n	4 Fernscheinwerfer LED, eckig, auf Dachbügel
 n MAN Lion Face Beklebung an Fahrerhaus seitlich
 n Fernseher 22“ mit Fernbedienung (in Fhs. Seitenwand)
 n Türeinstiegsbeleuchtung Fahrerseite „Löwe“ und
  Beifahrerseite „MAN“
 n Radzierblende lackiert in schwarz glänzend

Beleuchtung

n Front-, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Abbiegelicht LED
n 2 Umrissleuchten LED
n 4 Arbeitsscheinwerfer hinter Fahrerhaus, 2 davon ausziehbar

Assistenzsysteme

n Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
n Vollbremsassistent

Ausstattung Schwerlast

n Abstützplatte für Schwanenhals (Tieflader)
n 3-stufige Hydraulik für Schwertransport,
 20 / 40 / 100 l/min Volumenstrom sowie max. mögliche 
 Bereitstellung Arbeitsdruck der Anlage von bis zu 300 bar, 
 Pumpenart: Mengenverstellpumpe LS Regelung
n 200 l Tankvolumen Hydrauliktank, hinter Fahrerhaus
n Nato-Steckdose für Versorgung Tieflader
n Sattelkupplung JOST JSK 38 C 3,5 Zoll, 
 n Bauhöhe 190 mm
 n 57 mm Bauhöhe Sattelplatte (bis max. 36.000 kg 
  Sattellast mit Verschiebeeinrichtung)
n Anhängerkupplung an Doppelschlussquerträger unten, 
 ROCKINGER Typ 56 E A
n Registerkupplung mit drei Anlenkhöhen für Zug- und
 Schubverbund Einsätze
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